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ВСТУП

Метою навчальної дисципліни є здобуття студентами знань з технології розробки родовищ стінового каменю різного походження та різних фізико-механічних властивостей.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
– вивчення технологічного процесу розробки родовищ стінового каменю;

– вивчення технологічного устаткування для видобування стінового каменю, правил їх експлуатації;

– вивчення правил експлуатації гірничого обладнання та техніки, з метою безпечного ведення гірничих робіт на родовищах стінового каменю;

Зміст навчальної дисципліни направлений на формування наступних компетентностей, визначених стандартом вищої освіти зі спеціальності 184 «Гірництво»:

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Здатність використовувати теорії, принципи, методи і поняття фундаментальних і загальноінженерних наук для професійної підготовки та діяльності за фахом.

Здатність проектувати складові систем і технологій гірничих підприємств.

Здатність експлуатувати складові систем і технологій гірничих підприємств.
Здатність аналізувати режими експлуатації об’єктів гірництва та виконувати оптимізацію їх функціонування. 

Здатність оцінювати стан і технічну готовність устаткування ланок гірничих підприємств за критеріями забезпечення заданої продуктивності та безпеки експлуатації.

Здатність застосовувати спеціалізовані пакети прикладних програм для проектних та експлуатаційних розрахунків.

Здатність застосовувати математичні моделі під час проектування, оптимізації технологічних процесів гірництва та оцінювати ефективність їх використання за функціональними, технологічними, економічними, антропологічними критеріями.

Отримані знання з навчальної дисципліни стануть складовими наступних програмних результатів навчання за спеціальністю 184 «Гірництво»:

Приймати рішення з професійних питань у важкопрогнозованих особливо небезпечних умовах.

Проектувати елементи гірничих систем та технологій.
Розробляти технологічні операції та процеси гірничих підприємств.

Здійснювати технічне керівництво будівництвом, реконструкцією, переоснащенням, уведенням в експлуатацію ланок гірничих підприємств та проведенням гірничих робіт.

Знати та застосовувати правила і норми технічної експлуатації систем і технологій гірництва.

Аналізувати режими експлуатації об’єктів та устаткування гірництва та виконувати оптимізацію їх функціонування.

Оцінювати  стан і технічну готовність устаткування ланок гірничих підприємств за критеріям забезпечення заданої продуктивності та безпеки експлуатації.

Застосовувати сучасні методи діагностики стану елементів ланок гірничих систем та технологій у промислових і лабораторних умовах.

Застосовувати спеціалізовані пакети прикладних програм під час проектних та експлуатаційних розрахунків параметрів технологічних процесів гірничих підприємств.

Визначати ефективність використання систем і технологій гірництва за функціональними,  технологічними, економічними, антропологічними критеріями.
Структура (тематичний план) навчальної дисципліни
	Змістові модулі і теми
	Кількість годин

	
	денна форма
	заочна форма

	
	усього
	лекції
	практичні
	самостійна робота
	усього
	лекції
	практичні
	самостійна робота

	Модуль 1

	Змістовий модуль 1. Основні способи відокремлення природного каменю при його видобуванні

	Тема 1. Розкриття родовищ стінового каменю
	16
	4
	4
	8
	17
	 
	1
	16

	Тема 2. Системи розробки родовищ стінового каменю
	18
	4
	6
	8
	17
	 
	1
	16

	Тема 3. Застосування вибухової технології при вийманні природного облицювального каменю
	18
	4
	6
	8
	17
	1
	1
	15

	Тема 4. Механічні способи підготовки блоків до виймання
	18
	4
	6
	8
	22
	1
	1
	20

	Тема 5. Фізико-технічні способи підготовки каменю до виймання
	18
	4
	6
	8
	16
	1
	1
	14

	Тема 6. Комбіновані способи підготовки каменю до виймання
	17
	4
	4
	9
	16
	1
	1
	14

	Разом за змістовий модуль 1
	105
	24
	32
	49
	105
	4
	6
	95

	Змістовий модуль 2. Основні та допоміжні технологічні операції при видобуванні природного каменю

	Тема 7. Транспортно-завантажувальні та складські операції
	24
	6
	8
	10
	25
	1
	2
	22

	Тема 8. Видобуток крупних монолітів
	24
	6
	8
	10
	26
	1
	2
	23

	Тема 9. Комплекси устаткування і технологічні схеми видобування
	26
	6
	8
	12
	26
	1
	1
	24

	Тема 10. Осушування та водовідлив на кар’єрах
	31
	6
	8
	17
	28
	1
	1
	26

	Разом за змістовий модуль 2
	105
	24
	32
	49
	105
	4
	6
	95

	ВСЬОГО
	210
	48
	64
	98
	210
	8
	12
	190


Індивідуальні завдання

Індивідуальне завдання з навчальної дисципліни «Технологія розробки родовищ стінового каменю» передбачає розробку моделей геометризації родовищ стінового каменю за якісними показниками з використанням геоінформаційних систем. 

Методи навчання

Під час викладення дисципліни «Технологія розробки родовищ стінового каменю» використовуються всі три групи методів навчання: словесні, наочні, практичні.

Серед словесних методів під час аудиторних занять переважно застосовуються лекції, пояснення, бесіди. Також, серед словесних методів важливе місце у навчальному процесі займає інструктаж. Він передбачає розкриття норм поведінки, особливостей використання методів і навчальних засобів, дотримання правил під час виконання навчальних операцій. 

Ефективне навчання неможливе без широкого використання наочних методів. Під час вивчення дисципліни застосовуються насамперед методи демонстрації та ілюстрації. При цьому варто зауважити, що ці методи застосовуються як прийоми реалізації інших методів.

Практичні методи навчання спрямовані на досягнення завершального етапу процесу пізнання. Вони сприяють формуванню вмінь і навичок, логічному завершенню ланки пізнавального процесу стосовно конкретної теми, розділу. Серед практичних методів під час вивчення даної дисципліни застосовуються методи практичної роботи, які спрямовані на використання набутих знань у розв´язанні практичних завдань та метод вправ, сутність якого полягає у цілеспрямованому, багаторазовому повторенні студентами окремих дій чи операцій з метою формування умінь та навичок.

Застосування методів навчання дозволить студенту більш повно та комплексно засвоїти основні теми аудиторної та самостійної роботи.
Методи контролю
Поточний контроль відбувається шляхом проведення двох модулів у формі контрольної модульної роботи або тестування та захисту розрахункових практичних робіт.

Розподіл балів
	Поточне тестування та самостійна робота
	Сума

	Змістовий модуль 1
	Змістовий модуль 2
	

	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т5
	Т6
	Т7
	Т8
	Т9
	Т10
	100

	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	


Шкала оцінювання

	За шкалою
	Екзамен
	Залік
	Бали

	A
	Відмінно
	Зараховано
	90-100

	B
	Добре
	Зараховано
	82-89

	C
	
	
	74-81

	D
	Задовільно
	Зараховано
	64-73

	E
	
	
	60-63

	FX
	Незадовільно
	Не зараховано
	35-59

	F
	
	Не зараховано
	0-34


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТЕМА 1. РОЗКРИТТЯ РОДОВИЩ СТІНОВОГО КАМЕНЮ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Визначення коефіцієнта розкриття родовища стінового каменю.
	[5] 
	3
	5

	2.
	Геологічні особливості залягання і властивості порід родовищ стінового каменю.
	[5]
	3
	6

	3.
	Склад гірничо-капітальних робіт та основні параметри розкриття.
	[5]
	2
	5

	Всього:
	8
	16


ТЕМА 2. СИСТЕМИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ СТІНОВОГО КАМЕНЮ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Оптимальне розділення моноліту на кондиційні блоки.
	[5, 6]
	4
	8

	2.
	Структура комплексної механізації видобування стінового каменю.
	[5, 6]
	4
	8

	Всього:
	8
	16


ТЕМА 3. ЗАСТОСУВАННЯ ВИБУХОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИЙМАННІ ПРИРОДНОГО ОБЛИЦЮВАЛЬНОГО КАМЕНЮ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Характеристика основних способів вибухових робіт.
	[5, 6]
	3
	5

	2.
	Основні параметри буровибухових робіт на кар’єрі.
	[5, 6]
	2
	5

	3.
	Технології буровибухових робіт при розробці родовищ середньо міцних порід.
	[5, 6]
	3
	5

	Всього:
	8
	15


ТЕМА 4. МЕХАНІЧНІ СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ БЛОКІВ ДО ВИЙМАННЯ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Силові фактори, які виникають при взаємодії інструменту з гірською породою.
	[1, 2, 3]
	4
	10

	2.
	Взаємозв’язок режимів з технологічними показниками та параметрами процесу різання.
	[1, 2, 3]
	4
	10

	Всього:
	8
	20


ТЕМА 5. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ КАМЕНЮ ДО ВИЙМАННЯ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Особливості відділення природного каменю плазменними пальниками.
	[5, 6]
	3
	5

	2.
	Особливості відділення природного каменю електротехнічним способом.
	[5, 6]
	2
	4

	3.
	Особливості відділення природного каменю термомеханічним способом.
	[5, 6]
	3
	5

	Всього:
	8
	14


ТЕМА 6. КОМБІНОВАНІ СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ КАМЕНЮ ДО ВИЙМАННЯ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Основні положення використання комбінованих способів підготовки каменю до виймання.
	[5, 6]
	5
	6

	2.
	Розрахунок техніко-економічних показників відокремлення моноліту термічним і термокомбінованим способами.
	[5, 6]
	5
	8

	Всього:
	9
	14


ТЕМА 7. ТРАНСПОРТНО-ЗАВАНТАЖУВАЛЬНІ ТА СКЛАДСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Особливості роботи транспорту на кар’єрах стінового каменю.
	[5, 6]
	5
	11

	2.
	Вимоги до складу сировини, маркування та постачання блоків природного каменю.
	[5, 6]
	5
	11

	Всього:
	10
	22


ТЕМА 8. ВИДОБУТОК КРУПНИХ МОНОЛІТІВ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Особливості видобування крупно габаритних блоків.
	[5, 6]
	5
	11

	2.
	Особливості транспортування крупно габаритних блоків.
	[5, 6]
	5
	12

	Всього:
	10
	23


ТЕМА 9. КОМПЛЕКСИ УСТАТКУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИДОБУВАННЯ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Структури комплексної механізації при видобуванні стінового каменю комбінованими способами.
	[5, 6]
	6
	12

	2.
	Структури комплексної механізації при видобуванні стінового каменю фізико-технічними способами.
	[5, 6]
	6
	12

	Всього:
	12
	24


ТЕМА 10. ОСУШУВАННЯ ТА ВОДОВІДЛИВ НА КАР’ЄРАХ
	№ п/п
	Зміст питання
	Література
	К-ть годин

	
	
	
	денна
	заочна

	1.
	Особливості осушування гірничих виробок методом свердловинного водовідливу.
	[5, 6]
	10
	13

	2.
	Характеристики водовідливних систем.
	[5, 6]
	7
	13

	Всього:
	17
	26


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ З КУРСУ

«Технологія розробки родовищ стінового каменю»

1. У масиві скельних порід магматичного походження виділяють системи тріщин:

2. До механічних способів відокремлення каменю від масиву належать:

3. Основним призначенням гідродомкратів є:

4. Яка орієнтація фронту робіт характерна для великих кар’єрів?

5. Послідовність виконання пропилів при роботі барової машини:

6. Гранично допустимі значення висоти розколювання породи буроклиновим та бурогідроклиновим способами, при яких забезпечується повна відсутність діагональних відколів каменю для крупнозернистих ізоморфних порід, становить:

7. Моноліти, переважно, яких розмірів при відокремленні від масиву потребують розділення їх на блоки?

8. Дискові каменерізальні машини використовують для видобування облицювальних порід міцністю:

9. Який спосіб розкриття родовища облицювального каменю використовують, якщо родовище має природне оголення покладу?

10. Яка орієнтація фронту робіт характерна для середніх та дрібних кар’єрів?

11. Гранично допустимі значення висоти розколювання породи буроклиновим та бурогідроклиновим способами, при яких забезпечується повна відсутність діагональних відколів каменю, становлять:

12. При розколюванні за допомогою НРЗ високоміцних порід оптимальний діаметр шпура знаходиться в інтервалі:

13. При вирізанні блоків баровими машинами відстані між повздовжніми вертикальними різами повинні відповідати:

14. До якої групи належить блок об’ємом 2,5 м3?

15. Вкажіть спосіб установки алмазно-різальних елементів, який не належить до алмазно-канатних пил:

16. Який спосіб розкриття родовища облицювального каменю використовують, якщо родовище має значну протяжність?

17. Коли відокремлюваний від масиву моноліт завжди має один розмір, що дорівнює розміру блоку, то схема відокремлювання є:

18. Продуктивність термогазоструминного інструмента в остаточному підсумку залежить від:

19. Грубозернисті граніти з добре вираженими кристалами кварцу та міцністю на стиск 120 –150 МПа по оброблюваності термогазоструминним інструментом відносяться до:

20. Граніти зі змістом кварцу до 30 % і межею міцності при стиску до 200 МПа по оброблюваності термогазоструминним інструментом відносяться до:

21. Граніти та інші подібні до них гірські породи, які мають вміст кварцу до 20 %, а їхня межа міцності при стиску становить 200 МПа і вище по оброблюваності термогазоструминним інструментом відносяться до:

22. Термовідбійники використовуються для:

23. Терморізаки використовуються для:

24. Гранично допустимі значення висоти розколювання породи буроклиновим та бурогідроклиновим способами, за яких забезпечується повна відсутність діагональних відколів каменю для дрібнозернистих порід, становлять:

25. При вирізанні блоків баровими машинами відстань між поперечними вертикальними різами повинна відповідати:

26. При розколюванні за допомогою НРЗ високоміцних порід оптимальна глибина шпуру становить в залежності від висоти каменю, який розколюють:

27. До якої групи відноситься блок об’ємом 6 м3:

28. Ченнелери – це:

29. Розрізну траншею доцільно орієнтувати паралельно:

30. Барові машини використовуються для вирізання блоків із масиву на родовищах з вмістом кварцу:

31. При видобуванні каменю за допомогою простих клинів з кутом загострення 10-12,5 градусів, розміщених в шпурах, розмір клина при площі відколу менше 1 м2 становить:

32. Пиляння каменю вільним абразивом використовують для відокремлення монолітів від масиву на породах:

33. При маркуванні товарних блоків на гранях наносять показники:

34. До якої групи відноситься блок об’ємом 0,7 м3:

35. Пиляння алмазними канатними пилами використовують переважно для відокремлення монолітів з порід:

36. За конструктивними особливостями гідроклини бувають:

37. Відносно фронту робіт заходки бувають:

38. Електро-імпульсне підривання при підготовці блоків до виймання належить до:

39. При випилюванні монолітів алмазним канатом у вигляді параболічної петлі неодмінною умовою є наявність відокремлених (вільних) поверхонь масиву в кількості:

40. За орієнтацією фронту робіт в плані схеми розробки бувають:

41. Оптимальним варіантом відокремлення блоків від масиву з застосуванням гідроклинів є наявність вільних площин в кількості:

42. Обладнання, що являє собою плоску видовжену конструкцію з відношенням довжини до ширини 1:6, по периметру якої переміщується ланцюг – це?

43. Гранична висота моноліту при застосуванні буро- та гідроклинового способу відокремлення залежить від:

44. Для підготовки до виймання м’яких облицювальних порід міцністю до 20 МПа, а також порід середньої міцності часто застосовують…

45. Яке основне завдання при видобуванні блоків з природного каменю?

46. Способи відділення блочного каменю поділяються на:

47. Гідромолот застосовують для видобування:

48. Механічне розпушення застосовують для видобування:

49. Каменерізні машини з кільцевими фрезами переважно застосовують на:

50. Канатно-абразивні пили переважно застосовують при видобуванні:

51. Для забезпечення максимального виходу блоків, напрямок посування фронту гірничих робіт обирають:

52. Довжина канатно-абразивних пил може досягати:

53. Явище авторотації в канатно-алмазних пилах застосовують для:

54. Розрізняють наступні способи розробки родовища блочного каменю відповідно до класифікації технологічних схем підготовки блоків до виймання:

55. Ручні клини поділяються на:

56. Гідророксплітери – це:

57. Основні переваги гідророксплітерів:

58. Основний недолік вибухових способів:

59. Основний недолік механічних способів:

60. Основний недолік фізико-технічних способів:

61. Анізотропія природного каменю – це:

62. Серед метальних ВР найбільш застосовують при видобуванні блочного каменю: 

63. Розрізняють два класи схем підготовлення блоків до виймання:

64. Існує два основні види термогазоструминних апаратів:

65. За габаритними розмірами бензоповітряні інструменти поділяються на:

66. Бензоповітряні апарати відрізняються:

67. Гасово-кисневі апарати відрізняються:

68. Швидкість термічного різання вища в:

69. НРЗ – це: 

70. НРЗ призначений для:

71. Руйнування природного каменю з застосуванням НРЗ здійснюється:

72. НРЗ призначено:

73. При застосуванні НРЗ ширина блоку повинна бути не меншою за: 

74. При застосуванні НРЗ висота блоку (моноліту) обмежена:

75. Основне завдання застосування  комбінованих способів:

76. До якої схеми проходки розрізної траншеї належить наведена на рисунку?

77. До легкооброблюваних термогазоструминним способом належать породи:

78. Використання довжини робочого органу барової пили становить:

79. До якої схеми проходки розрізної траншеї належить наведена на рисунку?

80. При розколюванні за допомогою НРЗ високоміцних порід оптимальний діаметр шпуру міститься в інтервалі:

81. При розколюванні за допомогою НРС високоміцних порід оптимальна глибина шпуру становить, залежно від висоти каменю, який розколюють:

82. Гранично допустимі значення висоти розколювання породи буроклиновим та бурогідроклиновим способами, за яких забезпечується повна відсутність діагональних відходів каменю для порід, становить:

83. Як впливає збільшення мінеральних зерен на ефективність руйнування породи термоінструментом?

84. Оптимальний максимальний об’єм моноліту при видобуванні термічним різанням повинен бути:

85. Мінімальна ширина в’їзної траншеї внизу залежить від гірничо-технічних параметрів і параметрів виймально-транспортного устаткування. Вона коливається в інтервалі:

86. Родовища каменю, які залягають вище від панівного рівня поверхні, розкривають:

87. При одночасному підриванні 3…5 шпурів товщина запобіжного шару має становити:

88. Для розкриття нижче лежачого горизонту потрібно провести:

89. При шаровій верствовій фронтально-положистій схемі, ширина та висота заходки дорівнює:

90. При шаровій верствовій фронтально-положистій схемі, довжина заходки дорівнює:

91. При шаровій панельно-положистій технологічній схемі, блоки готують до виймання:

92. За напрямком посування фронту робіт у плані існують наступні системи розробки: 

93. Якщо вантажі на поверхнi кар’єру переміщуються в одному напрямку по одних транспортних комунікаціях, то вантажопотік називається:

94. Якщо вантажі на поверхнi кар’єру переміщуються у протилежному випадку по одних транспортних комунікаціях, то вантажопотік називається:

95. Залежно від розмірів робочих майданчиків і способу розкриття робочого горизонту існують такі схеми подачі автотранспорту:

96. Максимальна висота видобувного уступу при видобуванні блоків буроклиновим способом:

97. Максимальна висота видобувного уступу при видобуванні гранітних блоків методом шпурових зарядів:

98. Максимальна висота видобувного уступу при видобуванні гранітних блоків методом свердловинних зарядів:

99. Головною умовою для застосування термогазодинамічної обробки є наявність у гірській породі
Тематика доповідей
1. Загальні відомості про розкриття родовищ стінового і блочного каменю

2. Підривні роботи при проходці гірничо-підготовчих виробок

3. Посування монолітів вибухом площового порохового заряду.

4. Вибір початкового положення фронту гірничих робіт і поділ кар’єрних полів на технологічні блоки Виявлення та ліквідація відказних порохових зарядів при видобуванні блоків.

5. Подрібнення негабариту, виймання і завантаження околу.

6. Особливості технології видобування блоків природного каменю зарядами бризантних, пластичних і малощільних вибухових речовин.

7. Напрямлення електротехнічне і термомеханічне, розколювання каменю.

8. Технологія та механізація видобутку крупних блоків для монументального будівництва.

9. Геометричний аналіз родовищ, раціональні контури та основні параметри кар’єрів по видобуванню блоків і стінового каменю.

10. Буро- та бурогідроклиновий спосіб підготовки блоків до виймання.

11. Вантажозахватні пристрої для завантаження і розвантаження блоків.

12. Районування родовищ блокового каменю та загальна оцінка облицювальних порід за трудністю видобування блоків.

13. Безпека праці при роботі з гідроклином.
14. Різні технічні способи перекидання, відтягування та переміщення монолітів і блоків.

15. Кондиції родовищ облицювального каменю та методи їх визначення.

16. Допустима висота розколу каміння.

17. Технічні засоби та устаткування для проведення виймальнозавантажувальних робіт. Загальні поняття.

18. Особливості проектування кар’єрів з видобування блоків із високоміцних порід і порід середньої міцності

19. Видобування блоків з використанням буріння, ударно-врубових машин та концентраторів напруження.

20. Використання стрілових кранів.

21. Календарне планування на кар’єрах блокового каменю.

22. Видобування блоків каменерізальними баровими машинами та машинами з кільцевою фрезою.

23. Використання кабельних кранів.

24. Особливості геологічної будови родовищ природного каменю.

25. Особливості видобування блоків дисковими каменерізальними машинами.

26. Використання дерик-кранів.

27. Характеристики зарубіжних вибухових технологій відокремлення монолітів каменю.

28. Методи відокремлення моноліту термічним і термокомбінованим способами з допомогою невибухових руйнуючих засобів.

29. Вимоги, що ставляться до кар’єрного водовідливу.

30. Руйнування каменю струменем води високого тиску.

31. Установлення комплексів устаткування видобутку блоків.

32. Метод відокремлення монолітів вибуховими, вибухо-комбінованими способами. Розділення монолітів на блоки.

33. Загальні відомості про способи підготовки блоків до виймання та оптимальний поділ моноліту на кондиційні блоки.

34. Канатне пиляння при видобуванні блоків.

35. Використання самохідних клітей.

36. Особливості використання гідроімпульсного, електроімпульсного гідропідривання та газового долота при видобуванні блоків каменю.

37. Технологія відокремлення каменю невибуховими руйнівними засобами і їх хіміко-технологічні властивості.
38. Технологічні схеми видобування блоків.

39. Руйнування породи зарядами напрямленої дії. Конструкція зарядів.

40. Технічне оснащення, конструкції, особливості термогазострумінного устаткування і заходи щодо безпеки під час роботи з ним.

41. Способи підготовки блоків каменю до виймання з урахуванням групування масивів за тріщинуватістю.

42. Рідко застосовувані комбіновані способи відокремлення блоків.

43. Газострумінні каменерізальні машини.

44. Використання самохідних клітей.

45. Технологічні процеси гірничих робіт і системи розробки блокового каменю.

46. Видобування блоків з використанням спушувачів, гідромолотів.

47. Використання портальних і козлових кранів.

48. Загальні відомості з вибухового способу відокремлення природного каменю.

49. Класифікація гранітних масивів за ступенем тріщинуватості.

50. Видобування блоків з використанням гвинтових підіймальних пристроїв.

51. Кар’єрні вантажі та вибір засобів для їх переміщення.

52. Вплив властивостей масиву на продуктивність вибухового відокремлення порід.

53. Основи різання каменю термогазоструйними пальниками.

54. Вимоги для складів сировини та кар’єрних доріг.

55. Відокремлення монолітів від масиву із застосуванням порохів.

56. Спеціальні заходи безпеки.

57. Можливості зниження витрат каменю при видобуванні блоків з

58. використанням терморізаків.

59. Перевезення блоків.

60. Раціональні способи вибухового відбивання скального розкриву та

61. переділка негабаритного каменю.

62. Безпека праці при роботі з невибуховими руйнівними засобами.

63. Порядок формування технологічних комплексів.

64. Способи відокремлення монолітів із застосуванням ВР метальної дії.

65. Раціональні області термогазострумінного нарізання та оптимальні розміри вирізування монолітів.

66. Приймання, маркування і поставляння блоків природного каменю
67. Фізико-технічні та інші комбіновані методи нарізування щілин і відокремлення моноліту від масиву.

68. Деякі особливості та характерні умови видобутку крупних блоків для монументального будівництва.

69. Вибір схеми розкриття робочих горизонтів на кар’єрах блокового каменю.

70. Особливості підривання детонуючого шнура при видобуванні блоків природного каменю.

71. Визначення площадної блочності масиву.

72. Перевезення блоків каменю залізницею.

73. Особливості відокремлення блоків для монументального будівництва.

74. Розрахунок параметрів елементів систем розробки на кар’єрах блочного каменю.

75. Характеристика устаткування для виймально-завантажувальних робіт у процесі видобування блоків.

76. Комплексне і раціональне освоєння родовищ природного облицювального каменю. Особливості. Проблеми.

77. Особливості виймально-завантажувальних робіт. Завалювання, посування монолітів і блоків.

78. Вибір напрямку розвитку гірничих робіт на кар’єрах по видобуванню блоків.

79. Завалення та переміщення блоків лебідками.

80. Основи формування структур комплексної механізації. Ланки і комплекси механізації кар’єрів.

81. Загальні відомості про комбіновані способи підготовки каменю до виймання.

82. Шляхи раціонального використання сировини та комплекси деталізації відходів.

83. Поділ кар’єрних полів на зони структурного послаблення масиву.

84. Районування кар’єрного поля по параметрам крутопадаючих тріщин.
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