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Білет № 1

І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Поняття про біосферу. Ноосфера.

	2. Вплив підземних гірничих робіт на ландшафт. Просідання поверхні та його екологічні наслідки. Методи боротьби з просіданням.

	3. Забруднення гідросфери при свердловинному видобуванні корисних копалин, заходи по стабілізації техногенного навантаження на гідросферу при видобуванні корисних копалин свердловинними технологіями.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	1. Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

2. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

3. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

4. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

5. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.

	2.
	Предметом гірничої екології є :
	1. Взаємозв’язок фізичних та хімічних процесів, що виникають при надрокористуванні, із кругообігом речовин та енергії в біосфері.

2. Розробка наукових основ екологічно безпечного надрокористування.

3. Розробка заходів і методів зниження рівня забруднення в зоні дії гірничого підприємства.

	3.
	Джерела забруднення атмосфери при відкритій розробці родовищ корисних копалин (по технологічним операціям)


	1. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

2. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід, навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру, газовиділення з породних відвалів, газовиділення із масивів гірських порід та корисних копалин, пожежі на кар’єрах.

3. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід.

	4.
	Розмір депресійної воронки залежить:
	1. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища.

2. Від тривалості розробки родовища.

3. Від коефіцієнту фільтрації ґрунтів.

4. Від площі і потужності пласта який ми осушуємо.

5. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища, тривалості розробки, коефіцієнту фільтрації ґрунтів, площі і потужності пласта, кількості дренажних точок, розташування гірничих виробок.

	5.
	Основні направлення використання твердих відходів гірничого виробництва


	1. Використання для промислового водопостачання.

2. Використання для с/г потреб.

3. Обмежене використання для побутових потреб.

4. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів, в якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво, дорожнє виробництво, при рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

5. Використання в дорожньому виробництві.

	6.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище

(Е. Малар, Т. Скавін)
	1. Фізичний, хімічний та біологічний.

2. Геомеханічний, гідрологічний, термічний, фізико-механічний, хімічний.

3. Механічний, термічний, геофізичний хімічний.

4. Механічний, геологічний, фізичний.

5. Хімічний, фізичний, термічний, радіоактивний.

	7.
	Дайте визначення «основна покрівля»
	1. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

2. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки на значних площах..

3. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

4. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

5. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	8.
	Поняття «водний фонд» включає
	1. Водотоки, водойми, льодовики.

2. Ґрунтові води, артезіанські води, верховодка.

3. Водотоки, водойми.

4. Поверхневі і підземні води, атмосферна вода, біологічна вода.

5. Ґрунтові води, артезіанські води.

	9
	Поняття «земельного відводу» обмежує
	1. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

2. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

3. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу, яка призначена для розміщення об’єктів гірничого виробництва.

4. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

5. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.

	10.
	Показник комплексності
використання мінеральних ресурсів являє собою:

	1. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

2. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

3. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.


ІІІ. Ситуаційна задача.
«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.
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Білет № 2
І. Дати відповідь на теоретичні питання.
	1. Особливості антропогенного впливу на геологічне середовище.

	2. Вплив підземних гірничих робіт на гідросферу.

	3. Охарактеризувати ерозію поверхні землі та заходи по її зменшенню та усуненню. 


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Розкрити зміст поняття «біоценоз»
	1. Популяція рослин і тварин, що проживають в різних умовах середовища.

2. Популяція тварин і мікроорганізмів.

3. Група рослин і тварин, що живуть в однотипних умовах середовища.

4. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в одних і тих же умовах середовища.

5. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в різних умовах середовища.

	2.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище (японського вченого Накао)
	1. Механічне, хімічне і радіоактивне забруднення природного навколишнього середовища.

2. Просідання земної поверхні, збитки сільському і лісовому господарствам, риболовству, живим істотам.

3. Порушення ґрунтового покриву, вилучення земель із сільськогосподарського обороту.

4. Збитки сільському господарству.

5. Збитки лісовому господарству.

	3.
	Джерела забруднення атмосфери газоподібними продуктами при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	1. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

2. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

3. Масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин; газовиділення із масивів корисних копалин і порід, експлуатація транспортних і технологічних машин з двигунами внутрішнього згоряння, газовиділення із породних відвалів, пожежі на кар’єрах та на відвалах.

4. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

5. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

	4.
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	1. Дотримання встановленого порядку користування водами.

2. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

3. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

4. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

5. Забезпечення керованого використання вод.

	5.
	Основні направлення використання рідких відходів гірничого виробництва


	1. Використання для промислового водопостачання, для с/г потреб, обмежене використання для побутових потреб.

2. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів.

3. В якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво.

4. При рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

5. Використання в дорожньому виробництві.

	6.
	Класифікація природних ресурсів за походженням.
	1. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

2. Лісовий фонд, Земельний фонд, Водні ресурси.

3. Відновлювальні, невідновлювальні.

4. Гідроенергетичні ресурси.

5. Корисні копалини.

	7.
	Експлуатаційні втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	1. Загальнокар’єрні, транспортні.

2. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах і  транспортуванні.

3. При веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

4. Транспортні втрати і при  проведенні масових вибухів.

5. Втрати в масиві гірських порід і при відокремленні корисної копалини від масиву. 

	8.
	Поняття «водні ресурси» включає:
	1. Водотоки, водойми, льодовики.

2. Ґрунтові води, артезіанські води.

3. Біологічні, енергетичні, мінеральні.

4. Температурний режим води.

5. Поверхневі і підземні води.

	9
	Коефіцієнт ефективності використання земель:
	1. КЕВЗ  = Sim + Sісзз
2. КЕВЗ  = Sim / Sзв
3. КЕВЗ  = Sісзз  / Sзв
4. КЕВЗ  = (Sim + Siсзз) / Sзв
5. КЕВЗ  = (Sim - Sim) / Sзв

	10.
	Коефіцієнт безвідходності використання мінеральних ресурсів являє собою:
	1. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

2. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

3. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 3
І. Дати відповідь на теоретичні питання.
	1. Напрямки сучасного розвитку гірничодобувної діяльності людини.

	2. Вплив підземних гірничих робіт на атмосферу. Основні заходи оздоровлення повітряного середовища в районах діяльності шахт.

	3. Дати загальну характеристику гравітаційним процесом в геологічному 

середовищі та привести основні заходи боротьби з ними.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Розкрити зміст поняття «технологічний вплив»
	1. Вплив людини на природне середовище, що здійснюється через технологію.

2. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

3. Система, що транспортує сировинні матеріали та енергетичну сировину.

4. Вплив людини на геологічне середовище, що здійснюється через роботу технологічного обладнання..

5. Система, що використовує невідновлювальні мінерально-сировинні ресурси.

	2.
	Дайте визначення «мінерал».
	1. Хімічна речовина природного походження.

2. Елемент природного середовища.

3. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

4. Елемент природного середовища антропогенного походження.

5. Хімічна речовина антропогенного походження.

	3.
	Джерела забруднення атмосфери мінеральним пилом при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	1. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

2. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

3. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

4. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

5. Експлуатація на кар’єрах та на відвалах доріг, що не мають твердого покриття,  масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин, буріння свердловин, машинне виймання та навантаження порід, їх подальше подрібнення та транспортування, пиловидалення з породних відвалів та відкосів бортів кар’єрів.

	4.
	Охорона природних вод здійснюється шляхом
	1. Виконання комплексу організаційних, інженерно-технічних (технологічні, гідротехнічні, меліоративні, лісомеліоративні, агротехнічні) заходів.

2. Виконання комплексу організаційних заходів.

3. Виконання комплексу інженерно-технічних заходів.

4. Дотримання встановленого порядку користування водами.

5. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

	5.
	Основні направлення використання газоподібних відходів гірничого виробництва


	1. Обмежене використання для побутових потреб.

2. Використання для опалення, використання для виробництва електроенергії.

3. Використання для виробництва електроенергії.

4. В якості сировини в промисловому виробництві.

5. Використання для с/г потреб.

	6.
	Скільки груп родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками?
	1. 2 групи

2. 3 групи

3. 4 групи

4. 5 груп

5. 8 груп

	7.
	Загальнокар’єрні (загальношахтні) втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	1. Експлуатаційні, транспортні.

2. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

3. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

4. Експлуатаційні, при веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

5. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	8.
	Рівняння водного балансу
	1. W = Н – В ± g ± P
2. ∆W = Н ± В ± g ± P
3. W = Н – В – g –  P
4. ∆W = В – Н ± g ± P
5. ∆W = Н – В ± g ± P

	9
	Основні види користування надрами
	1. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

2. Геологічне вивчення надр.

3. Видобування корисних копалин.

4. Будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

5. Експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

	10.
	Дайте визначення «Гірничо-екологічний моніторинг»
	1. Інформаційно-аналітична система контролю стану навколишнього природного середовища.
2. Аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища.

3. Спеціальна інформаційно-аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

4. Спеціальна система контролю середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

5. Інформаційна система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Міністерство освіти і науки

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 4
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Класифікація геотехнічних систем по функціональному призначенню.

	2. Охарактеризувати в загальних рисах екологічний збиток від розробки родовищ корисних копалин гідромеханізованим способом.

	3. Вплив підприємств будіндустрії на навколишнє середовище та заходи по зменшенню негативного впливу підприємств на навколишнє середовище.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Скільки типів геотехнічних систем виділяють за їх функціональним призначенням?
	1. 3 типи

2. 5 типів

3. 6 типів

4. 2 типи

5. 4 типи

	2.
	Дайте визначення «корисна копалина».
	1. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

2. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

3. Мінерали, які можуть бути використані після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

4. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти праці.

5. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як предмети споживання.

	3.
	Заходи загального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	1. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

2. Покращення стану повітряного басейну на території санітарно-захисної зони підприємства..

3. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

4. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	4.
	Для визначення умов випуску виробничих стічних вод у  поверхневі водотоки і водойми приймається наступне співвідношення:
	1. Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

2. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

3. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ Qр Kгдк + Qст Kгдк
4. ар Qр Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк,

5. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст 

	5.
	Рідкими відходами гірничих підприємств вважають:
	1. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка йде на технологічні потреби гірничого виробництва.

2. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка використовується для промислового водопостачання.

3. Частину стічних вод шахт і кар’єрів для с/г потреб.

4. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка  використовується для побутових потреб.

5. Води, що відводяться за межі (за лінію водорозділу) шахт та кар’єрів.

	6.
	Класифікація запасів корисних копалин за їх господарським призначенням.
	1. А, В, С1, С2.

2. Рудні, нерудні.

3. Промислові та горючі копалини.

4. Балансові, за балансові.

5. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	7.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем використання якості виробничих ресурсів


	1. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

2. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

3. Відновлювальні, невідновлювальні.

4. Гідроенергетичні ресурси.

5. Корисні копалини.

	8.
	Дайте визначення «якість води»
	1. Сукупність фізичних, хімічних показників води.

2. Сукупність фізичних, хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання та водокористування.

3. Сукупність хімічних і біологічних показників води.

4. Сукупність фізичних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання.

5. Сукупність хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водокористування.

	9
	Вплив гірничого виробництва на надра
	1. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини.

2. Вилучення розкривних та вміщуючи порід.

3. Осушення або обводнення родовищ.

4. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини, вилучення розкривних та вміщуючи порід, осушення родовищ, скиданні стічних вод, захороненні відходів виробництва.

5. Скиданні стічних вод. та захороненні відходів виробництва.

	10.
	Показники визначення радіаційно-гігієнічної оцінки корисних копалин:
	1. Доза гамма-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

2. Доза альфа-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

3. Доза бета-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

4. Сумарна активність радіонуклідів в породах.

5. Доза бета-випромінення.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.
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Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 5
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Класифікація наслідків вторгнення людини в земну кору.

	2. Навести та охарактеризувати класифікацію факторів впливу відкритих гірничих розробок на екологічні системи.

	3. Рекультивація відвалів при відкритих гірничих роботах.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Розкрити зміст визначення «гірнича екологія»
	1. Наука, що вивчає забруднення повітряного і водного  басейну в зоні дії гірничого підприємства.

2. Наука, що вивчає  закономірності руху земельних ресурсів в зоні дії гірничого підприємства. 

3. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері гірничого виробництва.

4. Розділ промислової екології, який вивчає антропогенний фактор.

5. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері каменеобробки.

	2.
	Дайте визначення «фальшива покрівля»
	1. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

2. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

3. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

4. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

5. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	3.
	Заходи спеціального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	1. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

2. заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт шляхом запобігання або зниження пилогазових викидів.

3. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

4. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	4.
	В залежності від масштабів та інтенсивності антропогенного впливу виділяють наступні зміни ландшафтів:
	1. Глобальні зміни, зональні зміни.

2. Регіональні зміни.

3. Локальні зміни.

4. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

5. Глобальні, зональні, регіональні і локальні зміни.

	5.
	Повнота і комплексність використання мінеральних ресурсів оцінюється за допомогою наступних показників:


	1. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк, коефіцієнт безвідходності Кб.

2. Кількість ресурсів, які використовуються на виробництві та вилучених з природного середовища.

3. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк.

4. Маса відходів, що утилізуються та що утворилася в процесі виробництва.

5. Кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини та сумарна цінність компонентів в сировині.

	6.
	Класифікація запасів корисних копалин залежно від ступеня розвіданості родовища та вивченості якості сировини
	1. А, В, С1, С2.

2. Рудні, нерудні.

3. Промислові та горючі копалини.

4. Балансові, за балансові.

5. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	7.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем виснажливості


	1. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

2. Невичерпні, вичерпні.

3. Відновлювальні, невідновлювальні.

4. Гідроенергетичні ресурси.

5. Корисні копалини.

	8.
	Показники якості води
	1. Температура, прозорість, концентрація тих або інших речовин.

2. Наявність мікроелементів, солей, агресивність води.

3. Фізичні, хімічні, біологічні.

4. Органолептичні, фізичні, хімічні, біологічні..

5. Колі-тітр, колі-індекс

	9
	Проблему комплексного використання надр вирішують у наступних напрямках:
	1. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

2. Геологічне вивчення надр.

3. Гірничотехнічний.

4. Економічний, організаційний.

5. Геологічний, гірничотехнічний, технологічний,  економічний, організаційний

	10.
	Забруднення повітряного середовища на технологічному комплексі поверхні шахти здійснюється через:
	1. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, що поступили на поверхню, сортування,     подрібнення,     збагачення,     складування     та
відвантаження сировини споживачам.
2. Горіння відвалів та териконів.
3. Роботу транспорту та механізмів, які працюють за допомогою двигунів внутрішнього згоряння.
4. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, горіння відвалів та териконів,  робота транспорту та механізмів.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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 мг/м3);

Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»
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Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 6
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Природні ресурси: поняття, класифікація і характеристика.

	2..Охарактеризувати ландшафтні порушення земної поверхні при відкритих гірничих роботах.

	3. Використання підземних виробок для поховання різних видів відходів. загальні вимоги.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Принципи екологізації гірничого виробництва
	1. Максимум використання відходів гірничого виробництва.

2. Комплексна розробка родовищ корисних копалин.

3. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

4. Комплексне використання мінеральної сировини.

5. Максимум використання відходів гірничого виробництва, мінімум втрат речовини та енергії.

	2.
	Дайте визначення «безпосередня покрівля»
	1. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

2. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

3. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

4. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють фальшиву покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

5. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	3.
	Заходи протипожежної безпеки(профілактики)
по охороні повітряного басейну являють собою:
	1. Попереднє зволоження пластів,  повне вилучення з нард корисних копалин та гірських порід, які мають здатність до самозаймання; відпрацювання розкритих корисних копалин зі швидкістю, яка попереджує небезпеку акумуляції (накопичення) тепла в порушеному масиві; підривання свердловин..

2. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

3. Заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт.

4. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

5. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	4.
	Поняття «гірничий відвід» обмежує
	1. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

2. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

3. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу.

4. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

5. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.

	5.
	Показник раціональності  використання мінеральних ресурсів являє собою:

	1. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

2. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

3. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.

	6.
	Втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	1. Експлуатаційні, транспортні.

2. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

3. Експлуатаційні, 

4. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

5. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	7.
	Природні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ


	1. Кліматичні, геологічні, гідрогеологічні.

2. Геологічні, гідрогеологічні.

3. Кліматичні, геологічні,

4. Кліматичні, гідрогеологічні.

5. Геологічні, гідрологічні.

	8.
	Вплив гірничого підприємства на водний басейн
	1. Зміна водного режиму окремої території.

2. Забруднення вод.

3. Зміна водного режиму окремої території, забруднення вод, засмічення вод.

4. Засмічення вод.

5. Виникнення депресійної воронки.

	9
	Під раціональним використанням та охороною надр розуміють:
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин і комплексного використання мінеральних ресурсів.

3. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

4. Найповніше вилучення корисних копалин.

5. Комплексне використання надр.

	10.
	Класифікація форм ландшафтних порушень земної поверхні при відкритій розробці родовищ корисних копалин:
	1. Канави, траншеї, кар'єри, розрізи, полігони, відвали.

2. Витягнуті    горизонтальні    або    похилі    виїмки    прямо​кутного, трапецієподібного або східчастого перерізу.

3. Валоподібні   трикутної,   трапецієподібної   і   сегментної форми перерізу насипи.

4. Трапецієподібні     терасовані     витягнуті     горизонтальні впадини.
5. Трапецієподібні витягнуті горизонтальні впадини.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 7
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Загальна характеристика техногенного впливу гірничого виробництва 

	на оточуюче середовище. Привести загальну структурну схему цього впливу. 

	2. Вплив відкритих гірничих робіт на гідросферу, заходи по стабілізації техногенного навантаження на гідросферу при відкритих гірничих роботах. 

	3. Комплексне використання надр, відходи гірничого виробництва та 

охорона надр.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище

(Е. Малар, Т. Скавін)
	1. Фізичний, хімічний та біологічний.

2. Геомеханічний, гідрологічний, термічний, фізико-механічний, хімічний.

3. Механічний, термічний, геофізичний хімічний.

4. Механічний, геологічний, фізичний.

5. Хімічний, фізичний, термічний, радіоактивний.

	2.
	Дайте визначення «основна покрівля»
	1. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

2. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки на значних площах..

3. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

4. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

5. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	3.
	Поняття «водний фонд» включає
	1. Водотоки, водойми, льодовики.

2. Ґрунтові води, артезіанські води, верховодка.

3. Водотоки, водойми.

4. Поверхневі і підземні води, атмосферна вода, біологічна вода.

5. Ґрунтові води, артезіанські води.

	4.
	Поняття «земельного відводу» обмежує
	1. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

2. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

3. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу, яка призначена для розміщення об’єктів гірничого виробництва.

4. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

5. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.

	5.
	Показник комплексності використання мінеральних ресурсів являє собою:

	1. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

2. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

3. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.

	6.
	Класифікація наслідків вторгнення людини в земну кору.



	1. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

2. Інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

3. Геофізичні, геотермометричні.

4. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, гідрологічні.

5. Фізико-механічні, термічні, хімічні.

	7.
	Кліматичні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	1. Кількість атмосферних опадів, температурний режим,

2. Температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

3. Кількість атмосферних опадів, температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

4. Гідрогеологічні, температурний режим.

5. Геоморфологічні, геохімічні.

	8.
	Основні способи осушення родовищ корисних копалин


	1. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

2. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

3. Відвід води само течією.

4. Водопониження з поверхні

5. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок., відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	9
	Проблема комплексного використання мінеральних ресурсів складається з аспектів:
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

3. Комплексне використання надр.

4. Комплексне використання родовищ корисних копалин, комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

5. Отримання цільової корисної копалини.

	10.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	1. Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

2. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

3. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

4. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

5. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Кафедра природничих наук.
комплексна контрольна робота
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Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 8
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Охарактеризувати техногенні порушення стану навколишнього середовища при розвідці родовищ корисних копалин, навести структурну схему джерел забруднення середовища.

	2. Вплив відкритих гірничих робіт на атмосферу, заходи по стабілізації техногенного навантаження на атмосферу при відкритих гірничих роботах.

	3. Основні положення охорони підземних вод при свердловинних технологіях їх видобування.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація природних ресурсів за походженням.
	1. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

2. Лісовий фонд, Земельний фонд, Водні ресурси.

3. Відновлювальні, невідновлювальні.

4. Гідроенергетичні ресурси.

5. Корисні копалини.

	2.
	Експлуатаційні втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	1. Загальнокар’єрні, транспортні.

2. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах і  транспортуванні.

3. При веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

4. Транспортні втрати і при  проведенні масових вибухів.

5. Втрати в масиві гірських порід і при відокремленні корисної копалини від масиву. 

	3.
	Поняття «водні ресурси» включає:
	1. Водотоки, водойми, льодовики.

2. Ґрунтові води, артезіанські води.

3. Біологічні, енергетичні, мінеральні.

4. Температурний режим води.

5. Поверхневі і підземні води.

	4.
	Коефіцієнт ефективності використання земель:
	1. КЕВЗ  = Sim + Sісзз
2. КЕВЗ  = Sim / Sзв
3. КЕВЗ  = Sісзз  / Sзв
4. КЕВЗ  = (Sim + Siсзз) / Sзв
5. КЕВЗ  = (Sim - Sim) / Sзв

	5.
	Коефіцієнт безвідходності використання мінеральних ресурсів являє собою:
	1. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

2. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

3. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.

	6.
	Класифікація родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками
	1. А, В, С1, С2.

2. Рудні, нерудні.

3. Промислові та горючі копалини.

4. Балансові, за балансові.

5. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	7.
	Гідрогеологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	1. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

2. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

3. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

4. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства, які в свою чергу впливають на міцність масиву гірських порід та на умови деформування масиву гірської породи.

5. Збільшенням вологості, розвитком процесів розчинення, вилуджування і набухання корисної копалини і вміщуючих порід.

	8.
	Способи водопониження при осушенні родовищ корисних копалин
	1. Водопониження з поверхні. підземний спосіб, комбінований спосіб.

2. Водопониження з поверхні. підземний спосіб.

3. Підземний спосіб, комбінований спосіб.

4. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

5. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	9
	Комплексна розробка родовищ корисних копалин передбачає
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Отримання цільової корисної копалини, і корисних компонентів, які можуть знаходитися в складі вміщуючи порід.

3. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

4. Комплексне використання надр.

5. Комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

	10.
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	1. Дотримання встановленого порядку користування водами.

2. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

3. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

4. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

5. Забезпечення керованого використання вод.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 9
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Охарактеризувати екологічні збитки від підземних гірничих робіт.

	2. Охарактеризувати загальні проблеми охорони довкілля при видобуванні корисних копалин свердловинними технологіями.

	3. Рекультивація земель: технічна і біологічна.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Скільки груп родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками?
	1. 2 групи

2. 3 групи

3. 4 групи

4. 5 груп

5. 8 груп

	2.
	Загальнокар’єрні (загальношахтні) втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	1. Експлуатаційні, транспортні.

2. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

3. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

4. Експлуатаційні, при веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

5. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	3.
	Рівняння водного балансу
	1. W = Н – В ± g ± P
2. ∆W = Н ± В ± g ± P
3. W = Н – В – g –  P
4. ∆W = В – Н ± g ± P
5. ∆W = Н – В ± g ± P

	4.
	Основні види користування надрами
	1. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

2. Геологічне вивчення надр.

3. Видобування корисних копалин.

4. Будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

5. Експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

	5.
	Дайте визначення «Гірничо-екологічний моніторинг»
	1. Інформаційно-аналітична система контролю стану навколишнього природного середовища.

2. Аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища.

3. Спеціальна інформаційно-аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

4. Спеціальна система контролю середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

5. Інформаційна система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

	6.
	Неякісний ліквідаційний томпаж розвідувальних свердловин найбільше впливає на:
	1. Рослинний покрив.

2. Водний басейн.

3. Повітряний басейн.

4. Надра

5. Популяції рослин, тварин і мікроорганізмів.

	7.
	Геологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ обумовлені


	1. Складом, станом, будовою і властивостями гірської породи, які визначають умови стійкості і  деформації масивів гірських порід, вибір розрахункових схем стійкості і проти деформаційних заходів.

2. Будовою і властивостями гірської породи.

3. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

4. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

5. Деформацією уступів (бортів) кар’єрів при руйнуванні масиву гірських порід

	8.
	Депресійна воронка - це
	1. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства

2. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

3. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

4. Забруднення вод.

5. Радіус осушення родовища.

	9
	Комплексне використання мінеральної сировини передбачає:
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Отримання цільової корисної копалини.

3. Вилучення всіх компонентів (рідкісних та розсіяних елементів, солей, окремих гранулометричних фракцій, залишкових полімінеральних продуктів) і використання самої агрегатно-мінеральної основи корисної копалини.

4. Комплексне використання надр.

5. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

	10.
	Дайте визначення «мінерал».
	1. Хімічна речовина природного походження.

2. Елемент природного середовища.

3. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

4. Елемент природного середовища антропогенного походження.

5. Хімічна речовина антропогенного походження.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 10
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Вплив підземних гірничих робіт на ландшафт. Просідання поверхні та його екологічні наслідки. Методи боротьби з просіданням.

	2. Забруднення атмосфери при свердловинному видобуванні корисних копалин, заходи по стабілізації техногенного навантаження на атмосферу при видобуванні корисних копалин свердловинними технологіями.

	3. Поділ міської території на п’ять функціональних зон, навести їх характеристики.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація запасів корисних копалин за їх господарським призначенням.
	1. А, В, С1, С2.

2. Рудні, нерудні.

3. Промислові та горючі копалини.

4. Балансові, за балансові.

5. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	2.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем використання якості виробничих ресурсів


	1. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

2. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

3. Відновлювальні, невідновлювальні.

4. Гідроенергетичні ресурси.

5. Корисні копалини.

	3.
	Дайте визначення «якість води»
	1. Сукупність фізичних, хімічних показників води.

2. Сукупність фізичних, хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання та водокористування.

3. Сукупність хімічних і біологічних показників води.

4. Сукупність фізичних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання.

5. Сукупність хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водокористування.

	4.
	Вплив гірничого виробництва на надра
	1. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини.

2. Вилучення розкривних та вміщуючи порід.

3. Осушення або обводнення родовищ.

4. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини, вилучення розкривних та вміщуючи порід, осушення родовищ, скиданні стічних вод, захороненні відходів виробництва.

5. Скиданні стічних вод. та захороненні відходів виробництва.

	5.
	Показники визначення радіаційно-гігієнічної оцінки корисних копалин:
	1. Доза гама-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

2. Доза альфа-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

3. Доза бета-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

4. Сумарна активність радіонуклідів в породах.

5. Доза бета-випромінення.

	6.
	Розкрити зміст поняття «технологічний вплив»
	1. Вплив людини на природне середовище, що здійснюється через технологію.

2. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

3. Система, що транспортує сировинні матеріали та енергетичну сировину.

4. Вплив людини на геологічне середовище, що здійснюється через роботу технологічного обладнання.

5. Система, що використовує невідновлювальні мінерально-сировинні ресурси.

	7.
	Дайте визначення «мінерал».
	1. Хімічна речовина природного походження.

2. Елемент природного середовища.

3. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

4. Елемент природного середовища антропогенного походження.

5. Хімічна речовина антропогенного походження.

	8
	Джерела забруднення атмосфери мінеральним пилом при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	1. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

2. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

3. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

4. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

5. Експлуатація на кар’єрах та на відвалах доріг, що не мають твердого покриття,  масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин, буріння свердловин, машинне виймання та навантаження порід, їх подальше подрібнення та транспортування, пиловидалення з породних відвалів та відкосів бортів кар’єрів.

	9.
	Охорона природних вод здійснюється шляхом
	1. Виконання комплексу організаційних, інженерно-технічних (технологічні, гідротехнічні, меліоративні, лісомеліоративні, агротехнічні) заходів.

2. Виконання комплексу організаційних заходів.

3. Виконання комплексу інженерно-технічних заходів.

4. Дотримання встановленого порядку користування водами.

5. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

	10.
	Основні направлення використання газоподібних відходів гірничого виробництва


	1. Обмежене використання для побутових потреб.

2. Використання для опалення, використання для виробництва електроенергії.

3. Використання для виробництва електроенергії.

4. В якості сировини в промисловому виробництві.

5. Використання для с/г потреб.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 11
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Вплив підземних гірничих робіт на гідросферу.

	2. Забруднення гідросфери при свердловинному видобуванні корисних копалин, заходи по стабілізації техногенного навантаження на гідросферу при видобуванні корисних копалин свердловинними технологіями.

	3. Дати загальну характеристику інженерно-геологічним процесам, пов’язаним з промисловим і цивільним будівництвом, їх впливу на геологічне  середовище.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація запасів корисних копалин залежно від ступеня розвіданості родовища та вивченості якості сировини
	1. А, В, С1, С2.

2. Рудні, нерудні.

3. Промислові та горючі копалини.

4. Балансові, за балансові.

5. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	2.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем виснажливості


	1. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

2. Невичерпні, вичерпні.

3. Відновлювальні, невідновлювальні.

4. Гідроенергетичні ресурси.

5. Корисні копалини.

	3.
	Показники якості води
	1. Температура, прозорість, концентрація тих або інших речовин.

2. Наявність мікроелементів, солей, агресивність води.

3. Фізичні, хімічні, біологічні.

4. Органолептичні, фізичні, хімічні, біологічні..

5. Колі-тітр, колі-індекс.

	4.
	Проблему комплексного використання надр вирішують у наступних напрямках:
	1. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

2. Геологічне вивчення надр.

3. Гірничотехнічний.

4. Економічний, організаційний.

5. Геологічний, гірничотехнічний, технологічний,  економічний, організаційний.

	5.
	Забруднення повітряного середовища на технологічному комплексі поверхні шахти здійснюється через:
	1. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, що поступили на поверхню, сортування,     подрібнення,     збагачення,     складування     та
відвантаження сировини споживачам.
2. Горіння відвалів та териконів.
3. Роботу транспорту та механізмів, які працюють за допомогою двигунів внутрішнього згоряння.
4. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, горіння відвалів та териконів;  роботи транспорту та механізмів.

	6.
	Розкрити зміст поняття «біоценоз»
	1. Популяція рослин і тварин, що проживають в різних умовах середовища.

2. Популяція тварин і мікроорганізмів.

3. Група рослин і тварин, що живуть в однотипних умовах середовища.

4. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в одних і тих же умовах середовища.

5. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в різних умовах середовища.

	7.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище (японського вченого Накао)
	1. Механічне, хімічне і радіоактивне забруднення природного навколишнього середовища.

2. Просідання земної поверхні, збитки сільському і лісовому господарствам, риболовству, живим істотам.

3. Порушення ґрунтового покриву, вилучення земель із сільськогосподарського обороту.

4. Збитки сільському господарству.

5. Збитки лісовому господарству.



	8.
	Джерела забруднення атмосфери газоподібними продуктами при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	1. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

2. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

3. Масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин; газовиділення із масивів корисних копалин і порід, експлуатація транспортних і технологічних машин з двигунами внутрішнього згоряння, газовиділення із породних відвалів, пожежі на кар’єрах та на відвалах.

4. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

5. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

	9
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	1. Дотримання встановленого порядку користування водами.

2. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

3. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

4. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

5. Забезпечення керованого використання вод

	10.
	Основні направлення використання рідких відходів гірничого виробництва


	1. Використання для промислового водопостачання, для с/г потреб, обмежене використання для побутових потреб.

2. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів.

3. В якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво.

4. При рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

5. Використання в дорожньому виробництві.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.
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Білет № 12
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Вплив підземних гірничих робіт на атмосферу. Основні заходи оздоровлення повітряного середовища в районах діяльності шахт.

	2. Охарактеризувати ерозію поверхні землі та заходи по її зменшенню та усуненню. 

	3. Охарактеризувати процеси, пов’язані з гідромеліоративним будівництвом, їх вплив на геологічне середовище та заходи по зменшенню цього впливу.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	1. Експлуатаційні, транспортні.

2. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

3. Експлуатаційні, 

4. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

5. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	2.
	Природні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ


	1. Кліматичні, геологічні, гідрогеологічні.

2. Геологічні, гідрогеологічні.

3. Кліматичні, геологічні,

4. Кліматичні, гідрогеологічні.

5. Геологічні, гідрологічні.

	3.
	Вплив гірничого підприємства на водний басейн
	1. Зміна водного режиму окремої території.

2. Забруднення вод.

3. Зміна водного режиму окремої території, забруднення вод, засмічення вод.

4. Засмічення вод.

5. Виникнення депресійної воронки.

	4.
	Під раціональним використанням та охороною надр розуміють:
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин і комплексного використання мінеральних ресурсів.

3. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

4. Найповніше вилучення корисних копалин.

5. Комплексне використання надр.

	5.
	Класифікація форм ландшафтних порушень земної поверхні при відкритій розробці родовищ корисних копалин:
	1. Канави, траншеї, кар'єри, розрізи, полігони, відвали.

2. Витягнуті    горизонтальні    або    похилі    виїмки    прямо​кутного, трапецієподібного або східчастого перерізу.

3. Валоподібні   трикутної,   трапецієподібної   і   сегментної форми перерізу насипи.

4. Трапецієподібні     терасовані     витягнуті     горизонтальні впадини.

5. Трапецієподібні витягнуті горизонтальні впадини.

	6.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	1. Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

2. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

3. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

4. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

5. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.

	7.
	Предметом гірничої екології є :
	1. Взаємозв’язок фізичних та хімічних процесів, що виникають при надрокористування, із кругообігом речовин та енергії в біосфері.

2. Розробка наукових основ екологічно безпечного надрокористування.

3. Розробка заходів і методів зниження рівня забруднення в зоні дії гірничого підприємства.

	8.
	Джерела забруднення атмосфери при відкритій розробці родовищ корисних копалин (по технологічним операціям)


	1. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

2. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід, навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру, газовиділення з породних відвалів, газовиділення із масивів гірських порід та корисних копалин, пожежі на кар’єрах.

3. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід.

	9
	Розмір депресійної воронки залежить:
	1. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища.

2. Від тривалості розробки родовища.

3. Від коефіцієнту фільтрації ґрунтів.

4. Від площі і потужності пласта який ми осушуємо.

5. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища, тривалості розробки, коефіцієнту фільтрації ґрунтів, площі і потужності пласта, кількості дренажних точок, розташування гірничих виробок.

	10.
	Основні направлення використання твердих відходів гірничого виробництва


	1. Використання для промислового водопостачання.

2. Використання для с/г потреб.

3. Обмежене використання для побутових потреб.

4. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів, в якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво, дорожнє виробництво, при рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

5. Використання в дорожньому виробництві.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Міністерство освіти і науки

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота
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Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 13
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Охарактеризувати в загальних рисах екологічний збиток від розробки родовищ корисних копалин гідромеханізованим способом.

	2. Дати загальну характеристику гравітаційним процесом в геологічному середовищі та привести основні заходи боротьби з ними. 

	3. Переробка берегів гідротехнічних і гідромеліоративних водосховищ.

Класифікація гірських порід за ступенем розмивання. Заходи по бороть 

бі з переробкою берегів. 




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація наслідків вторгнення людини в земну кору.



	1. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

2. Інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

3. Геофізичні, геотермометричні.

4. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, гідрологічні.

5. Фізико-механічні, термічні, хімічні.

	2.
	Кліматичні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	1. Кількість атмосферних опадів, температурний режим,

2. Температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

3. Кількість атмосферних опадів, температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

4. Гідрогеологічні, температурний режим.

5. Геоморфологічні, геохімічні.

	3.
	Основні способи осушення родовищ корисних копалин


	1. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

2. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

3. Відвід води само течією.

4. Водопониження з поверхні

5. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок., відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	4.
	Проблема комплексного використання мінеральних ресурсів складається з аспектів:
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

3. Комплексне використання надр.

4. Комплексне використання родовищ корисних копалин, комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

5. Отримання цільової корисної копалини.

	5.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	1. Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

2. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

3. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

4. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

5. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.

	6.
	Принципи екологізації гірничого виробництва
	1. Максимум використання відходів гірничого виробництва.

2. Комплексна розробка родовищ корисних копалин.

3. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

4. Комплексне використання мінеральної сировини.

5. Максимум використання відходів гірничого виробництва, мінімум втрат речовини та енергії.

	7.
	Дайте визначення «безпосередня покрівля»
	1. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

2. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

3. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

4. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють фальшиву покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

5. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	8.
	Заходи протипожежної безпеки(профілактики)
по охороні повітряного басейну являють собою:
	1. Попереднє зволоження пластів,  повне вилучення з нард корисних копалин та гірських порід, які мають здатність до самозаймання; відпрацювання розкритих корисних копалин зі швидкістю, яка попереджує небезпеку акумуляції (накопичення) тепла в порушеному масиві; підривання свердловин..

2. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

3. Заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт.

4. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

5. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	9
	Поняття «гірничий відвід» обмежує
	1. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

2. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

3. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу.

4. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

5. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.



	10.
	Показник раціональності   використання мінеральних ресурсів являє собою:

	1. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

2. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

3. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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 мг/м3);

Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"


Білет № 14

І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Привести і охарактеризувати класифікацію факторів впливу відкритих гірничих розробок на екологічні системи.

	2. Оповзні та їх вплив на оточуюче середовище. Заходи по боротьбі з ними.

	3. Процеси пов’язані з будівництвом і експлуатацією водосховищ при гідротехнічному і гідромеліоративному будівництві, заходи по зменшенню техногенного навантаження на геологічне середовище.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками
	1. А, В, С1, С2.

2. Рудні, нерудні.

3. Промислові та горючі копалини.

4. Балансові, за балансові.

5. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	2.
	Гідрогеологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	1. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

2. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

3. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

4. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства, які в свою чергу впливають на міцність масиву гірських порід та на умови деформування масиву гірської породи.

5. Збільшенням вологості, розвитком процесів розчинення, вилуджування і набухання корисної копалини і вміщуючих порід.

	3.
	Способи водопониження при осушенні родовищ корисних копалин
	1. Водопониження з поверхні. підземний спосіб, комбінований спосіб.

2. Водопониження з поверхні. підземний спосіб.

3. Підземний спосіб, комбінований спосіб.

4. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

5. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	4.
	Комплексна розробка родовищ корисних копалин передбачає
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Отримання цільової корисної копалини, і корисних компонентів, які можуть знаходитися в складі вміщуючи порід.

3. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

4. Комплексне використання надр.

5. Комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

	5.
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	1. Дотримання встановленого порядку користування водами.

2. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

3. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

4. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

5. Забезпечення керованого використання вод.

	6.
	Розкрити зміст визначення «гірнича екологія»
	1. Наука, що вивчає забруднення повітряного і водного  басейну в зоні дії гірничого підприємства.

2. Наука, що вивчає  закономірності руху земельних ресурсів в зоні дії гірничого підприємства. 

3. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері гірничого виробництва.

4. Розділ промислової екології, який вивчає антропогенний фактор.

5. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері каменеобробки.

	7.
	Дайте визначення «фальшива покрівля»
	1. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

2. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

3. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

4. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

5. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	8.
	Заходи спеціального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	1. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

2. заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт шляхом запобігання або зниження пилогазових викидів.

3. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

4. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	9
	В залежності від масштабів та інтенсивності антропогенного впливу виділяють наступні зміни ландшафтів:
	1. Глобальні зміни, зональні зміни.

2. Регіональні зміни.

3. Локальні зміни.

4. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

5. Глобальні, зональні, регіональні і локальні зміни.

	10.
	Повнота і комплексність використання мінеральних ресурсів оцінюється за допомогою наступних показників:


	1. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк, коефіцієнт безвідходності Кб.

2. Кількість ресурсів, які використовуються на виробництві та вилучених з природного середовища.

3. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк.

4. Маса відходів, що утилізуються та що утворилася в процесі виробництва.

5. Кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини та сумарна цінність компонентів в сировині.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 15
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Охарактеризувати в загальних рисах екологічний збиток від розробки родовищ корисних копалин гідромеханізованим способом.

	2. Селеві потоки та снігові лавини, їх вплив на середовище та заходи по боротьбі з ними.

	3. Напрямки сучасного розвитку гірничо-видобувної діяльності людини.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Неякісний ліквідаційний томпаж розвідувальних свердловин найбільше впливає на:
	1. Рослинний покрив.

2. Водний басейн.

3. Повітряний басейн.

4. Надра

5. Популяції рослин, тварин і мікроорганізмів.

	2.
	Геологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ обумовлені


	1. Складом, станом, будовою і властивостями гірської породи, які визначають умови стійкості і  деформації масивів гірських порід, вибір розрахункових схем стійкості і проти деформаційних заходів.

2. Будовою і властивостями гірської породи.

3. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

4. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

5. Деформацією уступів (бортів) кар’єрів при руйнуванні масиву гірських порід

	3.
	Депресійна воронка - це
	1. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства

2. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

3. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

4. Забруднення вод.

5. Радіус осушення родовища.

	4.
	Комплексне використання мінеральної сировини передбачає:
	1. Геологічне вивчення надр.

2. Отримання цільової корисної копалини.

3. Вилучення всіх компонентів (рідкісних та розсіяних елементів, солей, окремих гранулометричних фракцій, залишкових полімінеральних продуктів) і використання самої агрегатно-мінеральної основи корисної копалини.

4. Комплексне використання надр.

5. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

	5.
	Дайте визначення «мінерал».
	1. Хімічна речовина природного походження.

2. Елемент природного середовища.

3. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

4. Елемент природного середовища антропогенного походження.

5. Хімічна речовина антропогенного походження.

	6.
	Скільки типів геотехнічних систем виділяють за їх функціональним призначенням?
	1. 3 типи

2. 5 типів

3. 6 типів

4. 2 типи

5. 4 типи

	7.
	Дайте визначення «корисна копалина».
	1. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

2. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

3. Мінерали, які можуть бути використані після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

4. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти праці.

5. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як предмети споживання.

	8.
	Заходи загального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	1. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

2. Покращення стану повітряного басейну на території санітарно захисної зони підприємства..

3. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

4. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	9
	Для визначення умов випуску виробничих стічних вод у  поверхневі водотоки і водойми приймається наступне співвідношення:
	1. Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

2. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

3. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ Qр Kгдк + Qст Kгдк
4. ар Qр Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк,

5. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст 

	10.
	Рідкими відходами гірничих підприємств вважають:
	1. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка йде на технологічні потреби гірничого виробництва.

2. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка використовується для промислового водопостачання.

3. Частину стічних вод шахт і кар’єрів для с/г потреб.

4. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка  використовується для побутових потреб.

5. Води, що відводяться за межі (за лінію водорозділу) шахт та кар’єрів.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.
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Білет № 16
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Вплив відкритих гірничих робіт на гідросферу, заходи по стабілізації техногенного навантаження на гідросферу при відкритих гірничих роботах. 

	2. Обвали та осипи, їх вплив на геологічне середовище та заходи по боротьбі з ними.

	3. Поняття про біосферу. Ноосфера.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	1. 1Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

2. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

3. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

4. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

5. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.



	2.
	Предметом гірничої екології є :
	1. Взаємозв’язок фізичних та хімічних процесів, що виникають при надрокористування, із кругообігом речовин та енергії в біосфері.

2. Розробка наукових основ екологічно безпечного надрокористування.

3. Розробка заходів і методів зниження рівня забруднення в зоні дії гірничого підприємства.

	3.
	Джерела забруднення атмосфери при відкритій розробці родовищ корисних копалин (по технологічним операціям)


	1. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

2. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід, навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру, газовиділення з породних відвалів, газовиділення із масивів гірських порід та корисних копалин, пожежі на кар’єрах.

3. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід.

	4.
	Розмір депресійної воронки залежить:
	1. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища.

2. Від тривалості розробки родовища.

3. Від коефіцієнту фільтрації ґрунтів.

4. Від площі і потужності пласта який ми осушуємо.

5. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища, тривалості розробки, коефіцієнту фільтрації ґрунтів, площі і потужності пласта, кількості дренажних точок, розташування гірничих виробок.



	5.
	Основні направлення використання твердих відходів гірничого виробництва


	1. Використання для промислового водопостачання.

2. Використання для с/г потреб.

3. Обмежене використання для побутових потреб.

4. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів, в якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво, дорожнє виробництво, при рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

5. Використання в дорожньому виробництві.

	6.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище

(Е. Малар, Т. Скавін)
	1. Фізичний, хімічний та біологічний.

2. Геомеханічний, гідрологічний, термічний, фізико-механічний, хімічний.

3. Механічний, термічний, геофізичний хімічний.

4. Механічний, геологічний, фізичний.

5. Хімічний, фізичний, термічний, радіоактивний.

	7.
	Дайте визначення «основна покрівля»
	1. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

2. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки на значних площах..

3. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

4. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

5. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	8.
	Поняття «водний фонд» включає
	1. Водотоки, водойми, льодовики.

2. Ґрунтові води, артезіанські води, верховодка.

3. Водотоки, водойми.

4. Поверхневі і підземні води, атмосферна вода, біологічна вода.

5. Ґрунтові води, артезіанські води.

	9
	Поняття «земельного відводу» обмежує
	6. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

7. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

8. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу, яка призначена для розміщення об’єктів гірничого виробництва.

9. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

10. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.

	10.
	Показник комплексності
використання мінеральних ресурсів являє собою:

	4. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

5. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

6. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.
Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Міністерство освіти і науки

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
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Білет № 17
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Вплив відкритих гірничих робіт на атмосферу, заходи по стабілізації техногенного навантаження на атмосферу при відкритих гірничих роботах.

	2. Загальні характеристики впливу на геологічне середовище інженерно-геологічних процесів, пов’язаних з гідротехнічним будівництвом.

	3. Особливості антропогенного впливу на геологічне середовище.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Розкрити зміст поняття «біоценоз»
	6. Популяція рослин і тварин, що проживають в різних умовах середовища.

7. Популяція тварин і мікроорганізмів.

8. Група рослин і тварин, що живуть в однотипних умовах середовища.

9. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в одних і тих же умовах середовища.

10. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в різних умовах середовища.

	2.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище (японського вченого Накао)
	6. Механічне, хімічне і радіоактивне забруднення природного навколишнього середовища.

7. Просідання земної поверхні, збитки сільському і лісовому господарствам, риболовству, живим істотам.

8. Порушення ґрунтового покриву, вилучення земель із сільськогосподарського обороту.

9. Збитки сільському господарству.

10. Збитки лісовому господарству.

	3.
	Джерела забруднення атмосфери газоподібними продуктами при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	6. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

7. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

8. Масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин; газовиділення із масивів корисних копалин і порід, експлуатація транспортних і технологічних машин з двигунами внутрішнього згоряння, газовиділення із породних відвалів, пожежі на кар’єрах та на відвалах.

9. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

10. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

	4.
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	6. Дотримання встановленого порядку користування водами.

7. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

8. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

9. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

10. Забезпечення керованого використання вод.

	5.
	Основні направлення використання рідких відходів гірничого виробництва


	6. Використання для промислового водопостачання, для с/г потреб, обмежене використання для побутових потреб.

7. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів.

8. В якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво.

9. При рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

10. Використання в дорожньому виробництві.

	6.
	Класифікація природних ресурсів за походженням.
	6. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

7. Лісовий фонд, Земельний фонд, Водні ресурси.

8. Відновлювальні, невідновлювальні.

9. Гідроенергетичні ресурси.

10. Корисні копалини.

	7.
	Експлуатаційні втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	6. Загальнокар’єрні, транспортні.

7. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах і  транспортуванні.

8. При веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

9. Транспортні втрати і при  проведенні масових вибухів.

10. Втрати в масиві гірських порід і при відокремленні корисної копалини від масиву. 

	8.
	Поняття «водні ресурси» включає:
	6. Водотоки, водойми, льодовики.

7. Ґрунтові води, артезіанські води.

8. Біологічні, енергетичні, мінеральні.

9. Температурний режим води.

10. Поверхневі і підземні води.

	9
	Коефіцієнт ефективності використання земель:
	6. КЕВЗ  = Sim + Sісзз
7. КЕВЗ  = Sim / Sзв
8. КЕВЗ  = Sісзз  / Sзв
9. КЕВЗ  = (Sim + Siсзз) / Sзв
10. КЕВЗ  = (Sim - Sim) / Sзв

	10.
	Коефіцієнт безвідходності використання мінеральних ресурсів являє собою:
	4. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

5. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

6. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 18
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Охарактеризувати загальні проблеми охорони довкілля при видобуванні корисних копалин свердловинними технологіями. 

	2. Карстоутворення при будівництві і експлуатації об’єктів гідротехнічного та гідромеліоративного будівництва.

	3. Напрямки сучасного розвитку гірничо-видобувної діяльності людини.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Розкрити зміст поняття «технологічний вплив»
	6. Вплив людини на природне середовище, що здійснюється через технологію.

7. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

8. Система, що транспортує сировинні матеріали та енергетичну сировину.

9. Вплив людини на геологічне середовище, що здійснюється через роботу технологічного обладнання..

10. Система, що використовує невідновлювальні мінерально-сировинні ресурси.

	2.
	Дайте визначення «мінерал».
	6. Хімічна речовина природного походження.

7. Елемент природного середовища.

8. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

9. Елемент природного середовища антропогенного походження.

10. Хімічна речовина антропогенного походження.

	3.
	Джерела забруднення атмосфери мінеральним пилом при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	6. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

7. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

8. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

9. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

10. Експлуатація на кар’єрах та на відвалах доріг, що не мають твердого покриття,  масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин, буріння свердловин, машинне виймання та навантаження порід, їх подальше подрібнення та транспортування, пиловидалення з породних відвалів та відкосів бортів кар’єрів.

	4.
	Охорона природних вод здійснюється шляхом
	6. Виконання комплексу організаційних, інженерно-технічних (технологічні, гідротехнічні, меліоративні, лісомеліоративні, агротехнічні) заходів.

7. Виконання комплексу організаційних заходів.

8. Виконання комплексу інженерно-технічних заходів.

9. Дотримання встановленого порядку користування водами.

10. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

	5.
	Основні направлення використання газоподібних відходів гірничого виробництва


	6. Обмежене використання для побутових потреб.

7. Використання для опалення, використання для виробництва електроенергії.

8. Використання для виробництва електроенергії.

9. В якості сировини в промисловому виробництві.

10. Використання для с/г потреб.

	6.
	Скільки груп родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками?
	6. 2 групи

7. 3 групи

8. 4 групи

9. 5 груп

10. 8 груп

	7.
	Загальнокар’єрні (загальношахтні) втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	6. Експлуатаційні, транспортні.

7. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

8. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

9. Експлуатаційні, при веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

10. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	8.
	Рівняння водного балансу
	6. W = Н – В ± g ± P
7. ∆W = Н ± В ± g ± P
8. W = Н – В – g –  P
9. ∆W = В – Н ± g ± P
10. ∆W = Н – В ± g ± P

	9
	Основні види користування надрами
	6. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

7. Геологічне вивчення надр.

8. Видобування корисних копалин.

9. Будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

10. Експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

	10.
	Дайте визначення «Гірничо-екологічний моніторинг»
	6. Інформаційно-аналітична система контролю стану навколишнього природного середовища.

7. Аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища.

8. Спеціальна інформаційно-аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

9. Спеціальна система контролю середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

10. Інформаційна система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.
Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 19
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Забруднення атмосфери при свердловинному видобуванні корисних копалин, заходи по стабілізації техногенного навантаження на атмосферу при видобуванні корисних копалин свердловинними технологіями.

	2. Підземні води та їх охорона.

	3. Класифікація геотехнічних систем по функціональному призначенню.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Скільки типів геотехнічних систем виділяють за їх функціональним призначенням?
	6. 3 типи

7. 5 типів

8. 6 типів

9. 2 типи

10. 4 типи

	2.
	Дайте визначення «корисна копалина».
	6. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

7. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

8. Мінерали, які можуть бути використані після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

9. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти праці.

10. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як предмети споживання.

	3.
	Заходи загального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	5. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

6. Покращення стану повітряного басейну на території санітарно-захистної зони підприємства..

7. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

8. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	4.
	Для визначення умов випуску виробничих стічних вод у  поверхневі водотоки і водойми приймається наступне співвідношення:
	6. Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

7. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

8. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ Qр Kгдк + Qст Kгдк
9. ар Qр Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк,

10. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст 

	5.
	Рідкими відходами гірничих підприємств вважають:
	6. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка йде на технологічні потреби гірничого виробництва.

7. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка використовується для промислового водопостачання.

8. Частину стічних вод шахт і кар’єрів для с/г потреб.

9. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка  використовується для побутових потреб.

10. Води, що відводяться за межі (за лінію водорозділу) шахт та кар’єрів.

	6.
	Класифікація запасів корисних копалин за їх господарським призначенням.
	6. А, В, С1, С2.

7. Рудні, нерудні.

8. Промислові та горючі копалини.

9. Балансові, за балансові.

10. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	7.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем використання якості виробничих ресурсів


	6. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

7. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

8. Відновлювальні, невідновлювальні.

9. Гідроенергетичні ресурси.

10. Корисні копалини.

	8.
	Дайте визначення «якість води»
	6. Сукупність фізичних, хімічних показників води.

7. Сукупність фізичних, хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання та водокористування.

8. Сукупність хімічних і біологічних показників води.

9. Сукупність фізичних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання.

10. Сукупність хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водокористування.

	9
	Вплив гірничого виробництва на надра
	6. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини.

7. Вилучення розкривних та вміщуючи порід.

8. Осушення або обводнення родовищ.

9. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини, вилучення розкривних та вміщуючи порід, осушення родовищ, скиданні стічних вод, захороненні відходів виробництва.

10. Скиданні стічних вод. та захороненні відходів виробництва.

	10.
	Показники визначення радіаційно-гігієнічної оцінки корисних копалин:
	6. Доза гама-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

7. Доза альфа-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

8. Доза бета-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

9. Сумарна активність радіонуклідів в породах.

10. Доза бета-випромінення.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Міністерство освіти і науки

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 20
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Забруднення гідросфери при свердловинному видобуванні корисних копалин, заходи по стабілізації техногенного навантаження на гідросферу при видобуванні корисних копалин свердловинними технологіями.

	2. Заходи по управлінню карстовим процесом, активний захист.

	3. Класифікація наслідків вторгнення людини в земну кору.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Розкрити зміст визначення «гірнича екологія»
	6. Наука, що вивчає забруднення повітряного і водного  басейну в зоні дії гірничого підприємства.

7. Наука, що вивчає  закономірності руху земельних ресурсів в зоні дії гірничого підприємства. 

8. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері гірничого виробництва.

9. Розділ промислової екології, який вивчає антропогенний фактор.

10. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері каменеобробки.

	2.
	Дайте визначення «фальшива покрівля»
	6. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

7. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

8. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

9. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

10. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	3.
	Заходи спеціального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	5. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

6. заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт шляхом запобігання або зниження пилогазових викидів.

7. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

8. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	4.
	В залежності від масштабів та інтенсивності антропогенного впливу виділяють наступні зміни ландшафтів:
	6. Глобальні зміни, зональні зміни.

7. Регіональні зміни.

8. Локальні зміни.

9. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

10. Глобальні, зональні, регіональні і локальні зміни.

	5.
	Повнота і комплексність використання мінеральних ресурсів оцінюється за допомогою наступних показників:


	6. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк, коефіцієнт безвідходності Кб.

7. Кількість ресурсів, які використовуються на виробництві та вилучених з природного середовища.

8. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк.

9. Маса відходів, що утилізуються та що утворилася в процесі виробництва.

10. Кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини та сумарна цінність компонентів в сировині.

	6.
	Класифікація запасів корисних копалин залежно від ступеня розвіданості родовища та вивченості якості сировини
	6. А, В, С1, С2.

7. Рудні, нерудні.

8. Промислові та горючі копалини.

9. Балансові, за балансові.

10. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	7.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем виснажливості


	6. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

7. Невичерпні, вичерпні.

8. Відновлювальні, невідновлювальні.

9. Гідроенергетичні ресурси.

10. Корисні копалини.

	8.
	Показники якості води
	6. Температура, прозорість, концентрація тих або інших речовин.

7. Наявність мікроелементів, солей, агресивність води.

8. Фізичні, хімічні, біологічні.

9. Органолептичні, фізичні, хімічні, біологічні..

10. Колі-тітр, колі-індекс.

	9
	Проблему комплексного використання надр вирішують у наступних напрямках:
	6. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

7. Геологічне вивчення надр.

8. Гірничотехнічний.

9. Економічний, організаційний.

10. Геологічний, гірничотехнічний, технологічний,  економічний, організаційний.

	10.
	Забруднення повітряного середовища на технологічному комплексі поверхні шахти здійснюється через:
	5. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, що поступили на поверхню, сортування,     подрібнення,     збагачення,     складування     та
відвантаження сировини споживачам.
6. Горіння відвалів та териконів.
7. Роботу транспорту та механізмів, які працюють за допомогою двигунів внутрішнього згоряння.
8. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, горіння відвалів та териконів,  робота транспорту та механізмів.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.
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Білет № 21
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Охарактеризувати ерозію поверхні землі та заходи по її зменшенню та усуненню.

	2. Процеси пов’язані з будівництвом і експлуатацією водосховищ при гідротехнічному і гідромеліоративному будівництві, заходи по зменшенню техногенного навантаження на геологічне середовище. 

	3. Природні ресурси: поняття, класифікації і характеристика.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Принципи екологізації гірничого виробництва
	6. Максимум використання відходів гірничого виробництва.

7. Комплексна розробка родовищ корисних копалин.

8. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

9. Комплексне використання мінеральної сировини.

10. Максимум використання відходів гірничого виробництва, мінімум втрат речовини та енергії.

	2.
	Дайте визначення «безпосередня покрівля»
	6. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

7. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

8. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

9. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють фальшиву покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

10. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	3.
	Заходи протипожежної безпеки(профілактики)
по охороні повітряного басейну являють собою:
	6. Попереднє зволоження пластів,  повне вилучення з нард корисних копалин та гірських порід, які мають здатність до самозаймання; відпрацювання розкритих корисних копалин зі швидкістю, яка попереджує небезпеку акумуляції (накопичення) тепла в порушеному масиві; підривання свердловин..

7. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

8. Заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт.

9. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

10. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	4.
	Поняття «гірничий відвід» обмежує
	6. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

7. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

8. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу.

9. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

10. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.

	5.
	Показник раціональності  використання мінеральних ресурсів являє собою:

	4. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

5. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

6. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.

	6.
	Втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	6. Експлуатаційні, транспортні.

7. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

8. Експлуатаційні, 

9. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

10. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	7.
	Природні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ


	6. Кліматичні, геологічні, гідрогеологічні.

7. Геологічні, гідрогеологічні.

8. Кліматичні, геологічні,

9. Кліматичні, гідрогеологічні.

10. Геологічні, гідрологічні.

	8.
	Вплив гірничого підприємства на водний басейн
	6. Зміна водного режиму окремої території.

7. Забруднення вод.

8. Зміна водного режиму окремої території, забруднення вод, засмічення вод.

9. Засмічення вод.

10. Виникнення депресійної воронки.

	9
	Під раціональним використанням та охороною надр розуміють:
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин і комплексного використання мінеральних ресурсів.

8. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

9. Найповніше вилучення корисних копалин.

10. Комплексне використання надр.

	10.
	Класифікація форм ландшафтних порушень земної поверхні при відкритій розробці родовищ корисних копалин:
	6. Канави, траншеї, кар'єри, розрізи, полігони, відвали.

7. Витягнуті    горизонтальні    або    похилі    виїмки    прямо​кутного, трапецієподібного або східчастого перерізу.

8. Валоподібні   трикутної,   трапецієподібної   і   сегментної форми перерізу насипи.

9. Трапецієподібні     терасовані     витягнуті     горизонтальні впадини.

10. Трапецієподібні витягнуті горизонтальні впадини.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 22
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Дати загальну характеристику гравітаційним процесом в геологічному середовищі та привести основні заходи боротьби з ними.

	2. Переробка берегів гідротехнічних і гідромеліоративних водосховищ. Класифікація гірських порід за ступенем розмивання. Заходи по боротьбі з переробкою берегів.

	3. Загальна характеристика техногенного впливу гірничого виробництва на оточуюче середовище. Привести загальну структурну схему цього впливу.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище

(Е. Малар, Т. Скавін)
	6. Фізичний, хімічний та біологічний.

7. Геомеханічний, гідрологічний, термічний, фізико-механічний, хімічний.

8. Механічний, термічний, геофізичний хімічний.

9. Механічний, геологічний, фізичний.

10. Хімічний, фізичний, термічний, радіоактивний.

	2.
	Дайте визначення «основна покрівля»
	6. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

7. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки на значних площах..

8. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

9. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

10. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	3.
	Поняття «водний фонд» включає
	6. Водотоки, водойми, льодовики.

7. Ґрунтові води, артезіанські води, верховодка.

8. Водотоки, водойми.

9. Поверхневі і підземні води, атмосферна вода, біологічна вода.

10. Ґрунтові води, артезіанські води.

	4.
	Поняття «земельного відводу» обмежує
	6. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

7. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

8. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу, яка призначена для розміщення об’єктів гірничого виробництва.

9. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

10. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.

	5.
	Показник комплексності використання мінеральних ресурсів являє собою:

	4. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

5. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

6. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.

	6.
	Класифікація наслідків вторгнення людини в земну кору.



	6. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

7. Інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

8. Геофізичні, геотермометричні.

9. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, гідрологічні.

10. Фізико-механічні, термічні, хімічні.

	7.
	Кліматичні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	6. Кількість атмосферних опадів, температурний режим,

7. Температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

8. Кількість атмосферних опадів, температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

9. Гідрогеологічні, температурний режим.

10. Геоморфологічні, геохімічні.

	8.
	Основні способи осушення родовищ корисних копалин


	6. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

7. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

8. Відвід води само течією.

9. Водопониження з поверхні

10. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок., відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	9
	Проблема комплексного використання мінеральних ресурсів складається з аспектів:
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

8. Комплексне використання надр.

9. Комплексне використання родовищ корисних копалин, комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

10. Отримання цільової корисної копалини.

	10.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	6. Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

7. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

8. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

9. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

10. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 23
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Оповзні та їх вплив на оточуюче середовище. Заходи по боротьбі з ними.

	2. Охарактеризувати процеси, пов’язані з гідромеліоративним будівництвом, їх вплив на геологічне середовище та заходи по зменшенню цього впливу.

	3. Охарактеризувати техногенні порушення стану навколишнього середо

вища при розвідці родовищ корисних копалин, навести структурну 

схему джерел забруднення середовища.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація природних ресурсів за походженням.
	6. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

7. Лісовий фонд, Земельний фонд, Водні ресурси.

8. Відновлювальні, невідновлювальні.

9. Гідроенергетичні ресурси.

10. Корисні копалини.

	2.
	Експлуатаційні втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	6. Загальнокар’єрні, транспортні.

7. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах і  транспортуванні.

8. При веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

9. Транспортні втрати і при  проведенні масових вибухів.

10. Втрати в масиві гірських порід і при відокремленні корисної копалини від масиву. 

	3.
	Поняття «водні ресурси» включає:
	6. Водотоки, водойми, льодовики.

7. Ґрунтові води, артезіанські води.

8. Біологічні, енергетичні, мінеральні.

9. Температурний режим води.

10. Поверхневі і підземні води.

	4.
	Коефіцієнт ефективності використання земель:
	6. КЕВЗ  = Sim + Sісзз
7. КЕВЗ  = Sim / Sзв
8. КЕВЗ  = Sісзз  / Sзв
9. КЕВЗ  = (Sim + Siсзз) / Sзв
10. КЕВЗ  = (Sim - Sim) / Sзв

	5.
	Коефіцієнт безвідходності використання мінеральних ресурсів являє собою:
	4. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

5. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

6. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.

	6.
	Класифікація родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками
	6. А, В, С1, С2.

7. Рудні, нерудні.

8. Промислові та горючі копалини.

9. Балансові, за балансові.

10. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	7.
	Гідрогеологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	6. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

7. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

8. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

9. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства, які в свою чергу впливають на міцність масиву гірських порід та на умови деформування масиву гірської породи.

10. Збільшенням вологості, розвитком процесів розчинення, вилуджування і набухання корисної копалини і вміщуючих порід.

	8.
	Способи водопониження при осушенні родовищ корисних копалин
	6. Водопониження з поверхні. підземний спосіб, комбінований спосіб.

7. Водопониження з поверхні. підземний спосіб.

8. Підземний спосіб, комбінований спосіб.

9. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

10. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	9
	Комплексна розробка родовищ корисних копалин передбачає
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Отримання цільової корисної копалини, і корисних компонентів, які можуть знаходитися в складі вміщуючи порід.

8. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

9. Комплексне використання надр.

10. Комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

	10.
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	6. Дотримання встановленого порядку користування водами.

7. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

8. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

9. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

10. Забезпечення керованого використання вод.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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 мг/м3);

Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Міністерство освіти і науки

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 24
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Селеві потоки та снігові лавини, їх вплив на навколишнє середовище та заходи по боротьбі з ними.

	2. Дати загальну характеристику інженерно-геологічним процесам, пов’язаним з промисловим і цивільним будівництвом, їх впливу на геологічне середовище.

	3. Охарактеризувати екологічні збитки від підземних гірничих робіт. 


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Скільки груп родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками?
	6. 2 групи

7. 3 групи

8. 4 групи

9. 5 груп

10. 8 груп

	2.
	Загальнокар’єрні (загальношахтні) втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	6. Експлуатаційні, транспортні.

7. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

8. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

9. Експлуатаційні, при веденні масових вибухів, навантажувально-розвантажувальних роботах, транспортуванні і первинній обробці.

10. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	3.
	Рівняння водного балансу
	6. W = Н – В ± g ± P
7. ∆W = Н ± В ± g ± P
8. W = Н – В – g –  P
9. ∆W = В – Н ± g ± P
10. ∆W = Н – В ± g ± P

	4.
	Основні види користування надрами
	6. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

7. Геологічне вивчення надр.

8. Видобування корисних копалин.

9. Будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

10. Експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

	5.
	Дайте визначення «Гірничо-екологічний моніторинг»
	6. Інформаційно-аналітична система контролю стану навколишнього природного середовища.

7. Аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища.

8. Спеціальна інформаційно-аналітична система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

9. Спеціальна система контролю середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

10. Інформаційна система контролю та оцінки стану навколишнього природного середовища в зоні дії гірничодобувних підприємств.

	6.
	Неякісний ліквідаційний томпаж розвідувальних свердловин найбільше впливає на:
	6. Рослинний покрив.

7. Водний басейн.

8. Повітряний басейн.

9. Надра

10. Популяції рослин, тварин і мікроорганізмів.

	7.
	Геологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ обумовлені


	6. Складом, станом, будовою і властивостями гірської породи, які визначають умови стійкості і  деформації масивів гірських порід, вибір розрахункових схем стійкості і проти деформаційних заходів.

7. Будовою і властивостями гірської породи.

8. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

9. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

10. Деформацією уступів (бортів) кар’єрів при руйнуванні масиву гірських порід

	8.
	Депресійна воронка - це
	6. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства

7. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

8. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

9. Забруднення вод.

10. Радіус осушення родовища.

	9
	Комплексне використання мінеральної сировини передбачає:
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Отримання цільової корисної копалини.

8. Вилучення всіх компонентів (рідкісних та розсіяних елементів, солей, окремих гранулометричних фракцій, залишкових полімінеральних продуктів) і використання самої агрегатно-мінеральної основи корисної копалини.

9. Комплексне використання надр.

10. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

	10.
	Дайте визначення «мінерал».
	6. Хімічна речовина природного походження.

7. Елемент природного середовища.

8. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

9. Елемент природного середовища антропогенного походження.

10. Хімічна речовина антропогенного походження.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Міністерство освіти і науки

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
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Білет № 25
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Обвали та осипи, їх вплив на геологічне середовище та заходи по боротьбі з ними.

	2. Поділ міської території на п’ять функціональних зон, навести їх характеристики.

	3. Вплив підземних гірничих робіт на ландшафт. Просідання поверхні та

його екологічні наслідки. Методи боротьби з просіданням.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація запасів корисних копалин за їх господарським призначенням.
	6. А, В, С1, С2.

7. Рудні, нерудні.

8. Промислові та горючі копалини.

9. Балансові, за балансові.

10. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	2.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем використання якості виробничих ресурсів


	6. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

7. Мінеральні, енергетичні, біологічні.

8. Відновлювальні, невідновлювальні.

9. Гідроенергетичні ресурси.

10. Корисні копалини.

	3.
	Дайте визначення «якість води»
	6. Сукупність фізичних, хімічних показників води.

7. Сукупність фізичних, хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання та водокористування.

8. Сукупність хімічних і біологічних показників води.

9. Сукупність фізичних показників води, що зумовлюють придатність її для водоспоживання.

10. Сукупність хімічних і біологічних показників води, що зумовлюють придатність її для водокористування.

	4.
	Вплив гірничого виробництва на надра
	6. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини.

7. Вилучення розкривних та вміщуючи порід.

8. Осушення або обводнення родовищ.

9. Проведення гірничих виробок, вилучення корисної копалини, вилучення розкривних та вміщуючи порід, осушення родовищ, скиданні стічних вод, захороненні відходів виробництва.

10. Скиданні стічних вод. та захороненні відходів виробництва.

	5.
	Показники визначення радіаційно-гігієнічної оцінки корисних копалин:
	6. Доза гама-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

7. Доза альфа-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

8. Доза бета-випромінення, сумарна активність радіонуклідів в породах.

9. Сумарна активність радіонуклідів в породах.

10. Доза бета-випромінення.

	6.
	Розкрити зміст поняття «технологічний вплив»
	6. Вплив людини на природне середовище, що здійснюється через технологію.

7. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

8. Система, що транспортує сировинні матеріали та енергетичну сировину.

9. Вплив людини на геологічне середовище, що здійснюється через роботу технологічного обладнання.

10. Система, що використовує невідновлювальні мінерально-сировинні ресурси.

	7.
	Дайте визначення «мінерал».
	6. Хімічна речовина природного походження.

7. Елемент природного середовища.

8. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

9. Елемент природного середовища антропогенного походження.

10. Хімічна речовина антропогенного походження.

	8
	Джерела забруднення атмосфери мінеральним пилом при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	6. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

7. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

8. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

9. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

10. Експлуатація на кар’єрах та на відвалах доріг, що не мають твердого покриття,  масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин, буріння свердловин, машинне виймання та навантаження порід, їх подальше подрібнення та транспортування, пиловидалення з породних відвалів та відкосів бортів кар’єрів.

	9.
	Охорона природних вод здійснюється шляхом
	6. Виконання комплексу організаційних, інженерно-технічних (технологічні, гідротехнічні, меліоративні, лісомеліоративні, агротехнічні) заходів.

7. Виконання комплексу організаційних заходів.

8. Виконання комплексу інженерно-технічних заходів.

9. Дотримання встановленого порядку користування водами.

10. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.



	10.
	Основні направлення використання газоподібних відходів гірничого виробництва


	6. Обмежене використання для побутових потреб.

7. Використання для опалення, використання для виробництва електроенергії.

8. Використання для виробництва електроенергії.

9. В якості сировини в промисловому виробництві.

10. Використання для с/г потреб.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».
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Білет № 26
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Загальні характеристики впливу на геологічне середовище інженерно-геологічних процесів, пов’язаних з гідротехнічним будівництвом

	2. Рекультивація земель: технічна і біологічна.

	3. Вплив підземних гірничих робіт на гідросферу.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація запасів корисних копалин залежно від ступеня розвіданості родовища та вивченості якості сировини
	6. А, В, С1, С2.

7. Рудні, нерудні.

8. Промислові та горючі копалини.

9. Балансові, за балансові.

10. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	2.
	Класифікація природних ресурсів за ступенем виснажливості


	6. Земельний фонд, лісовий фонд, водні ресурси, гідроенергетичні ресурси; корисні копалини.

7. Невичерпні, вичерпні.

8. Відновлювальні, невідновлювальні.

9. Гідроенергетичні ресурси.

10. Корисні копалини.

	3.
	Показники якості води
	6. Температура, прозорість, концентрація тих або інших речовин.

7. Наявність мікроелементів, солей, агресивність води.

8. Фізичні, хімічні, біологічні.

9. Органолептичні, фізичні, хімічні, біологічні..

10. Колі-тітр, колі-індекс.

	4.
	Проблему комплексного використання надр вирішують у наступних напрямках:
	6. Геологічне вивчення, видобування корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд, що не пов’язані із видобуванням корисних копалин.

7. Геологічне вивчення надр.

8. Гірничотехнічний.

9. Економічний, організаційний.

10. Геологічний, гірничотехнічний, технологічний,  економічний, організаційний.

	5.
	Забруднення повітряного середовища на технологічному комплексі поверхні шахти здійснюється через:
	5. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, що поступили на поверхню, сортування,     подрібнення,     збагачення,     складування     та
відвантаження сировини споживачам.
6. Горіння відвалів та териконів.
7. Роботу транспорту та механізмів, які працюють за допомогою двигунів внутрішнього згоряння.
8. Газові виділення з корисної копалини та пустих порід, горіння відвалів та териконів;  роботи транспорту та механізмів.

	6.
	Розкрити зміст поняття «біоценоз»
	6. Популяція рослин і тварин, що проживають в різних умовах середовища.

7. Популяція тварин і мікроорганізмів.

8. Група рослин і тварин, що живуть в однотипних умовах середовища.

9. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в одних і тих же умовах середовища.

10. Група популяцій рослин, тварин і мікроорганізмів, які проживають у взаємодії в різних умовах середовища.

	7.
	Класифікація техногенного впливу гірничого виробництва на природне середовище (японського вченого Накао)
	5. Механічне, хімічне і радіоактивне забруднення природного навколишнього середовища.

6. Просідання земної поверхні, збитки сільському і лісовому господарствам, риболовству, живим істотам.

7. Порушення ґрунтового покриву, вилучення земель із сільськогосподарського обороту.

8. Збитки сільському господарству.

9. Збитки лісовому господарству.

	8.
	Джерела забруднення атмосфери газоподібними продуктами при відкритій розробці родовищ корисних копалин
	6. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи.

7. Ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

8. Масові вибухи при відбиванні порід та корисних копалин; газовиділення із масивів корисних копалин і порід, експлуатація транспортних і технологічних машин з двигунами внутрішнього згоряння, газовиділення із породних відвалів, пожежі на кар’єрах та на відвалах.

9. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід.

10. Буріння свердловин, вторинне подрібненні та різанні гірських порід.

	9
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	6. Дотримання встановленого порядку користування водами.

7. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

8. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

9. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

10. Забезпечення керованого використання вод.

	10.
	Основні направлення використання рідких відходів гірничого виробництва


	6. Використання для промислового водопостачання, для с/г потреб, обмежене використання для побутових потреб.

7. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів.

8. В якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво.

9. При рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

10. Використання в дорожньому виробництві.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
Дисципліна – "Екологія гірничого виробництва і каменеобробки"

Білет № 27
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Карстоутворення при будівництві і експлуатації об’єктів гідротехнічного та гідромеліоративного будівництва.

	2. Основні положення охорони підземних вод при свердловинних технологіях їх видобування.

	3. Вплив підземних гірничих робіт на атмосферу. Основні заходи оздоровлення повітряного середовища в районах діяльності шахт.




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Втрати твердих корисних копалин при їх видобуванні поділяють на:
	6. Експлуатаційні, транспортні.

7. Втрати при веденні навантажувально-розвантажувальних роботах, при транспортуванні.

8. Експлуатаційні, 

9. Транспортні, при  проведенні масових вибухів.

10. Загальнокар’єрні (загальношахтні), експлуатаційні.

	2.
	Природні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ


	6. Кліматичні, геологічні, гідрогеологічні.

7. Геологічні, гідрогеологічні.

8. Кліматичні, геологічні,

9. Кліматичні, гідрогеологічні.

10. Геологічні, гідрологічні.

	3.
	Вплив гірничого підприємства на водний басейн
	6. Зміна водного режиму окремої території.

7. Забруднення вод.

8. Зміна водного режиму окремої території, забруднення вод, засмічення вод.

9. Засмічення вод.

10. Виникнення депресійної воронки.

	4.
	Під раціональним використанням та охороною надр розуміють:
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин і комплексного використання мінеральних ресурсів.

8. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

9. Найповніше вилучення корисних копалин.

10. Комплексне використання надр.

	5.
	Класифікація форм ландшафтних порушень земної поверхні при відкритій розробці родовищ корисних копалин:
	6. Канави, траншеї, кар'єри, розрізи, полігони, відвали.

7. Витягнуті    горизонтальні    або    похилі    виїмки    прямо​кутного, трапецієподібного або східчастого перерізу.

8. Валоподібні   трикутної,   трапецієподібної   і   сегментної форми перерізу насипи.

9. Трапецієподібні     терасовані     витягнуті     горизонтальні впадини.

10. Трапецієподібні витягнуті горизонтальні впадини.

	6.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	6. Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

7. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

8. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

9. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

10. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.

	7.
	Предметом гірничої екології є :
	4. Взаємозв’язок фізичних та хімічних процесів, що виникають при надрокористування, із кругообігом речовин та енергії в біосфері.

5. Розробка наукових основ екологічно безпечного надрокористування.

6. Розробка заходів і методів зниження рівня забруднення в зоні дії гірничого підприємства.

	8.
	Джерела забруднення атмосфери при відкритій розробці родовищ корисних копалин (по технологічним операціям)


	4. Навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру.

5. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід, навантажувально-розвантажувальні та транспортні роботи, ерозія поверхні відвалів та  уступів (бортів) кар’єру, газовиділення з породних відвалів, газовиділення із масивів гірських порід та корисних копалин, пожежі на кар’єрах.

6. Проведення масових вибухів, надходження в атмосферу мінерального пилу в процесі машинного руйнування порід, буріння свердловин, при вторинному подрібненні та різанні гірських порід.

	9
	Розмір депресійної воронки залежить:
	6. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища.

7. Від тривалості розробки родовища.

8. Від коефіцієнту фільтрації ґрунтів.

9. Від площі і потужності пласта який ми осушуємо.

10. Від геологічних та гідрогеологічних умов району родовища, тривалості розробки, коефіцієнту фільтрації ґрунтів, площі і потужності пласта, кількості дренажних точок, розташування гірничих виробок.

	10.
	Основні направлення використання твердих відходів гірничого виробництва


	6. Використання для промислового водопостачання.

7. Використання для с/г потреб.

8. Обмежене використання для побутових потреб.

9. Вилучення корисних компонентів при переробці породних відвалів, в якості сировини в промисловому виробництві, будівельне виробництво, дорожнє виробництво, при рекультивації, відновленні та покращенні ландшафтів.

10. Використання в дорожньому виробництві.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).
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Білет № 28
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Підземні води та їх охорона.

	2. Комплексне використання надр, відходи гірничого виробництва та охорона надр.

	3. Охарактеризувати в загальних рисах екологічний збиток від розробки родовищ корисних копалин гідромеханізованим способом.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація наслідків вторгнення людини в земну кору.



	6. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

7. Інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, геотермометричні.

8. Геофізичні, геотермометричні.

9. Геоморфологічні, геохімічні, мінералогічні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, газодинамічні, геофізичні, гідрологічні.

10. Фізико-механічні, термічні, хімічні.

	2.
	Кліматичні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	6. Кількість атмосферних опадів, температурний режим,

7. Температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

8. Кількість атмосферних опадів, температурний режим, наявність багаторічної мерзлоти.

9. Гідрогеологічні, температурний режим.

10. Геоморфологічні, геохімічні.

	3.
	Основні способи осушення родовищ корисних копалин


	6. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

7. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

8. Відвід води само течією.

9. Водопониження з поверхні

10. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок., відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	4.
	Проблема комплексного використання мінеральних ресурсів складається з аспектів:
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

8. Комплексне використання надр.

9. Комплексне використання родовищ корисних копалин, комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

10. Отримання цільової корисної копалини.

	5.
	Складові біосфери за В.І.Вернадським?
	6. Жива, біогенна, біокосна і косна речовини.

7. Жива, косна, біокосна і космічна речовини.

8. Біогенна, біологічна, біокосна речовини.

9. Радіоактивна, космічна і жива речовини.

10. Жива, біогенна, косна, біокосна і космічна, радіоактивна речовини.

	6.
	Принципи екологізації гірничого виробництва
	6. Максимум використання відходів гірничого виробництва.

7. Комплексна розробка родовищ корисних копалин.

8. Комплексне використання мінеральних ресурсів.

9. Комплексне використання мінеральної сировини.

10. Максимум використання відходів гірничого виробництва, мінімум втрат речовини та енергії.

	7.
	Дайте визначення «безпосередня покрівля»
	6. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

7. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

8. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

9. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють фальшиву покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

10. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	8.
	Заходи протипожежної безпеки(профілактики)
по охороні повітряного басейну являють собою:
	6. Попереднє зволоження пластів,  повне вилучення з нард корисних копалин та гірських порід, які мають здатність до самозаймання; відпрацювання розкритих корисних копалин зі швидкістю, яка попереджує небезпеку акумуляції (накопичення) тепла в порушеному масиві; підривання свердловин..

7. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

8. Заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт.

9. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

10. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	9
	Поняття «гірничий відвід» обмежує
	6. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів.

7. Систему надр, що надана підприємству або організації для розробки корисних копалин.

8. Площу земної поверхні за контуром гірничого відводу.

9. Ділянки під розміщення основних технологічних промислових споруд.

10. Ділянки для розміщення різного роду комунікацій.

	10.
	Показник раціональності   використання мінеральних ресурсів являє собою:

	4. Кк = (Цп / Цс) х 100%, де Цп – кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини, Цс – сумарна цінність компонентів в сировині.

5. Кб = (Му / Мв) х 100%, де Му – маса відходів, що утилізуються,  Мв – маса відходів, що утворилися в процесі виробництва.

6. Кр = (Qв / Qп) х 100%, де Qв – кількість ресурсів, які використовуються на виробництві, Qп - кількість ресурсів, вилучених з природного середовища.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Міністерство освіти і науки

Житомирський державний технологічний університет

Гірничо-екологічний факультет

Кафедра природничих наук.

комплексна контрольна робота

Напрям підготовки 6.050301 «Гірництво»

Галузі знань 0503 «Розробка корисних копалин»
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Білет № 29
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Заходи по управлінню карстовим процесом, активний захист.

	2. Використання підземних виробок для поховання різних видів відходів. загальні вимоги.

	3. Привести і охарактеризувати класифікацію факторів впливу 

відкритих гірничих розробок на екологічні системи. 




ІІ. Відповісти на тестові завдання.

	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Класифікація родовищ корисних копалин виділяють за їх генетичними ознаками
	6. А, В, С1, С2.

7. Рудні, нерудні.

8. Промислові та горючі копалини.

9. Балансові, за балансові.

10. Магматичні, осадові, метаморфічні.

	2.
	Гідрогеологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ визначаються


	6. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

7. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

8. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

9. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства, які в свою чергу впливають на міцність масиву гірських порід та на умови деформування масиву гірської породи.

10. Збільшенням вологості, розвитком процесів розчинення, вилуджування і набухання корисної копалини і вміщуючих порід.

	3.
	Способи водопониження при осушенні родовищ корисних копалин
	6. Водопониження з поверхні. підземний спосіб, комбінований спосіб.

7. Водопониження з поверхні. підземний спосіб.

8. Підземний спосіб, комбінований спосіб.

9. Водопониження шляхом проведення гірничих виробок..

10. Відкачування води за допомогою насосного обладнання або відвід води само течією.

	4.
	Комплексна розробка родовищ корисних копалин передбачає
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Отримання цільової корисної копалини, і корисних компонентів, які можуть знаходитися в складі вміщуючи порід.

8. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

9. Комплексне використання надр.

10. Комплексне використання видобутої мінеральної сировини.

	5.
	Під охороною водного басейну (природних вод) розуміють
	6. Дотримання встановленого порядку користування водами.

7. Забезпечення раціонального і керованого використання вод.

8. Збереження та поповнення водних ресурсів при їх відновленні.

9. Покращення якості води в інтересах існуючих або майбутніх поколінь.

10. Забезпечення керованого використання вод.

	6.
	Розкрити зміст визначення «гірнича екологія»
	6. Наука, що вивчає забруднення повітряного і водного  басейну в зоні дії гірничого підприємства.

7. Наука, що вивчає  закономірності руху земельних ресурсів в зоні дії гірничого підприємства. 

8. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері гірничого виробництва.

9. Розділ промислової екології, який вивчає антропогенний фактор.

10. Наукове направлення, що вивчає закономірності впливу людини на довкілля у сфері каменеобробки.

	7.
	Дайте визначення «фальшива покрівля»
	6. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини.

7. Шар породи, який залягає над корисною копалиною і обрушується після її підробки.

8. Один або декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом і самочинно обрушуються одночасно із вийманням корисної копалини.

9. Товща порід, яка знаходиться безпосередньо над покладом корисної копалини або над породами, що утворюють покрівлю і обрушуються слідом за вийманням кріплень.

10. Декілька шарів механічно слабких ґрунтів незначної потужності, що залягають безпосередньо над розроблюваним покладом.

	8.
	Заходи спеціального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	5. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

6. заходи по покращенню якості повітря безпосередньо в зоні ведення гірничих робіт шляхом запобігання або зниження пилогазових викидів.

7. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

8. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	9
	В залежності від масштабів та інтенсивності антропогенного впливу виділяють наступні зміни ландшафтів:
	6. Глобальні зміни, зональні зміни.

7. Регіональні зміни.

8. Локальні зміни.

9. Процеси, які взаємно обумовлені єдиною природою геологічних процесів.

10. Глобальні, зональні, регіональні і локальні зміни.

	10.
	Повнота і комплексність використання мінеральних ресурсів оцінюється за допомогою наступних показників:


	6. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк, коефіцієнт безвідходності Кб.

7. Кількість ресурсів, які використовуються на виробництві та вилучених з природного середовища.

8. Показник раціональності Кр , показник комплексності Кк.

9. Маса відходів, що утилізуються та що утворилася в процесі виробництва.

10. Кількість продукції, фактично виробленої з мінеральної сировини та сумарна цінність компонентів в сировині.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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 мг/м3);

Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
[image: image116.wmf]g

b

ctg

ctg

p

-

+

73

,

3

, м3/с,



(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.
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Білет № 30
І. Дати відповідь на теоретичні питання.

	1. Процеси пов’язані з будівництвом і експлуатацією водосховищ при гідротехнічному і гідромеліоративному будівництві, заходи по зменшенню техногенного навантаження на геологічне середовище.

	2. Рекультивація відвалів при відкритих гірничих роботах.

	3. Охарактеризувати ландшафтні порушення земної поверхні при відкритих гірничих роботах.


ІІ. Відповісти на тестові завдання.
	№ п/п
	Запитання
	Варіанти відповідей

	1.
	Неякісний ліквідаційний томпаж розвідувальних свердловин найбільше впливає на:
	6. Рослинний покрив.

7. Водний басейн.

8. Повітряний басейн.

9. Надра

10. Популяції рослин, тварин і мікроорганізмів.

	2.
	Геологічні чинники, що впливають на відкриту розробку родовищ обумовлені


	6. Складом, станом, будовою і властивостями гірської породи, які визначають умови стійкості і  деформації масивів гірських порід, вибір розрахункових схем стійкості і проти деформаційних заходів.

7. Будовою і властивостями гірської породи.

8. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

9. Наявністю карстових порожнин в масиві гірських порід.

10. Деформацією уступів (бортів) кар’єрів при руйнуванні масиву гірських порід

	3.
	Депресійна воронка - це
	6. Наявністю поверхневих та підземних вод в зоні функціонування гірничого підприємства

7. Наявністю у вміщуючих породах і в опорному тілі водоносних горизонтів.

8. Постійною фільтрацією води в кар’єр, розмиванням уступів та їх подальшою деформацією.

9. Забруднення вод.

10. Радіус осушення родовища.

	4.
	Комплексне використання мінеральної сировини передбачає:
	6. Геологічне вивчення надр.

7. Отримання цільової корисної копалини.

8. Вилучення всіх компонентів (рідкісних та розсіяних елементів, солей, окремих гранулометричних фракцій, залишкових полімінеральних продуктів) і використання самої агрегатно-мінеральної основи корисної копалини.

9. Комплексне використання надр.

10. Забезпечення раціонального використання земної кори шляхом найповнішого вилучення корисних копалин.

	5.
	Дайте визначення «мінерал».
	6. Хімічна речовина природного походження.

7. Елемент природного середовища.

8. Елементи земної кори, які утворюють природні хімічні сполуки.

9. Елемент природного середовища антропогенного походження.

10. Хімічна речовина антропогенного походження.

	6.
	Скільки типів геотехнічних систем виділяють за їх функціональним призначенням?
	6. 3 типи

7. 5 типів

8. 6 типів

9. 2 типи

10. 4 типи

	7.
	Дайте визначення «корисна копалина».
	6. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

7. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

8. Мінерали, які можуть бути використані після відповідної обробки як об’єкти і засоби праці, предмети споживання.

9. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як об’єкти праці.

10. Мінерали, які можуть бути використані в природному вигляді або після відповідної обробки як предмети споживання.

	8.
	Заходи загального характеру по охороні повітряного басейну являють собою:
	5. Покращення стану повітряного басейну в зоні дії гірничого підприємства.

6. Покращення стану повітряного басейну на території санітарно захисної зони підприємства..

7. Покращення стану повітряного басейну в зоні гірничого відводу.

8. Покращення стану повітряного басейну в зоні земельного відводу.

	9
	Для визначення умов випуску виробничих стічних вод у  поверхневі водотоки і водойми приймається наступне співвідношення:
	6. Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

7. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк

8. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ Qр Kгдк + Qст Kгдк
9. ар Qр Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст Kгдк,

10. ар Qр Kр + Qст Kст  ≤ ар Qр Kгдк + Qст 

	10.
	Рідкими відходами гірничих підприємств вважають:
	4. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка йде на технологічні потреби гірничого виробництва.

5. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка використовується для промислового водопостачання.

6. Частину стічних вод шахт і кар’єрів для с/г потреб.

7. Частину стічних вод шахт і кар’єрів, яка  використовується для побутових потреб.

8. Води, що відводяться за межі (за лінію водорозділу) шахт та кар’єрів.


ІІІ. Ситуаційна задача.

«Визначення розмірів зон негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище»

Для визначення зони впливу кар’єрів на склад атмосфери  прилеглих до них зон пропонується методика О.Б. Левінського.

Вибір варіантів для розрахунків викидів забруднюючих речовин в атмосферу наведено в додатку 1.

Розрахунок виконується студентом одночасно за двома варіантами викидів забруднюючих речовин при проведенні масових вибухів на гірничому підприємстві (NO2, СО).

При роботі кар’єру в період між масовими виробничими вибухами фактичний розмір забрудненої зони, прилеглої до кар’єру, визначається за формулою:
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(1)

де

gk – інтенсивність утворення шкідливих домішок кар’єром у довкілля, мг/с (Додаток 1)

Сg – гранично допустима концентрація шкідливих домішок, мг/м3 (
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Ψгр – безрозмірний параметр, чисельно рівний тангенсу бічного кута розкриття факела поширення домішок. Значення Ψгр вибираємо залежно від схеми провітрювання кар’єру. Вибір схеми провітрювання залежить від глибини кар’єру. При рециркуляційній схемі провітрювання Ψгр = 0,122V + 0,22 
(Н > 30м). При прямоточній схемі провітрювання Ψгр = 0,0453V + 0,22 
(Н ≤ 30м).

L – середня протяжність кар’єру по поверхні, в напрямі, перпендикулярному напряму вітру, м (Додаток 1);

V0 – швидкість вітру на поверхні кар’єру, м/с (Додаток 1);

V – швидкість повітряного потоку джерела, м/с (Додаток 1);
b – середня ширина кар’єру по поверхні, м.

Середню ширину кар’єру визначаємо за формулою:

b = Q  /(LV0), м,





(2)

де

Q – витрата  повітря на провітрювання кар’єру, м3/с.

При  прямоточній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:

Qпр = 0,462HV0L, м3/с.




(3)

При рециркуляційній схемі витрати повітря на провітрювання  кар’єру визначаємо за формулою:



Qр = 0,674HV0L 
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(4)

де

Н – глибина  кар’єру, м  (Додаток 3);

β, γ – відповідно кути відкосу підвітряного та навітряного бортів кар’єру, в градусах;

β = 12˚;

γ = 28˚;

p = LH / H – коефіцієнт пропорційності між LH і H.

LH – протяжність кар’єру низом, в супутньому вітру напрямку, м  (Додаток 1).

Висновок. За результатами розрахунків, згідно варіантів, визначаємо найбільшу зону негативного впливу гірничого підприємства на природне навколишнє середовище.

Укладач: Распутна Т.А.

Перелік довідкової літератури ( складова пакету ККР з дисципліни «Екологія гірничого виробництва і каменеобробки».

Рецензовано кафедрою природничих наук (складова пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

Протокол № 1 від «27» серпня 2014 року.

Розглянуто та ухвалено методичною комісією ГЕФ з напряму підготовки 6.050301 «Гірництво». Протокол № 1 від 28 серпня 2014 року (Додаток до пакету ККР з дисципліни “Екологія гірничого виробництва і каменеобробки”).

_1390568534.unknown

_1260176868.unknown

_1260177184.unknown

_1260176825.unknown

