	Варіант

	Вихідні дані

	
	Qг
	tг
	τ
	d50
	ρч
	μг
	ρг
	Сг
	lg δч
	ή

	
	м3/с
	оС
	c
	мкм
	кг/м3
	Па∙с
	кг/м3
	г/м3
	
	%

	1
	10
	30
	38
	1,46
	6100
	22∙10-6
	1,293
	50
	0,468
	90

	2
	11
	35
	35
	3,43
	7200
	25∙10-6
	1,250
	60
	0,452
	95

	3
	20
	36
	20
	4,08
	7000
	14∙10-6
	0,770
	70
	0,345
	85

	4
	9
	40
	25
	5,16
	7800
	21∙10-6
	1,430
	50
	0,400
	90

	5
	15
	43
	30
	1,12
	8000
	26∙10-6
	3,21
	40
	0,468
	95

	6
	10
	53
	25
	0,98
	6000
	24∙10-6
	1,98
	60
	0,500
	90

	7
	8
	57
	36
	1,19
	5200
	14∙10-6
	0,77
	70
	0,345
	95

	8
	14
	64
	35
	2,46
	6000
	18∙10-6
	1,25
	50
	0,400
	90

	9
	12
	69
	30
	3,27
	4800
	25∙10-6
	1,29
	60
	0,300
	95

	10
	16
	70
	20
	2,67
	5100
	22∙10-6
	1,43
	50
	0,525
	90

	11
	10
	73
	20
	3,56
	6000
	22∙10-6
	0,77
	60
	0,450
	96

	12
	21
	78
	30
	4,08
	7800
	25∙10-6
	0,80
	50
	0,30
	98

	13
	20
	81
	25
	4,09
	6000
	14∙10-6
	0,75
	60
	0,452
	90

	14
	25
	87
	30
	3,12
	7600
	21∙10-6
	0,86
	70
	0,345
	97

	15
	15
	92
	22
	4,87
	5200
	26∙10-6
	0,93
	50
	0,400
	90

	16
	10
	97
	20
	7,12
	8200
	24∙10-6
	1,24
	60
	0,468
	90

	17
	8
	101
	34
	7,45
	7800
	14∙10-6
	1,132
	50
	0,500
	95

	18
	16
	108
	30
	6,18
	6400
	18∙10-6
	1,043
	60
	0,345
	90

	19
	20
	146
	35
	8,97
	5200
	25∙10-6
	0,094
	50
	0,400
	97

	20
	18
	39
	20
	11,49
	6000
	22∙10-6
	0,76
	60
	0,300
	98

	21
	14
	68
	25
	5,98
	4800
	22∙10-6
	0,87
	70
	0,525
	90

	22
	15
	87
	35
	9,01
	5100
	25∙10-6
	0,93
	50
	0,450
	95

	23
	20
	45
	30
	3,21
	6000
	14∙10-6
	1,04
	60
	0,345
	90

	24
	12
	38
	24
	6,12
	7800
	21∙10-6
	1,12
	50
	0,400
	95

	25
	10
	75
	30
	7,29
	6000
	26∙10-6
	1,234
	50
	0,300
	90


Таблиця 1.1
Вихідні дані для проведення розрахунків технічних параметрів сухих пиловловлювачів

