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зP З 
	

	ПРОТОКОЛ № 
	
	 - 20

	випробувань КТЗ, що був у користуванні 

	Заявник:
	

	
	

	
	

	
	назва організації або ПІБ приватної особи, адреса

	

	 Обсяг випробувань - за рішенням:
	

	
	№
	
	Pвід
	
	.
	
	.2020

	
	


1 Ідентифікаційні ознаки КТЗ
	Марка, модель (торгова марка):
	
	Тип (варіант, версія):
	

	Ідентифікаційний номер КТЗ (VIN):

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Категорія:
	М1  /  М2  /  М3  /  N1  / N2  /  N3
	Рік виготовлення (реєстрації):
	
	Пробіг, тис. км:
	

	Номер затвердження типу або іншого документа щодо відповідності конструкції КТЗ встановленим вимогам  (за наявності):
	

	Місце / метод закріплення 

обов’язкових табличок:
	Л / П / Ц
	
	приклеєна / на заклепках

	Розміщення ідентифікацій​ного номера на шасі:
	Л / П / Ц
	


2 Опис конструкції КТЗ 

2.1 Загальні конструктивні характеристики, основні розміри та маси
	1
	Кількість осей / коліс:
	/

	1.1
	Кількість та номери позицій зі здвоєними колесами:
	/
	крім М1

	3
	Рушійні осі (кількість, розташування, взаємозв’язок):
	/

	4
	Колісна база, мм:
	

	4.1
	Відстань між осями (1-2 / 2-3 / 3-4), мм:
	/                      /

	5
	Довжина, мм:
	

	6
	Ширина, мм:
	

	7
	Висота, мм
	
	крім N2, N3

	8
	Зміщення сідельно-зчіпного пристрою щодо заднього мосту (макс. / мін.), мм:
	/
	крім М

	9
	Відстань між переднім габаритом КТЗ та центром зчіпного пристрою, мм:
	
	крім М1

	11
	Довжина завантажувального простору, мм:
	
	крім М

	12
	Задній звис, мм:
	
	крім М1, N1


2.2 Силова установка та її системи
	23
	Електричний КТЗ:
	Так  /  Ні

	23.1
	Гібридний КТЗ:
	Так  /  Ні

	24
	Кількість і розташування циліндрів:
	

	25
	Робочий об’єм, см3:
	

	26
	Вид(и) палива:
	

	27
	Максимальна потужність, нетто кВт за частоти обертання, хв-1 або максимальна потужність електродвигуна, кВт
	

	28
	Коробка передач (тип):
	Механічна  /  Автоматична  /


2.3 Осі та підвіска
	30
	Колія осей, мм:
	1 - 
	2 -
	3 -
	4 -
	крім М3, N2, N3


3.1.2 Ефективність РГС (визначена методом дорожніх та / або стендових випробувань)

	Параметр, одиниця вимірювання
	Норматив
	Ре​зу​ль​та​т

	
	М / N1
	N2 / N3
	1
	2
	3
	4
	Середнє

	Метод стендових випробувань3)
- Питома гальмівна сила
	> 0,50
	> 0,45
	

	-  Макс. зна​че​ння коефіцієнта нерівно​мір​ності галь​мів​них сил коліс осі, %
	< 30
	

	Метод дорожніх/стен​до​вих випробу​вань

- Тривалість спра​ць​о​ву​ван​ня, с
	< 0,5
< 0,8
	- з гідроприводом

- з іншими типами приво​да
	

	Питома гальмівна сила
	
	
	> 0,16
	

	1) - КТЗ у стані повної маси та фіксування органу керування СГС


3.2.3 Стан рульового привода та знос рисунка протектора

	Сумарний кутовий зазор в рульовому керуванні1), град.
	Мінімальна висота рисунка протектора шин, мм

	Норматив, не більше
	Результат
	Норматив, не менше
	Результат

	10
	- для

М1, N1, М2
	20
	 - для 

М3, N2,  N3
	
	1,6
	- для

М1, N1
	2,0  
	- для

М2, М3
	1,0
	- для

N2,  N3
	  

	1) - Початок повороту керованих коліс визначають візуально


3.3.2 Режим роботи покажчиків повороту

	Найменування характеристики або вимоги
	Норматив
	Результат (Відповідність)

	Частота миготіння
	(90±30) хв-1
	

	Покажчики повороту з одного боку КТЗ
	працюють в одній фазі
	Так  /  Ні


3.3.3 Кількість, колір, режим роботи (порядок вмикання), марку​ван​ня

	Найменування
	Кіль​кість
	Ко​лір
	Маркування ЗОЗ
	Відпо​відність

	Фара дальнього світла  (ДС)
	2
	Білий
	Е
	Так  /  Ні

	Фара ближнього світла (БС)
	2
	Білий
	Е
	Так  /  Ні

	Передній габаритний ліхтар (ПГ)
	2
	Білий
	Е
	Так  /  Ні

	Передня протитуманна фара (ПФ)
	2
	Білий / Жовтий 
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Денний ходовий вогонь (ДХВ)
	2
	Білий
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Передній покажчик повороту (ПП)
	2
	Автожовтий
	Е
	Так  /  Ні

	Контурний вогонь передній (КП) 1)
	2
	Білий
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Бічний покажчик повороту (БП)

(з кожного боку)
	1
	Автожовтий
	Е
	Так  /  Ні

	Бічні габаритні ліхтарі (БГЛ)
	2)      
	Автожовтий
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Світловідбивач бічний (СБ)
	2)       
	Автожовтий
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Маркування з покращеними світ​ловід​​бивними характеристиками бокове4)
	-
	Білий / Жовтий
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Задній покажчик повороту (ЗП)
	2
	Автожовтий
	Е
	Так  /  Ні

	Сигнал гальмування основний (СГ)
	2
	Черв.
	Е
	Так  /  Ні

	Сигнал гальмування додатковий
	13)
	Черв.
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Задній габаритний ліхтар (ЗГ)
	2
	Черв.
	Е
	Так  /  Ні

	Задній протитуманний ліхтар (ПЛ)
	1 / 2
	Черв.
	Е
	Так  /  Ні

	Ліхтар заднього ходу (ЗХ)
	1 / 2 6)
	Білий
	Е
	Так  /  Ні

	Ліхтар освітлення номерного знаку (ОН)
	1 / 2
	Білий
	Е
	Так  /  Ні

	Світловідбивач задній (СЗ)
	2
	Черв.
	Е
	Так  /  Ні

	Контурний вогонь задній (КЗ) 1)
	2
	Черв.
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Маркування з покращеними світ​ловід​​відбивними характеристиками заднє1,5)
	-
	Черв. / Жовт. / Біл. 
	Е
	Так  /  Ні  /  НЗ

	Функціонування аварійної сигналізації
	Так  /  Ні

	1) - Обов’язковий для КТЗ шириною більше 2,1 м.

2) - Кількість залежить від довжини КТЗ
3) - Обов’язковий для КТЗ категорій М1, N1.
4) - Заборонена на КТЗ категорії М1, обов’язкова на КТЗ довжиною понад 6 м категорії N2 з повною масою > 7,5 т та N3.
5) - Заборонена на КТЗ категорії М1, обов’язкова на КТЗ категорії N2 з повною масою > 7,5 т та N3.
6) - Два – для КТЗ довжиною більше 6 м (крім КТЗ категорії М1).  


3.3.4 Сила світла 

	Найменування1) 
	Сила світла, кд

	
	Норматив
	Результат 

	Фара дальнього світла
	10000-112500
	
	/
	

	Фара ближнього світла
	≥ 2200 2), 3)
	
	/
	

	Передня протитуманна фара
	≤ 625
	
	/
	


3.4 Безпечне скло (за ДСТУ 3649 та Правилами ЄЕК ООН № 43)
	Найменування
	Ідентифікаційні дані,

знак офіційного затвердження (ЗОЗ)
	Світлопропускання1), %)

	
	
	Норматив,

не менше
	Результат

	
	
	
	Вимір 1
	Вимір 2
	Вимір 3
	Середнє

	Вітрове скло:
	E
	
	43R-
	
	75
	
	
	
	

	Заднє скло:
	E
	
	43R-
	
	70 2)
	
	
	
	

	Скло бокове:
	Перші:    ліве
	E
	
	43R-
	
	70 2)
	
	
	
	

	
	      праве
	E
	
	43R-
	
	
	
	
	
	

	
	Середні:  ліве
	E
	
	43R-
	
	
	
	
	
	

	
	      праве
	E
	
	43R-
	
	
	
	
	
	

	
	Останні:  ліве
	E
	
	43R-
	
	
	
	
	
	

	
	      праве
	E
	
	43R-
	
	
	
	
	
	

	1) – Випробування щодо світлопропускання проводяться тільки у разі наявності тонування скла або відсутності ЗОЗ.
2) - Для скла, що не входить до зони огляду з місця во​дія вперед, за умови встановлення зовні​шніх дзеркал з обох боків КТЗ - не нормується.


3.5.2 Рівень зовнішнього шуму під час випробувань на нерухомому КТЗ (за ДСТУ 3649) 

	Режим вимірювань
	Рівень шуму, дБА

	
	Норматив,

не більше
	Результат 

(макс. значення з трьох вимірювань)

	
	
	Вимір 1
	Вимір 2
	Вимір 3

	Цикл: постійна частота обер​тан​ня колін​ча​​с​​​того вала двигуна, що складає ¾ від 

номінального 

значення, хв-1:

та сповільнення до мінімальної час​то​​ти обертання
	
	- індивідуальний норматив або за ДСТУ 3649:
	
	
	

	
	87
	- Легкові та вантажопасажирські автомобілі;
	
	
	

	
	90/93
	- Автобуси з максимальною масою > 3500 кг та двигуном потужністю, кВт: <150 / 150 та більше;
	
	
	

	
	88/89
	- Автобуси та вантажні автомобілі з мак​си​маль​ною масою, кг: < 2000 / > 2000, але < 3500;
	
	
	

	
	91/93/94
	- Вантажні автомобілі, автопоїзди з макси​маль​ною масою понад 3500 кг та двигуном по​туж​ніс​тю, кВт: < 75 / >75, але <150 / >150)
	
	
	


3.9 Ремені безпеки та кількість точок їх кріплення (за Правилами ЄЕК ООН № 14, № 16) – проводиться тільки для 
	Ряд
	Сидіння
	Розташування сидіння
	Маркування знаком 

офі​ційного затвердження
	Кількість точок кріплення
	Відпо​відність

	
	
	
	
	Норматив
	Результат
	

	1
	праве 
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3 / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	
	центральне
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3(2)1) / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	
	ліве
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3 / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	2
	праве
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3(2) / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	
	центральне
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3(2) / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	
	ліве
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3(2) / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	3
	праве
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3(2) / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	
	центральне
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3(2) / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	
	ліве
	"за рухом"   /   "проти руху"
	Е
	
	3(2) / 2
	
	Так  /  Ні  /  НЗ

	1) - У дужках наведені значення, що допускаються для КТЗ категорії N. 


3.12 Пристрої непрямого огляду (за Правилами ЄЕК ООН № 46)

	Дзеркало
	Кількість
	Маркування
	Місце встановлення
	Регулювання

	Внутрішнє
	
	
	Заводське / Змінено
	Заводське / Відсутнє

	Зовнішнє
	
	
	Заводське / Змінено
	Заводське / Відсутнє

	
	
	
	Заводське / Змінено
	Заводське / Відсутнє

	
	
	
	Заводське / Змінено
	Заводське / Відсутнє

	
	
	
	Заводське / Змінено
	Заводське / Відсутнє


	Дата та час проведення випробувань:       
	
	:
	
	—
	
	:
	
	
	
	.
	
	.2018











� - Номери пунктів, вказані у таблицях розділу 2, співпадають з номерами пунктів, наведе�них на зворотному боці сертифіката відпо�від�нос�ті щодо індивідуального затвердження КТЗ.
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