
Перелік питань

з навчальної дисципліни Технологічні процеси нанотехнологій
за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

освітнього ступеня «магістр»

	№
п/п
	Текст завдання

	1.

	При збільшенні швидкості різання від 0 до 800 м/хв коефіціент тертя збільшується при різанні яким інструментальним матеріалом?

	2.
	При різанні сталі алмазами природними монокристалічними коефіцієнт тертя складає?

	3.
	При різанні сталі алмазами синтетичними полікристалічними АСБ коефіцієнт тертя складає?

	4.
	При різанні сталі алмазами синтетичними полікристалічними АСП коефіцієнт тертя складає?

	5.
	При тонкому точінні збільшення подачі призводить до зменшення коефіцієнту усадки стружки для якого інструментального матеріалу?

	6.
	При тонкому точінні збільшення подачі призводить до збільшення коефіцієнту усадки стружки для якого інструментального матеріалу?

	7.
	При тонкому точінні яка найбільша складова сили різання?

	8.
	При швидкостях різання 450-600 м/хв найбільша температура різання при обробці яким інструментальним матеріалом?

	9.
	Найбільше зростання температури різання відбувається у діапазоні яких швидкостей різання, м/хв?

	10.
	Нанооб’єкт – матеріальний об’єкт геометричні параметри якого не первищують якого розміру?

	11.
	Наноматеріал – матеріал, що складається із структурних елементів, геометричні розміри яких хоч би в одному вимірюванні не перевищують якого розміру?

	12.
	Нанотехнологія – процес розділення, збірки і зміни властивостей матеріалів шляхом дії на них яким параметром?

	13.
	Метод молекулярної динаміки дозволяє маніпулювати якою кількістю атомів?

	14.
	Що дозволяє розрахувати метод молекулярної динаміки?

	15.
	Як змінюються фізичні характеристики при зменшенні величини зерен матеріалу до нанорозмірів?

	16.
	Для отримання наноструктурних твердих сплавів використовуються які вихідні нанорозмірні порошки?

	17.
	Для отримання наноструктурних твердих сплавів використовуються які вихідні нанорозмірні порошки?

	18.
	З нанорозмірних порошків виготовляються оксидні, карбідні, нітрідні керамічні композити інструментального призначення якими методами?

	19.
	Для полікристалічного ультрадисперсного кубічного нітриду бору розмір зерен складає, мкм?

	20.
	До чого призводить зменшення розміру зерна кубічного нітриду бора? 

	21.
	Наноматеріали знайшли застосування в яких абразивних інструментах?

	22.
	Наночастки в МОТС забезпечують:

	23.
	Що забезречують наночастки в МОТС?

	24.
	Яка мікротвердість РСВN, ГПа?

	25.
	Яка мікротвердість РСD, ГПа?

	26.
	Для звичайних робочих процесів досяжний рівень точності складає?

	27
	Для точних робочих процесів досяжний рівень точності складає?

	28.
	Для надзвичайно точних робочих процесів досяжний рівень точності складає?

	29.
	Полікристалічний алмаз, синтезований при високих тисках і температурах позначається?

	30.
	Алмаз або полікристалічний алмаз, отриманий хімічним осадженням із газової фази при низькому тиску позначається?

	31.
	Кубічний нітрид бору позначається?

	32.
	Межа теплостійкості полікристалічних алмазів складає?

	33.
	Найвищу твердість має який інструментальний матеріал?

	34.
	Анізотропію властивостей у залежності від орієнтації має який інструментальний матеріал?

	35. 
	Найнижчий коефіцієнт тертя має який інструментальний матеріал?

	36.
	Виробництво з нанопорошків алмазу, надтвердих матеріалів використовується для виготовлення яких інструментів?

	37.
	Наномодифікації поверхневого шару використовуються для виготовлення яких інструментальних матеріалів?

	38. 
	Субмікронні тонкодисперсні тверді сплави мають карбіди якого розміру, мкм?

	39.
	Ультрадисперсні тонкодисперсні тверді сплави мають карбіди якого розміру, мкм?

	40.
	Нанофазні тонкодисперсні тверді сплави мають карбіди якого розміру, мкм?

	41.
	Конструкційні наноматеріали мають які фізичні характеристики?

	42.
	Теплостійкість до 200 С мають які інструментальні матеріали?

	43.
	Теплостійкість до 250–300С  мають які інструментальні матеріали? 

	44.
	Теплостійкість до 600–650С  мають інструменти з якого інструментального матеріалу?

	45.
	Теплостійкість до 800–1100С  мають інструменти з якого інструментального матеріалу?

	46. 
	Теплостійкість до 1200С  мають інструменти з якого інструментального матеріалу?


	47.
	Теплостійкість до 1300С  мають інструменти з якого інструментального матеріалу?

	48.
	Радіус округлення різальної кромки ρ=3–5 мкм мають інструменти з якого інструментального матеріалу?

	49.
	Радіус округлення різальної кромки ρ=5–15 мкм мають лезові інструменти з якого інструментального матеріалу?

	50.
	Твердість яких інструментальних матеріалів складає 90…94HRC?

	51.
	Найнижчий коефіцієнт тертя має який інструментальний матеріал?

	52.
	При збільшенні швидкості різання коефіцієнт тертя збільшується при різанні інструментами із якого інструментального матеріалу?:

	53.
	При збільшенні швидкості різання коефіцієнт тертя зменшується при різанні інструментами із якого інструментального матеріалу?:

	54.
	Усадка стружки при збільшенні швидкості різання збільшується при різанні інструментами із якого інструментального матеріалу?

	55.
	Усадка стружки при збільшенні  швидкості різання зменшується при різанні інструментами із якого інструментального матеріалу?

	56.
	При збільшенні швидкості різання сили різання збільшуються при різанні інструментами із якого інструментального матеріалу?

	57.
	При збільшенні швидкості різання сили різання зменшуються при різанні інструментами із якого інструментального матеріалу?:

	58. 
	При зношуванні інструментів сили різання суттєво не збільшуються при різанні інструментами із якого інструментального матеріалу?  

	59.
	При алмазному точінні найбільше впливає на температуру в зоні різання який режимний параметр?

	60.
	При збільшенні швидкості різання при  алмазному точінні як змінюється температура різання?

	61.
	Область прозорості, електропровідність, магнетизм починают залежати від зменшення розміру частинок до якого розміру, нм?

	62.
	Наночастками прийнято називати утворення із зв‘язаних атомів або молекул з розмірами менше, нм?

	63.
	Природний алмаз дозволяє отримувати радіуси округлення різальної кромки інструментів, мкм?

	64.
	Нанокристалічний алмаз дозволяє отримувати радіуси округлення різальної кромки інструментів, мкм?

	65.
	Вуглецеві одношарові нанотрубки мають межу міцності, ГПа?

	66.
	Енергетичні характеристики процесу різання по відношенню до вибуху хімічних речовин мають об‘ємне виділення енергії, Дж/мм3?

	67.
	Моделювання методом молекулярної динаміки дозволяє досліджувати систему різання в часі порядку?

	68.
	Особливу роль в забезпеченні мікро- і нанорізання відіграє який геометричний параметр? 

	69.
	За своїми енергетичними характеристиками процес різання на мікрорівні еквівалентний якому процесу?

	70.
	Умови навантаження матеріалу при нанорізанні локалізуються в якій зоні?

	71.
	Для ефективності процесу нанорізання необхідно, щоб об‘єкти наносистеми володіли якими характеристиками?

	72.
	У зонах виділення і локалізації енергії при безперервному процесі нанорізання відбуваються вибухові перетворення мікроструктури і властивості материалу, в тому числі поява яких процесів?

	73.
	Синтез в плазмі дугового розряду між графітовими електродами використовується для отримання яких матеріалів?

	74.
	Продування суміші газоподібного вуглеводня і буферного газу по кварцовій трубці з металевим порошком і температурою 700-1000ºС використовується для отримання яких матеріалів?

	75.
	Газофазним осадженням і компактуванням; електроразрядним спіканням отримують які матеріали?

	76.
	При обробці загартованих сталей різцями з нітриду бору як змінюється температура в зоні різання по відношенню до традиційної обробки?

	77.
	При використанні кругів із кубічного нітриду бору найбільша стійкість кругів фіксується при яких швидкостях різання, м/с?

	78. 
	При збільшенні швидкості різання при використанні кругів із кубічного нітриду бору підвищений знос круга відбувається при швидкостях, м/с?

	79.
	При різанні інструментами з покриттями як змінюються сили різання? 

	80.
	При нанесенні покриттів на інструменти їх стійкість збільшується на скільки %?

	81.
	Як називають пристрої для автоматичного пошуку несправностей ?

	82.
	Для досягнення точності обробки     0,001 мкм необхідно використовувати які інструментальні матеріали? 

	83.
	Для досягнення точності обробки     0,01 мкм необхідно використовувати інструментальні матеріали: 

	84.
	Для досягнення точності обробки     0,1 мкм необхідно використовувати які інструментальні матеріали?

	85.
	Для досягнення точності обробки       1 мкм необхідно використовувати які інструментальні матеріали? 

	86.
	Для досягнення точності обробки       10 мкм необхідно використовувати які інструментальні матеріали?

	87.
	Оцінку геометричних і мікрогеометричних параметрів поверхні деталі з досяжною точністю 0,001 мкм виконують якими приладами?

	88.
	Оцінку геометричних і мікрогеометричних параметрів поверхні деталі з досяжною точністю 0,01 мкм виконують якими приладами?

	89.
	Оцінку геометричних і мікрогеометричних параметрів поверхні деталі з досяжною точністю 0,1 мкм виконують якими приладами?

	90.
	Оцінку геометричних і мікрогеометричних параметрів поверхні деталі з досяжною точністю 1 мкм виконують якими приладами?

	91.
	Оцінку стану матеріалу поверхневого шару при досяжній точності         0,001 мкм здійснюють якими приладами?

	92.
	Оцінку стану матеріалу поверхневого шару при досяжній точності           0,01 мкм здійснюють якими приладами?

	93.
	Оцінку стану матеріалу поверхневого шару при досяжній точності             0,1 мкм здійснюють якими приладами?

	94.
	Оцінку стану матеріалу поверхневого шару при досяжній точності                    1 мкм здійснюють якими приладами?

	95. 
	Дослідження характеристик поверхневого шару при глибині поверхневого шару 100-1000 мкм здійснюють на якому рівні?

	96. 
	Дослідження характеристик поверхневого шару при глибині поверхневого шару 1-0,1 мкм здійснюють на якому рівні?

	97. 
	Дослідження характеристик поверхневого шару при глибині поверхневого шару 0,01-0,001 мкм здійснюють на якому рівні?

	98. 
	Наночастками прийнято називати утворення із зв‘язаних атомів або молекул з розмірами менше якого розміру?

	99
	Яку має назву процес  розділення, збірки і зміни властивостей матеріалів шляхом дії на них одним атомом або молекулою речовини? 

	100. 
	Яку має назву міждисциплінарна галузь науки, яка вивчає закономірності фізико-хімічних процесів в просторових областях нанометрових розмірів?

	101.
	Яку має назву вид діяльності по створенню продукції на основі наноматеріалів, нанотехнологій і наносистемної техніки?

	102.
	Як необхідно змінювати параметри процесу різання для можливості обробки крихких  матеріалів з реалізацією переходу до пластичних умов різання?

	103.
	Для малої товщини зрізу при нанорізанні як необхідно призначати передній кут?

	104. 
	При нанорізанні максимальна температура виникає на які ділянці різального інструмента?

	105. 
	При різанні загартованих сталей різцями з НТМ температура в зоні різання досягає якого значення?

	106.
	Час впливу високої температури при різанні загартованих сталей різцями з НТМ на контактну поверхню виробу складає, сек?

	107.
	При лезовій і абразивній обробці досяжна точність складає, мкм?

	108.
	При тонкому точінні, шліфуванні і хонінгуванні досяжна точність складає, мкм?

	109. 
	При різанні лезовим інструментом із НТМ досяжна точність складає, мкм?

	110. 
	При ультрапрезиційному різанні досяжна точність складає, мкм?

	111.
	При іоннопроменевій оброці досяжна точність складає, мкм?

	112.
	При нанорізанні як змінюється питома енергія різання зі зменшенням товщини зрізуваного шару?

	113.
	При нанорізанні зі збільшенням товщини зрізуваного шару як змінюються сили різання?

	114.
	При нанорізанні переважно зношується яка ділянка різального інструмента?

	115.
	На вихідні показники мікро- і наношліфування найбільш істотно впливаєякі параметри процесу різання?

	116.
	Гранично допустима точність для нанорізання складає, мкм?

	117.
	При лазерній доводці досяжна точність складає, мкм?

	118.
	При атомній молекулярній чи іоннопроменевій обробці досяжна точність складає, мкм?

	119.
	Композит 01 має назву?

	120.
	Композит 10 має назву?




