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	Перелік питань

з навчальної дисципліни
МАРКШЕЙДЕРСЬКІ РОБОТИ ПРИ РОЗРОБЦІ РОДОВИЩ ПІДЗЕМНИМ СПОСОБОМ 


	№

п/п
	Текст завдання

	
	Вступ. Загальні положення

	1
	Як називається сукупність кутових і лінійних вимірювань з наступним обчисленням прямокутних координат Х та Y точок в гірничій виробці?

	2
	Якім вимогам має відповідати гірничий теодоліт?

	3
	Які нівелірні рейки використовуються при нівелюванні підземних гірничих виробок?

	4
	Яким приладом вимірюється горизонтальний кут у крутонахилених виробках?

	5
	Який контроль вимірювань окремих елементів (довжин, кутів, перевищень) повинен здійснюватись в процесі камеральної обробки?

	6
	Який контроль вимірювань окремих елементів (довжин, кутів, перевищень) повинен здійснюватися безпосередньо в процесі їх вимірювань?

	7
	Принципи виконання геодезичних і маркшейдерських робіт передбачають, що …

	8
	Що не є об’єктом маркшейдерської зйомки на шахтах?

	9
	Що не є об’єктом маркшейдерської зйомки на шахтах?

	10
	Як називається вертикальна гірнича виробка звичайно малого перерізу і невеликої глибини, що має безпосередній вихід на земну поверхню і призначена для розвідки корисних копалин?

	11
	Як називається вертикальна гірнича виробка, яка має безпосередній вихід на земну поверхню, призначена для обслуговування підземних робіт?

	12
	Як називається нижня частина шахтного стволу, розташована нижче рівня приствольного двору?

	13
	Як називається вертикальна чи крутопохила гірнича виробка, що проходиться по падінню рудного тіла зверху вниз і не має виходу на земну поверхню?

	14
	Як називається вертикальна чи крутопохила гірнича виробка, що проходиться по падінню рудного тіла знизу вверх і не має виходу на земну поверхню?

	15
	Як називається горизонтальна гірнича виробка, що має безпосередній вихід на земну поверхню і призначена для транспортування вантажу, пересування людей, доставки матеріалів, провітрювання та водовідливу?

	16
	Як називається горизонтальна гірнича виробка, що не має безпосереднього виходу на земну поверхню, проведена по порожніх порід і призначена для транспортування вантажів, пересування людей, стоку води, вентиляції?

	17
	Як називається горизонтальна підземна виробка, що не має безпосереднього виходу на земну поверхню, проведена по простяганню пласта вугілля і призначена для транспортування вантажів, пересування людей, стоку води, вентиляції?

	18
	Як називається горизонтальна гірнича виробка, що не має безпосереднього виходу на земну поверхню, проведену в потужних пластах вугілля під кутом до простягання і не виходить за межі пласта?

	19
	Як називається допоміжна горизонтальна підземна виробка, проведена в товщі пласта вугілля та призначена для провітрювання виробок в процесі їх проведення або для здійснення нарізних робіт?

	20
	Як називається вертикальна гірнича виробка, що не має безпосереднього виходу на земну поверхню і призначена для обслуговування підземних робіт (руху повітря, спуску і підйому людей і вантажів тощо)?

	21
	Як називається похила гірнича виробка, яка не має виходу на земну поверхню, проведена по пласту корисних копалин і призначена для спуску вантажу за допомогою механічного пристрою?

	22
	Як називається похила гірнича виробка, яка не має виходу на земну поверхню, проведена по пласту корисних копалин і призначена для підйому різних вантажів за допомогою механічних пристроїв?

	23
	Як називається похила гірнича виробка, яка не має виходу на земну поверхню, проведена по пласту корисних копалин і призначену для спуску вантажу під дією власної ваги?

	24
	Як називається похила гірнича виробка, яка не має виходу на земну поверхню, призначена для пересування по ній людей і проведена звичайно паралельно іншим похилих виробках?

	25
	Як називається похила або горизонтальна гірнича виробка, яка не має виходу на земну поверхню, проведена після розкриття родовища для сполучення між двома сусідніми шахтними стволами або штольнями?

	26
	Як називається похила гірнича виробка, яка не має виходу на земну поверхню, проведена без підривання бокових порід по повстанню або по падінню пласта вугілля для нарізних робіт або провітрювання?

	27
	Як називається похила гірнича виробка, яка не має виходу на земну поверхню, проведена між двома суміжними штреками без підривання бокових порід по повстанню або по падінню пласта вугілля, і з якої починаються очисні роботи?

	28
	Як називається підземна гірнича виробка, що має значні поперечні розміри порівняно з її довжиною і призначена для установки машин, зберігання запасного обладнання, інструментів, матеріалів тощо?

	
	Горизонтальні зйомки в гірничих виробках

	29
	Як називають прямі лінії, які з’єднують суміжні пункти закладені в гірничих виробках та утворюють замкнені або розімкнені багатокутники?

	30
	Що таке гіросторона?

	31
	Що таке «твердий» пункт?

	32
	Назвіть вид зображеного теодолітного ходу: 
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	33
	Назвіть вид зображеного теодолітного ходу:
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	34
	Назвіть вид зображеного теодолітного ходу: 
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	35
	Назвіть вид зображеного теодолітного ходу: 
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	36
	Назвіть вид зображеного теодолітного ходу:
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	37
	Які підземні мережі прокладаються для зйомки підготовчих виробок і для аналітичного рішення різних маркшейдерських задач?

	38
	Які підземні мережі прокладаються для зйомки нарізних і очисних виробок?

	39
	Які підземні мережі є головною геометричною основою для виконання зйомок гірничих виробок?

	40
	Які підземні мережі мають найменші СКП вимірювання горизонтальних кутів і найбільшу точність визначення координат пунктів?

	41
	Підземні маркшейдерські опорні мережі створюють у вигляді систем…

	42
	Підземні маркшейдерські опорні мережі складаються з полігонометричних ходів, які прокладають по…

	43
	Зйомочні мережі 1 розряду складаються з теодолітних ходів, які прокладають по…

	44
	Зйомочні мережі 2 розряду складаються з теодолітних або кутомірних ходів, які прокладають по…

	45
	Кути у полігонометричних ходах підземних маркшейдерських опорних мереж вимірюються теодолітами з точністю відлікових пристроїв…

	46
	Кути у полігонометричних ходах зйомочних мереж 1 розряду вимірюються теодолітами з точністю відлікових пристроїв…

	47
	Яка СКП вимірювання горизонтальних кутів у полігонометричних ходах підземних маркшейдерських опорних мереж?

	48
	Яка СКП вимірювання горизонтальних кутів у теодолітних ходах зйомочних мереж 1 розряду?

	49
	Яка СКП вимірювання горизонтальних кутів у кутомірних ходах зйомочних мереж 2 розряду?

	50
	Яка СКП гіроскопічного орієнтування сторін полігонометричних ходах підземних маркшейдерських опорних мереж?

	51
	Яка допустима розбіжність між двома незалежними вимірами довжини сторони полігонометричного ходу підземних маркшейдерських опорних мереж? 

не більше … довжини сторони

	52
	Яка допустима розбіжність між двома незалежними вимірами довжини сторони теодолітного ходу зйомочних мереж 1 розряду? 

не більше … довжини сторони

	53
	Яка допустима розбіжність між двома незалежними вимірами довжини сторони кутомірного ходу зйомочних мереж 2 розряду? 

не більше … довжини сторони

	54
	Скільки постійних опорних пунктів має бути в групі опорних пунктів підземної опорної мережі (крім приствольного двора)?

	55
	Скільки постійних опорних пунктів має бути в групі опорних пунктів в приствольному дворі?

	56
	Яке допускається відставання пунктів полігонометричних ходів від вибоїв виробок (якщо вихідні плани гірничих виробок складають в масштабі 1 : 1000)?

	57
	Яке допускається відставання пунктів полігонометричних ходів від вибоїв виробок (якщо вихідні плани гірничих виробок складають в масштабі 1 : 2000)?

	58
	Через яку відстань посування вибою основної підготовчої виробки поповнюються опорні мережі (закладають групи постійних пунктів)?

	59
	Яка повинна бути СКП положення найбільш віддалених пунктів підземної маркшейдерської опорної мережі відносно вихідних пунктів?

	60
	Які повинні бути відстані між суміжними постійними пунктами однієї групи підземної опорної мережі?

	61
	Що означає масштаб 1:5000?

	62
	Що означає масштаб 1:200?

	63
	1 см на плані відповідає 10 м на місцевості для масштабу 

	64
	1 см на плані відповідає 2 м на місцевості для масштабу 

	65
	Як називається установка теодоліту та сигналів в таке положення, щоб продовження їх вертикальних вісей проходили через центр маркшейдерського знаку, що відмічає вершину полігону?

	66
	Якого способу центрування теодоліту або сигналу не існує?

	67
	Як називається центрування теодоліту, що здійснюється за рахунок використання спеціального шнурового виска?


	68
	Як називається центрування теодоліту, що базується на взаємозамінності теодоліта і сигналів в підставках (трегерах), встановлених на штативах?

	69
	Як називається центрування теодоліту, що здійснюється за допомогою оптичного виска (центрира)?

	70
	Маркшейдер задає напрям гірничим виробкам у вертикальній площині за допомогою:

	71
	Яка рекомендується маса виска при центруванні теодоліту механічним (шнуровим) виском?

	72
	Спосіб прийомів і спосіб повторень використовується для визначення:

	73
	Які горизонтальні кути звичайно вимірюють при підземній теодолітній зйомці?

	74
	Чому дорівнює горизонтальний кут β, виміряний позацентровою трубою теодоліта (тут βп і βл – виміряні горизонтальні кути при крузі право і крузі ліво відповідно)?

	75
	Чому дорівнює горизонтальний кут β, виміряний способом прийомів (тут β1 і β2 – обчислені горизонтальні кути у першому і другому напівприйомі відповідно)?

	76
	Чому дорівнює контрольне значення горизонтального кута βк, виміряного способом повторень (тут: α1 – відлік по задньому сигналу, α2 – контрольний відлік; α3 – відлік по передньому сигналу)?

	77
	Чому дорівнює лівий по ходу горизонтальний кут β, виміряний способом повторень (тут: α1 – відлік по задньому сигналу, α2 – контрольний відлік; α3 – відлік по передньому сигналу)?

	78
	Які елементи вимірюються при визначенні кута нахилу сторони теодолітного ходу?

	79
	Які елементи вимірюються при визначенні кута нахилу сторони теодолітного ходу?

	80
	Що ви розумієте під М0 (при вимірюванні вертикальних кутів)? М0 – це:

	81
	Які існують віддалеміри?

	82
	Вимірювання довжин оптичним способом проводиться за допомогою:

	83
	Як виконується вимірювання довжин сторін рулетками у підземних теодолітних ходах?

	84
	Де дозволяється вимірювати довжини сторін тесмяними рулетками довжиною 10 м?

	85
	Скільки разів вимірюється кожна сторона (інтервал сторони) ходу?

	86
	У яких ходах використання динамометрів при вимірюванні відстаней не обов’язкове?

	87
	У яких ходах врахування температури при вимірюванні відстаней не обов’язкове?

	88
	У яких ходах відліки при вимірюванні довжин ліній округлюють (беруть) до міліметрів?

	89
	У яких ходах відліки при вимірюванні довжин ліній округлюють (беруть) до саниметрів?

	90
	Відліки при вимірюванні довжин ліній у теодолітних ходах округлюють (беруть) до …

	91
	Відліки при вимірюванні довжин ліній у кутомірних ходах округлюють (беруть) до …

	92
	При вимірюванні довжин (пряме і зворотнє вимірювання) за остаточну довжину сторони приймають…

	93
	При яких умовах при вимірюванні стрічкою довжин сторін ходів підземних опорних мереж та зйомочних мереж 1-го розряду повинна враховуватись температура повітря?

	94
	Яким способом виконують зйомку подробиць у гірничих виробках?

	95
	Яким способом виконують зйомку подробиць у гірничих виробках?

	96
	Що є об’єктом зйомки подробиць у гірничих виробках?

	97
	Які поправки вводять у виміряну довжину лінії?

	98
	Яку поправку НЕ вводять у виміряну довжину лінії?

	99
	При обробці довжин сторін яких ходів не потрібно вводити поправку за провисання?

	100
	При обробці довжин сторін яких ходів не потрібно вводити поправку за натяг?

	101
	При обробці довжин сторін яких ходів не потрібно вводити поправку за температуру?

	102
	За якою формулою обчислюють горизонтальне прокладення d виміряної ділянки сторони теодолітного хода? (тут l – похила довжина сторони, м; ( – кут нахилу сторони, градуси)

	103
	У яких випадках необхідно в отримане горизонтальне прокладення довжини сторони вводити поправку за приведення до поверхні референц-еліпсоїда? 

Коли висотні відмітки горизонту гірничих робіт…

	104
	У яких випадках необхідно в отримане горизонтальне прокладення довжини сторони вводити поправку за приведення до поверхні референц-еліпсоїда? 

Коли висотні відмітки горизонту гірничих робіт…

	105
	Як розподіляють кутову нев’язку у відомості вирахування координат?

	106
	Як розподіляють кутову нев’язку у відомості вирахування координат?

	107
	Як розподіляють нев’язки в приростах у відомості вирахування координат?

	108
	Визначення чого є найбільш важливою частиною орієнтирно-з’єднувальних зйомок? 

	109
	Який з перерахованих способів орієнтування заборонено використовувати в шахтах України?

	110
	Визначення яких елементів при орієнтирно-з’єднувальній зйомці має виконуватися з найбільшою точністю?

	111
	Як називається визначення дирекційного кута підземної опорної мережі?

	112
	Як називається процес визначення дирекційного кута сторони гірокомпасом?

	113
	Як називається визначення координат Х та Y підземної опорної мережі?

	114
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