Лабораторна робота №1
Дослідження роботи перетворювача рівнів сигналів на основі оптопари
Мета роботи – дослідити можливості та особливості роботи перетворювача рівнів сигналів на основі оптопари в режимах прямої та інверсної логіки.

1. Теоретичні відомості

1.1. Опис оптопари TLP621 виробництва фірми TOSHIBA
Опис та технічна документація на оптопару наведена у викладених матеріалах з предмету ПСА.
2. Порядок виконання роботи
2.1. Зібрати схему перетворювача рівнів сигналів із гальванічною розв’язкою на основі оптопари із прямою логікою перетворення. Схема перетворювача наведена на рис.1.1.
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Рис.1.1. Схема перетворювача на основі оптопари з прямою логікою включення
Підключити осцилограф до входу та виходу оптопари, отримавши можливість спостереження за формою сигналів на вході та на виході перетворювача.
Провести дослідження, подаючи імпульс відкриття на вхід оптопари, знявши знімки для форми вхідного та вихідного сигналу.

2.2. Зібрати схему перетворювача рівнів сигналів із гальванічною розв’язкою на основі оптопари із інверсною логікою перетворення. Схема перетворювача наведена на рис.1.2.
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Рис.1.2. Схема перетворювача на основі оптопари з інверсною логікою включення

Провести дослідження, подаючи імпульс відкриття на вхід оптопари.

2.3. Зібрати схему перетворювача рівнів сигналів із гальванічною розв’язкою на основі двох оптопар, що реалізують диференціальний ключ. Схема перетворювача наведена на рис.1.3.

[image: image3.jpg]+st/*j,jl// 100 w 100

+Usux/e5)/)
€ > K - 2
o b=
1 4
1)
N . ; )
P ov /=
Ubxl+33V)
> o » o N +5V il .
+33V
av Iq\\ 1 4 2’1
(F 1)
2 3
Nk
100 IQ {\;l w0
[ 3 gl





Рис.1.3. Схема перетворювача на основі двох оптопар, що реалізують диференціальний ключ

Провести дослідження, подаючи імпульс відкриття на вхід оптопар.

2.4. Оформити звіт роботи. Зробити висновки по роботі.

