
Результати розрахунку коефіцієнтів використання вантажопідйомності і ємності кузова автосамоскида
	Модель
	Va
	qa
	nkq
	nkv
	nk
	qаф
	Vаф
	kq
	kv

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Результати техніко-економічного розрахунку
	Показники
	Варіант 1
	Варіант 2
	Варіант 3

	1
	2
	3
	4

	Початкові дані

	Продуктивність кар’єру м3/рік
	
	

	Число робочих змін на добу
	
	2

	Число робочих днів за рік
	
	250

	Тривалість зміни, год
	
	8

	Порода
	
	

	Густина породи, т/м3
	
	

	Коефіцієнт наповнення ковша
	
	

	Коефіцієнт розрихлення породи у вибої
	
	

	Марка екскаватора
	
	

	Місткість ковша екскаватора, м3
	Е
	

	Розрахункова тривалість циклу, с
	
	

	Змінна продуктивність екскаватора, м3/зм
	
	

	Кількість екскаваторів
	
	

	Розрахунок продуктивності автосамоскида

	Марка автосамоскида
	
	
	
	

	Максимальна вантажопідйомність, т
	
	
	
	

	Об’єм кузова, м3
	
	
	
	

	Маса порожнього автосамоскида, т
	
	
	
	

	Потужність двигуна, к.с
	N
	
	
	

	Норма витрати палива, л/100 км
	
	
	
	

	Вартість з ПДВ, дол.США
	
	
	
	

	Тип шини
	
	
	
	

	Кількість коліс
	
	
	
	

	Вартість 1 шини
	
	
	
	

	Розрахунок кількості ковшів

	Коефіцієнт наповнення авто з верхом
	
	
	
	

	Число ковшів у кузові 
	
	
	
	

	- за ємністю кузова
	
	
	
	

	- за вантажопідйомністю
	
	
	
	

	Приймаємо кількість ковшів
	
	
	
	

	Фактична використана ємність кузова 
	
	
	
	

	Фактична вантажопідйомність, т
	
	
	
	

	Дійсна маса навантаженої машини, т
	Р
	
	
	

	Коефіцієнт використання ємності кузову
	КV
	
	
	

	Коефіцієнт використання вантажопідйомності
	
	
	
	

	Розрахунок тривалості рейсу

	Час розвантаження, хв
	
	
	
	

	Час очікування розвантаження і навантаження, хв
	
	
	
	

	Час маневрів, хв
	
	
	
	

	Час навантаження автосамоскида, хв
	
	
	
	

	Середня довжина шляхів по поверхні, км
	
	
	
	

	Швидкість руху по поверхні навантаженого автосамоскида, км/год
	
	
	
	

	Швидкість руху по поверхні порожнього автосамоскида, км/год
	
	
	
	

	Середня довжина капітальних траншей, км
	
	
	
	

	Швидкість підйому по кап.траншеї, км/год
	
	
	
	

	Швидкість спуску по кап.траншеї, км/год
	
	
	
	

	Середня довжина кар’єрних доріг, км
	
	
	
	

	Швидкість руху по кар’єрним дорогам навантаженого авто, км/год
	
	
	
	

	Швидкість руху по кар’єрним дорогам порожнього, км/год
	
	
	
	

	Час руху, хв
	
	
	
	

	Середня тривалість рейсу авто, хв
	
	
	
	

	Загальна відстань транспортування в один бік, км
	L
	
	
	

	Розрахунок кількості автосамоскидів

	Коеф. використання змінного часу
	К
	
	
	

	Коеф. нерівномірності роботи виймально-навантажувального об.
	Квм
	
	
	

	Кількість рейсових авто
	
	
	
	

	Коефіцієнт інвентарності
	
	
	
	

	Інвентарна кількість авто
	
	
	
	

	Загальний пробіг автосамоскидів за зміну, км
	
	
	
	

	Розрахунок витрат паливо-мастильних матеріалів

	Коефіцієнт витрат на маневри і зупинки
	
	
	
	

	Коефіцієнт гаражних витрат
	
	
	
	

	Коефіцієнт підвищення витрат в зимовий час
	
	
	
	

	Збільшення норми витрати палива, л/(т 100 км)
	Ат
	
	
	

	Нормативна витрата палива, л/100км
	
	
	
	

	Витрати палива за зміну, л/зм
	
	
	
	

	Відсоток витрати мастильних матеріалів, %
	
	
	
	

	Витрати мастильних матеріалів за зміну, л/зміна
	
	
	
	

	Річна витрата мастильних матеріалів, тис.л/рік
	Амр
	
	
	

	Результати експлуатаційного розрахунку

	Тривалість рейсу, хв.
	Тр
	
	
	

	Робочий парк, од.
	nрейс
	
	
	

	Інвентарний парк, од.
	nінв
	
	
	

	Коефіцієнт використання вантажо-підйомності
	Кq
	
	
	

	Нормативна витрата палива, л/100 км
	Апор
	
	
	

	Пробіг шин, км
	
	
	
	

	Термін служби автосамоскидів, років
	
	
	
	

	Середньомісячна зарплата 1 людини, грн
	
	
	
	

	Чисельність обслуговуючого персоналу на 1 авто, чол
	
	
	
	

	Річні витрати на зарплату, грн/рік
	
	
	
	

	Єдиний соціальний внесок, %
	КСЗ
	22 %

	Відрахування на державне соціальне страхування, грн/рік
	
	

	Вартість палива, грн/л
	сп
	
	
	

	Вартість мастильних мат., грн/л
	смм
	
	
	

	Експлуатаційні витрати і собівартість транспортування породи

	Витрати на паливо і мастильні матеріали, грн
	
	
	
	

	- грн/т
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	Вартість шин, грн
	
	
	
	

	- грн/т
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	Вартість технічного обслуговування і ремонту, грн
	
	
	
	

	- грн/т
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	Заробітна плата роб. і ІТР, грн
	
	
	
	

	- грн/т
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]Відрахування на державне соціальне страхування, грн
	
	
	
	

	- грн/т
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	Вартість підтримання автошляхів, грн
	
	
	
	

	- грн/т
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	Накладні цехові витрати (20%), грн
	
	
	
	

	- грн/т
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	Загальна собівартість перевезення, грн
	
	
	
	

	-грн/т
	
	
	
	

	-грн/(т·км)
	
	
	
	

	Техніко-економічні показники

	Нормативний коефіцієнт приведення
	Ен
	
	
	

	Капітальні витрати, тис.дол.США
	К
	
	
	

	Експлуатаційні витрати, тис. дол.США
	СЕ
	
	
	

	Приведені середньорічні витрати, тис. дол.США
	Спр
	
	
	

	Чисельність персоналу, чол.
	
	
	
	

	Річна продуктивність праці, т/люд.
	
	
	
	

	Загальна собівартість перевезення:
	
	
	
	

	- грн/(т·км)
	
	
	
	

	- дол.США/(т·км)
	
	
	
	




