
PL 330×340 автоматический мостовой полировочный станок с фикертовой головой
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Структура и особенности:
Этот станок в основном применяется для шлифовки и полировки мрамора и гранитных плит. Он  идеально подходит для калибровки, шлифовки, полировки мрамора и гранита. Шлифовальная фикертовая голова приживается и контролируется воздушным цилиндром. Программатор имеет несколько программ полировки слябов, что обеспечивает высокое качество и быструю скорость полировки.
	Max. размер сляба (L×W)
	3300×3400mm

	Maximal толщина 
	200mm (возможно+100 мм +500 долл)

	Скорость движения полировочной головы
	3780mm/min

	Кол-во полировочных голов
	1 piece

	Скорость вращение головы
	450rpm

	Общая мощность
	12.5kw

	Общий вес
	4000kg

	Внешние размеры (L×W×H)
	4650×4700×1230mm

	Воздушное давление (необходимое) 
	 0.1m3/min

	Цена стандатного станка для обработки 8 слябов, без голов, Калибровка сляба регурилуемая ручная (винтом) увеличена скорость перемещения холостого хода с 4,5 м/мин до 9,0 м/мин
	23000 долл 
Если нужна обработка слябов неправильной формы +700 долл
Выносной электроящик+500 Долл
Увеличение Z +100 mm до 300 высота детали +500  Долл

	Фикертовая голова – Хороший 90 кг шестерни
	2500$


Всего:23000+700+500+500д=24700 д +2500д = 27200 д 

