Практична робота № 3
Визначення об’єму, розмірів, продуктивності і терміну
експлуатації кар’єру, запасів корисної копалини і коефіцієнта розкриття
Мета заняття - оволодіти навичками розрахунку об’єму і розмірів кар’єру в простих умовах, запасів корисної копалини і коефіцієнта розкриття, продуктивності і терміну експлуатації кар’єру.
Завдання: Виконати розрахунок об’єму і розмірів кар’єру, запасів корисної копалини і середнього коефіцієнта розкриття.
Розміри дна кар’єру визначаються параметрами покладу корисних копалин. 
Площа дна кар’єру визначається за формулою:
2	(1)
де L - довжина покладу за простяганням, м; 
M - горизонтальна потужність покладу, м.
Периметр покладу на рівні дна кар’єру:
                                                                                 (2)
При рівнинному рельєфі поверхні і похилому або крутому падінні покладу об’єм кар’єру може бути визначений як сума окремих геометричних фігур (рис. 1.)
 	(3)
де V1 - об’єм призми з основою дна кар’єру; V2 - сумарний об’єм призм трикутного перерізу, що прилягає з чотирьох сторін до об’єму V1 () - вздовж сторони довжиною L, () - вздовж коротких сторін біля бортів кар’єру, довжиною (M); V3 - сумарний об’єм окремих частин конусу, розміщених в кутових ділянках кар’єру, (), м3.
                                                                                (4)
де  - глибина кар’єру, м.
                               (5)
де  - середній кут відкосу неробочих бортів кар’єру, град.
                               (6)
Сумарний об’єм кар’єру визначається за формулою:
     (7)
Довжина кар’єрного поля на рівні поверхні:
                        (8)
Ширина кар’єру по верху:
                            (9)
Об’єм корисної копалини в контурах кар’єру:
                                                                       (10)
де  - потужність наносів, м. 
Промислові (вилучені з надр) запаси корисної копалини в контурах кар’єру:
                                                                       (11)
де - густина корисної копалини, т/м3 ;
  - коефіцієнт вилучення корисних копалин, що враховує втрати корисної копалини при розробці покладу. 
Об’єм розкривних порід в контурах кар’єру:
                                                                                (12)
Величина середнього коефіцієнта розкриття (об’єм вийнятої розкривної породи, який припадає на одиницю видобутої корисної копалини):
                                                                                     (13)
Продуктивність кар’єру за видобуванням розкривних порід наближено встановлюється за середнім коефіцієнтом розкриття:
                                                                          (14)
де - продуктивність кар’єру за корисною копалиною, т/рік;
 - коефіцієнт нерівномірності розподілу розкриття за роками експлуатації кар’єру (=1,1 - 1,3).
Продуктивність кар’єру з видобування гірничої маси:
                                                                          (15)
Добова продуктивність кар’єру з видобування корисної копалини:
                                                                                      (16)
де - число робочих днів за рік (=350 днів). 
Добова продуктивність кар’єру за розкриттям:
                                                  (17)
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Рис. 1. Визначення об’єму кар’єру як суми окремих геометричних фігур
Змінна продуктивність кар’єру за видобутком корисних копалин і розкриттям:
                                                  (18)
                                                  (19)
де- число змін роботи кар’єру за добу (звичайно 2-3 зміни).
Термін роботи кар’єру:
 	(20)
де  - тривалість освоєння та затухання потужності кар’єру з видобутку гірничої маси (приймається 1,5 роки);
 - розрахунковий термін експлуатації кар’єру, років.
 	(21)
Вихідні дані для індивідуального розрахунку об’єму, розмірів кар’єру, запасів корисної копалини і коефіцієнта розкриття наведені в табл.1.
Таблиця 1.
Вихідні дані до практичної роботи 3
	Варіанти
	L,
м
	М,
м
	Нк, м
	hн, м
	γкк, т/м3
	γср, град
	
ηк
	

	1
	1200
	300
	350
	45
	2,8
	40
	0,92
	10,7

	2
	1500
	400
	460
	40
	2,9
	39
	0,93
	20,7

	3
	1700
	500
	170
	20
	3,0
	38
	0,94
	12,8

	4
	1600
	450
	280
	30
	3,1
	36
	0,92
	16,1

	5
	1400
	350
	390
	40
	3,2
	35
	0,93
	14,0

	6
	1300
	250
	200
	20
	3,3
	34
	0,94
	6,1

	7
	1900
	550
	210
	30
	3,2
	33
	0,93
	17,9

	8
	1800
	180
	220
	40
	3,1
	32
	0,94
	5,8

	9
	1900
	280
	330
	30
	3,0
	31
	0,95
	15,4

	10
	2000
	380
	240
	10
	2,9
	40
	0,96
	15,1

	11
	2200
	200
	450
	25
	3,1
	41
	0,97
	20,0

	12
	1300
	100
	210
	40
	3,4
	42
	0,92
	2,5

	13
	1500
	250
	180
	15
	2,1
	43
	0,93
	4,5

	14
	1900
	150
	250
	30
	2,8
	44
	0,94
	5,7

	15
	1200
	230
	320
	45
	2,7
	45
	0,92
	7,9

	16
	1800
	210
	280
	20
	2,5
	44
	0,94
	9,1

	17
	2200
	190
	345
	25
	3,0
	43
	0,95
	13,2

	18
	1900
	245
	360
	35
	1,9
	40
	0,92
	3,7

	19
	2100
	320
	500
	10
	2,7
	39
	0,93
	9,9

	20
	1600
	195
	370
	12
	2,5
	38
	0,95
	9,7



image1.png




image10.png




