[bookmark: _Hlk179268741]Практична робота № 7
Розрахунок продуктивності бурового верстата
Мета роботи - вивчити методику визначення продуктивності бурових верстатів типу СБШ.
Завдання. Виконати розрахунок технічної швидкості буріння і змінної продуктивності бурового верстата типу СБШ.
За фізико-механічними характеристиками гірських порід, а саме:
·  - межа міцності гірської породи на стиснення, МПа;
· - межа міцності гірської породи на зсув, МПа;
·    - густина гірської породи в щільному тілі, т/м3, визначається показник буримості гірських порід (Пб)

За показником буримості (Пб) визначається клас гірських порід:
· I клас - легкобуримі (Пб=1[image: ]5);
· II клас - породи середньої важкості буріння (Пб =5,1[image: ]10);
· III клас - важкобуримі породи (Пб =10,1[image: ]15,0);
· IV клас - дуже важкобуримі породи (Пб =15,1[image: ]20,0);
· V клас - виключно важкобуримі породи (Пб =20,1[image: ]25,0).
Залежно від показників буримості порід (Пб) і заданого діаметра долота (dД) за графіком (Додаток 3) визначається частота обертання бурового верстата (nв).
Оптимальне осьове зусилля (Ро, кН) можна визначити з виразу
 кН,
де k - коефіцієнт, що залежить від показника буримості (Додаток 4).
 Технічна швидкість буріння свердловин верстатами СБШ

де Ро - оптимальне осьове зусилля, кН; 
nв - частота обертання бурового ставу, хв-1; 
Пб - показник буримості порід; 
  - долота (коронки), см.
Змінна продуктивність бурового верстата:

де ТЗМ - тривалість зміни, год.; 
ТПЗ - витрати часу на підготовчозавершальні, операції протягом зміни, год.;
 ТР - витрати часу на ремонти протягом зміни, год.;
 - технічна швидкість буріння, м/год.; 
ТВ - тривалість допоміжних робіт, год.
Добова продуктивність бурового верстата:

 – кількість робочих змін верстата за добу ()
Річна продуктивність бурового верстата:

де  - число робочих діб верстата протягом року (без тривалості ремонтів, переміщень з ділянки на ділянку, зупинок в роботі в кліматичних умовах тощо) для верстатів СБШ  =230280 діб. Парк бурових верстатів, а саме, списочний парк верстатів:

де Vгм - річний об’єм оббуреної гірської маси, м3 (приймається за результатами виконання практичної роботи № 3);  – вихід висадженої гірської маси з 1 п.м. свердловини м3 /м ().
Робочий парк бурових верстатів:

де - коефіцієнт резерву бурових верстатів.

де Тріч - число робочих днів кар’єру протягом року (Тріч = 350 діб).
Таблиця 1
Вихідні дані до практичної роботи № 7
	Варіант
	
	
	
	
	Тзм
	Тв
	

	1
	214
	97
	13
	3,4
	8
	0,03
	0,5

	2
	190
	80
	9
	3,0
	12
	0,03
	0,7

	3
	243
	140
	14
	3,8
	8
	0,04
	0,6

	4
	320
	159
	16
	2,7
	12
	0,04
	0,7

	5
	243
	120
	10
	2,5
	8
	0,05
	0,5

	6
	214
	87
	10
	3,9
	12
	0,05
	0,7

	7
	320
	145
	17
	3,7
	8
	0,03
	0,6

	8
	214
	90
	10
	2,7
	12
	0,03
	0,7

	9
	190
	95
	17,5
	2,8
	8
	0,04
	0,5

	10
	269
	113,5
	8,5
	2,9
	12
	0,04
	0,7

	11
	320
	164
	8,5
	3,1
	8
	0,05
	0,6

	12
	320
	152
	9
	4,0
	12
	0,05
	0,7

	13
	269
	112
	14
	3,4
	8
	0,03
	0,5

	14
	190
	80
	8
	2,3
	12
	0,03
	0,7

	15
	269
	100
	15
	2,4
	8
	0,04
	0,6

	16
	190
	160
	10
	3,2
	12
	0,03
	0,7

	17
	320
	164
	9
	2,7
	8
	0,04
	0,6

	18
	214
	145
	16
	2,3
	12
	0,03
	0,5

	19
	269
	150
	15
	3,1
	8
	0,04
	0,7

	20
	214
	80
	12
	2,5
	12
	0,05
	0,6







ДОДАТКИ
[image: ]Додаток 3
Залежність оптимальної швидкості обертання бурового ставу станків СБШ від Пб і dд
Додаток 4 
Значення коефіцієнта k залежно від показника буримості гірських порід
	Показник буримості гірських
порід Пб
	>8
	10
	12
	14
	16
	18

	Коефіцієнт впливу буримості гірських порід k
	0,700
	0,725
	0,750
	0,775
	0,800
	0,825
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