
Практична робота № 5
Тема: Дослідження радіаторів 
Температурний напір в системі опалення виникає внаслідок різниці температур між теплоносієм у теплових мережах та середовищем, яке вони опалюють. Цей напір може впливати на розподіл тепла в системі, швидкість руху теплоносія та інші параметри опалення. 
Основні чинники, які впливають на температурний напір в опаленні, включають: 
Різниця температур: Чим вища температура теплоносія і нижча температура оточуючого середовища (наприклад, приміщення), тим більший температурний напір. 
Тепловтрати: Якщо будівля має погану ізоляцію або прогріває тепло через інші шляхи (наприклад, двері, вікна), це може збільшити різницю температур і, отже, температурний напір. 
Довжина та діаметр трубопроводів: Шлях, яким прокладена теплова мережа, може впливати на температурний напір. Довші трубопроводи можуть мати більший температурний напір через більшу втрату тепла. 
Конструкція системи опалення: Ефективність насосів, клапанів та інших компонентів системи опалення також може впливати на температурний напір. 
Управління температурним напором в системі опалення важливе для забезпечення ефективного та комфортного опалення приміщення.
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Рис. 1 Методика розрахунку температурного напору

Панельні радіатори - це один із типів опалювальних приладів, які використовуються для нагріву приміщень у будівлях. Вони складаються з металевих панелей, зазвичай алюмінієвих або сталевих, які мають велику поверхню для передачі тепла. Усередині цих панелей знаходиться система трубок, через які циркулює гаряча вода з системи опалення будівлі. 
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Рис. 2 Конструкція сталевих панельних радіаторів:

Вплив способу монтажу та підключення на теплову потужність радіатора. 
При виборі радіаторів для обігріву кожного окремого приміщення потрібно в першу чергу врахувати теплові втрати того приміщення, у якому ви плануєте встановити радіатор. 
Як вже було сказано раніше, тепловтрати приміщення залежать від багатьох факторів, тому їх бажано розраховувати у кожному окремому випадку, при чому для кожного приміщення чи кімнати окремо. 
При виборі радіатора, в залежності від обраного типу та моделі радіатора, в технічній документації завжди можна знайти таблицю технічних характеристик у якій буде вказана вся важлива інформація про радіатор.
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	Рис. 3 Вплив перешкод навколо радіатора на його тепловіддачу
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	Рис.4 Рекомендації з монтажу радіатора
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	Рис.5 Вплив способу підключення до системи опалення на тепловіддачу радіатора
Алюмінієвий радіатор
Процес виробництва
1.Доставка рідкого алюмінію із заводу RAFFMETAL. 
2.Розливання по печах. 
3.Відлиття тіла радіатора. 
4.Встановлення заглушки. 
5.Нарізка різьблення та обробка. 
6.Складання батареї. 
7.Випробування при 9 та 24 bar. 
8.Забарвлення. 
9.Упаковка. 
Забарвлення методом анафорезу
1.Очищення поверхні. 
2.Хімічна пасивація. 
3.Забарвлення методом анафорезу. 
4.Запікання в тунельній печі. 
5.Порошкове забарвлення. 
6.Запікання в тунельній печі. 
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Рис.6 Фази покриття.

Приклад завдання:
THERMO ALLIANCE (ΔT= 50°C ) ( 75 / 65 / 20°C ) ( Watt ) 
Підвіконня 70 см 
70 – 20 = 50 см 
H = 500 мм
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	Рис.7 План будівлі

Розрахунки
Спальня 2 
H = 500 мм 
L = 1500мм – 100 мм =1400мм 
P = 1439 Вт 
P = 1537 Bт 	Type 21 (PKP) 1х 
Спальня 1 
H = 500 мм 
L = 1200 мм – 100 мм =1100мм 
P = 727 Вт 
P = 844 Bт. 	Type . 11 (PK) 1х 
Коридор
H = 500 мм 
L = 1000 мм – 100 мм = 900 мм 
P = 1255 Вт 
P = 1293 Bт. 	Type . 22 (PKKP) 1х 
Кухня 
H = 500 мм 
L = 1100 мм – 100 мм = 1000 мм 
P = 598 Вт 
P = 767 Bт. 	Type . 11 (PK) 1х 
Ванна 
H = 500 мм 
L = 600 мм – 100 мм = 500 мм 
P = 926 Вт 
P = 989 Bт. 	Type . 33 (PKKPKP) 1х 
Комора 
H = 500 мм 
L = 700 мм – 100 мм = 600 мм 
P = 309 Вт 
P = 303 Bт. Type . 10 (P) 1х 
Тамбур не опалюєця 
H = 500 мм 
L = 400 мм – 100 мм = 300 мм 
P = 0 Вт 
P = 0 Вт
Порівняння All-Vulcan 500/96 і Bi-Vulcan 500/100
Комора 
All-Vulcan P = 309 Вт. 	 309/110 = 2.8 = 3 
Bi-Vulcan P = 309 Вт.	 309/120 = 2.5 = 3 
Ванна 
All-Vulcan P = 926 Вт. 	926/110 = 8.4 = 9 
Bi-Vulcan P = 926 Вт.	 926/120 = 7.7 = 8 
Кухня 
All-Vulcan P = 598 Вт. 	598/110 = 5.4 = 6 
Bi-Vulcan P = 598 Вт. 	598/120 = 4.9 = 5 
Коридор 
All-Vulcan P = 1255 Вт. 	1255/110 = 11.4 = 12 
Bi-Vulcan P = 1255 Вт. 	1255/120 = 10.5 = 11 
Спальня 1 
All-Vulcan P = 727 Вт.	 727 /110 = 6.6 = 7 
Bi-Vulcan P = 727 Вт. 	 727 /120 = 6 = 6 
Спальня 2 
All-Vulcan P = 1439 Вт. 	1439 /110 = 13 = 13 
Bi-Vulcan P = 1439 Вт. 	1439 /120 = 11.9 = 12
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