Практична робота № 28
Рубки догляду в умовах гірських лісів

Мета: сформувати у студентів практичні навички планування та проведення рубок догляду в гірських лісах з урахуванням рельєфу, типів лісу, вікової структури насаджень, екологічних обмежень і принципів сталого лісокористування; навчити аналізувати виробничі ситуації, виконувати необхідні розрахунки та обґрунтовувати управлінські рішення.

Завдання 1. На основі опису ситуацій необхідно визначити доцільний вид рубки догляду, обґрунтувати вибір та запропонувати інтенсивність втручання (% вибірки). Розв’язок оформити до таблиці. 

Ситуація 1: Молоде загущене насадження. Умова: Схил – 18°, склад: 8Бк 2Яц, вік – 25 років, повнота – 0,95. Дерева сильно конкурують, багато тонкомірних стовбурів.

Ситуація 2: Середньовіковий ліс із нерівномірною структурою. Умова: Схил – 27°, склад: 5См 3Бк 2Яц, вік – 50 років, повнота – 0,8. Частина дерев відстає в рості, є пошкоджені.

Ситуація 3: Стигліше насадження з ризиком вітровалу. Умова: Схил – 30°, склад: 7См 2Яц 1Бк, вік – 70 років, повнота – 0,85. Спостерігається нестійкість смереки до вітру.

	Ситуація
	Вид рубки
	Основні дії
	Інтенсивність
	Висновок

	Ситуація 1
	
	
	
	

	Ситуація 2
	
	
	
	

	Ситуація 3
	
	
	
	


Завдання 2. Розрахунок інтенсивності рубки. На основі вихідної інформації здобувач обирає свій варіант і підставляє до типової  умови і здійснює розрахунок.
У гірському лісі на схилі ___° закладено пробну площу розміром ___ га. Насадження має такі таксаційні показники: склад деревостану: _______; вік: ___ років; початкова повнота: ___; запас деревини на пробній площі: ___ м³; кількість дерев на пробній площі: ___ шт. У межах лісогосподарських заходів заплановано проведення рубки догляду з доведенням повноти насадження до ___.
Необхідно визначити: запас деревини на 1 га; кількість дерев на 1 га; інтенсивність рубки (%); обсяг деревини, що підлягає вилученню (м³/га); загальний обсяг вилучення на пробній площі (м³); кількість дерев, які потрібно вирубати (шт.). Перевірити правильність зменшення повноти після рубки та сформулювати короткі рекомендації щодо проведення рубки в гірських умовах

1. Відсоток вибірки (інтенсивність рубки)
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де:
I – інтенсивність рубки, % 

Pпоч – початкова повнота 

Pкін – повнота після рубки

2. Обсяг деревини до вилучення
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де:
Vвил – обсяг деревини, що вирубується (м³/га) 

Vзаг – загальний запас деревини (м³/га) 

I – інтенсивність рубки (%)

3. Кількість дерев на 1 гектар
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де:
N – кількість дерев на 1 га 

n – кількість дерев на пробній площі 

S – площа пробної ділянки (га)

4. Відсоток вилучених дерев (за кількістю)
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де:
nвил – кількість вирубаних дерев 

nзаг – загальна кількість дерев 

5. Запас деревини на 1 га
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де:
V – запас на 1 га 

Vділ – запас на ділянці 

S – площа ділянки

6. Зміна повноти після рубки
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Варіанти вихідних даних для практичної роботи

	№
	Схил (°)
	Склад насадження
	Вік (р.)
	Повнота поч.
	Повнота кінц.
	Площа, га
	Запас на ділянці, м³
	К-сть дерев, шт

	1
	20
	7Бк 2Яц 1См
	35
	0,90
	0,70
	0,2
	55
	110

	2
	25
	6См 3Бк 1Яц
	45
	0,85
	0,70
	0,3
	90
	150

	3
	30
	5Яц 3Бк 2См
	50
	0,80
	0,70
	0,25
	80
	140

	4
	18
	8Бк 2Яц
	25
	0,95
	0,75
	0,15
	40
	100

	5
	35
	6Яц 2См 2Бк
	60
	0,80
	0,72
	0,4
	140
	200

	6
	28
	5См 3Яц 2Бк
	55
	0,85
	0,70
	0,3
	110
	170

	7
	22
	7Бк 2Яц 1Кл
	40
	0,88
	0,72
	0,2
	70
	130

	8
	32
	6См 2Яц 2Бк
	65
	0,82
	0,70
	0,35
	150
	210

	9
	27
	5Бк 3Яц 2См
	48
	0,87
	0,72
	0,25
	95
	160

	10
	24
	6Бк 2Яц 2См
	38
	0,90
	0,75
	0,2
	60
	120


Завдання 3. Технологічне планування рубки. На основі опису дослідної ділянки, необхідно: визначити вид рубки догляду; розрахувати інтенсивність рубки; визначити обсяг деревини до вилучення; запропонувати технологію проведення рубки; визначити спосіб трелювання деревини; надати екологічні рекомендації; зробити висновок.

Характеристика ділянки

	Показник
	Значення

	Площа ділянки
	2 га

	Схил
	28°

	Склад насадження
	6Бк 3Яц 1См

	Вік насадження
	45 років

	Початкова повнота
	0,85

	Бажана повнота після рубки
	0,70

	Запас деревини
	300 м³/га

	Стан насадження
	загущене, є пригнічені й пошкоджені дерева

	Ґрунти
	середньої стійкості, можливий поверхневий змив

	Наявність підросту
	є підріст бука та ялиці


