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Первинний протокол №________ від _________р.
відповідності КТЗ, що був у користуванні, вимогам НД
Ідентифікаційні дані та характеристики КТЗ:							
	Державний номерний знак
	
	Двигун
	
Об’єм, см3

	

	
	
	
	Тип пального
	

	Марка КТЗ (модель, модифікація)
	
	
	
	

	VIN (номер кузова, рами, шасі)
	
	Екологічний рівень (за наявності документів)
	

	 Рік виготовлення
	
	Тип нейтралізатора (за наявності)
	трикомпонентний / окиснювальний

	Категорія
	
	Гальмівний привід, РГС
	гідравлічний

	Пробіг (показ одометра), км.
	
	Гальмівний привід, СГС
	електро / ручне

	Максимальна маса, кг
	
	Рульове керування
	електро / гідравлічне

	Власник КТЗ
	
	Тип основних фар
	HCR



Контроль проводиться за пунктами ДСТУ 3649-2010:
	Пункт
	Найменування пункту ДСТУ 3649-2010:
	Вимоги
	Найменування методу контролю (методики)

	5.1
	Загальні вимоги
	Вимоги до технічного стану КТЗ 5.1-5.8
	

	6.1
	Прилади зовнішні світлові
	6.1.1-6.1.5; 6.1.6.1-6.1.6.3; 6.1.7.1-6.1.7.3; 6.1.7.3, 6.1.7.6
	7.1.1-7.1.10

	6.2
	Рульове управління
	6.2.1-6.2.6
	7.2.1-7.2.9

	6.3
	Шини та колеса
	
	7.3.1-7.3.5

	6.4
	Гальмівні системи
	6.4.1-6.4.10
	7.4.2--7.4.6

	6.5
	Склоочисники та склоомивачі вітрового скла
	6.5.1-6.5.5
	7.5.1-7.5.5

	6.6
	Двигун та його системи, шум КТЗ
	6.6.1-6.6.8
	7.6.1-7.6.4

	6.7
	Газобалонне обладнання
	6.7.1-6.6.14
	7.7.1-7.7.4

	6.8
	Інші елементи конструкції (скло)
	6.8.1-6.8.27
	7.8.1-7.8.6



Умови проведення перевірки
	Параметр
	Норма (межа)
	Результати вимірювання

	Температура повітря, °С
	Від -10 до  +35
	

	Вологість повітря, %
	Від 15% до 86%
	

	Атмосферний тиск кПа
	
	



Результати випробувань:
1. Загальні вимоги  (ДСТУ 3649-2010 п. 5.1)
	Вимоги за ДСТУ 3649-2010 пп. 5.2; 5.3; 5.4
	Відмітка про відповідність

	Відсутність змін у конструкції КТЗ, застосовування додаткового обладнання, та експлуатаційних матеріалів і рідин
	Так

	Відповідність додатковим вимогам викладених у документах, щодо переобладнання КТЗ
	Так

	Технічний стан та функціювання спеціального обладнання КТЗ відповідають вимогам законодавства
	Так



2. Прилади зовнішні світлові (ДСТУ 3649-2010 п. 6.1)	  
					                                                                                                                Фари ближнього та дальнього світ
	Фари ближнього та дальнього світла. Технічний стан. Сила світла, кд
	Розташування світлотіньової межі

	Режим роботи та сила світла у контрольних точках
	Норматив, Р
	Норматив, О
	Сила світла, Р

	Сила світла, О

	Тип світлорозподілу
	Відповідність

	Фари у режимі «Ближнє світло»
	≥1600
	≤800
	
	
	С, СR
	Так

	
	≥2200
	≤950
	
	
	HС, HСR,DC,DCR
	

	
	≥625
	≤625
	
	
	R (протитуманна)
	

	Фари у режимі «Дальнє світло» (сумарна сила)
	20000-225000
	
	R (НR), СR (НСR)
	




Світлові сигнальні вогні
	Найменування світлового сигнального вогню
	Кіль
кість
	Колір
	Сила світла
	Відповідність
	Найменування світлового сигнального вогню
	Кількість
	Колір
	Сила світла
	Відповідність

	Фара дальнього світла
	2
	Білий
	-
	Так
	Задній протитуманний ліхтар
	1 або 2
	Червоний.
	-
	Так

	Фара ближнього світла
	2
	Білий
	-
	Так
	Контурний вогонь передній
	2
	Білий
	-
	---

	Передня противотуманна фара
	2
	Біл, або Жов
	-
	Так
	Контурний вогонь задній
	2
	Червоний.
	-
	---

	Ліхтар заднього ходу
	1,2 або 4
	Білий
	-
	Так
	Знак автопоїзду
	2
	Червоний.
	-
	---

	Покажчик повороту - передній
	2
	Автожовтий
	-
	Так
	Задній світловідбивач, нетрикутн.
	2
	Червоний.
	-
	Так

	Покажчик повороту - бічний
	1 з боків
	Автожовтий
	-
	Так
	Задній світловідбивач, трикутний
	2
	Червоний.
	-
	---

	Покажчик повороту - задній
	2 або 4
	Автожовтий
	-
	Так
	Передній світловідбивач, нетрикут
	2
	Білий
	-
	---

	Сигнал гальмування основний
	2 або 4
	Червоний
	-
	Так
	Бічний світловідбивач, нетрикут
	
	Автожовтий
	-
	---

	Сигнал гальмування додатковий
	1
	Червоний
	-
	Так
	Бічний габаритний ліхтар
	
	Автожовтий
	-
	---

	Ліхтарі осв. номерного знаку
	≥1
	Білий
	-
	Так
	Сигналізатори вмикання працездатні та мають передбачені символи
	Так

	Передній габаритний ліхтар
	2
	Білий
	-
	Так
	Функціонування аварійної сигналізації
	Так

	Задній габаритний ліхтар
	2 або 4
	Червоний.
	-
	Так
	
	


Силу світла ПЗС, за винятком фар ближнього та дальнього світла, контролюють за потреби (наприклад, за відсутності знака офіційного затвердження, виникнення спірних питань щодо потужності джерел світла або нанесення покриву на ПЗС тощо).

3. Рульове керування (ДСТУ 3649-2010 п. 6.2)
	Найменування характеристики або вимоги
	Відповідність

	Відсутність непередбачених конструкцією переміщень деталей та вузлів відносно одне одного або опорної поверхні
	Так

	Відсутність пошкоджень і деформації деталей рульового керування, що визначаються візуально
	Так

	Відсутність самовільного повороту рульового колеса КТЗ з підсилювачем рульового керування
	Так

	Відсутність підтікання, рівень робочої рідини, натяг паса приводе
	Так

	Максимальний поворот рульового колеса обмежується тільки пристроями, передбаченими конструкцією
	Так

	Обертання рульового колеса здійснюється без ривків і заїдань в усьому діапазоні кута його повороту
	Так



Технічний стан рульового приводу(6.2.6)		6.3Шини та колеса (ДСТУ 3649-2010 п.6.3.2)
	Сумарний кутовий зазор, градусів
	
	Висота малюнка протектора

	Норматив, не більше
	Результат
	
	
	Норматив, не менше,мм
	Результат

	M1,M1G1,N1,N1G – 10(25)
	

	
	
	M1,M1G1,N1,N1G– 1,6
	


	У дужках наведене значення для КТЗ
	випуску
	до 1988 р.
	



4. Шини та колеса (ДСТУ 3649-2010 п. 6.3)
	Найменування характеристик або вимоги
	Відповідність

	Відсутність місцевих пошкоджень, що оголюють корд, місцевих відшарувань протектора, сторонніх предметів
	Так

	Комплектація шинами та тиск повітря у шинах відповідають експлуатаційній документації
	Так

	Відповідність розміру, конструкції, типу малюнку протектора, класу відновлення шин, встановлених на КТЗ
	Так

	Наявність всіх елементів кріплення дисків чи ободів, відсутність послаблення моменту їх затягнення, тріщин дисків чи ободів
	Так

	Значення тиску повітря в шинах (МПа) : *тиск повинен відповідати НЕ КТЗ
	1 вісь:
	
	2 вісь:
	



5. Гальмівні системи (ДСТУ 3649-2010 п.6.4) 				Вимоги до гальмівних систем (6.4.1-6.4.10)
	Герметичність пневматичного та пневмогідравлічного привода, відсутність підтікання гальмівної рідини (витоку повітря)
	Відповідність

	Відсутність непередбаченого контакту трубопроводів гальмівного привода з елементами КТЗ деталей з тріщинами та залишковою деформацією
	Так

	Функціонування системи сигналізації та контролю гальмівних систем відповідно де вимог НЕ
	Так

	Регулятор гальмівних сил у працездатному стані та відрегульований відповідно до НЕ
	---

	Фіксація органу керування СГС у положенні, що забезпечує її ефективність
	Так

	Наявність та стан механічних елементів привода, передбачених конструкцією згідно НЕ
	Так

	Повернення органів керування РГС в початкове положення при знятті з них зусилля
	Так



5.1 Контроль ефективності  гальмування
	Ггальмівни сили по осях та колесах

	Вісь
	1 вісь
	2 вісь
	3 вісь
	4 вісь
	5 вісь
	Загальна вага КТЗ (кг.)

	Колесо
	ліве
	праве
	ліве
	праве
	ліве
	праве
	ліве
	праве
	ліве
	праве
	

	ГС (Н)
	
	
	
	
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	Загальна гальмівна сила (Н)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Загальна питома гальмівна сила РГС, % (п. 6.4.6.1)
(Не менше ніж 0,45 – для КТЗ категорії N2,N2G,N3,N3G; 0.5 – для інших КТЗ)
	
	Зусилля на органі керування РГС (не повинне перевищувати 490Н)
	

	Максимальний коефіцієнт нерівномірності гальмівних сил коліс осі, % (Не більше 30%) (п. 6.4.6.1)
	
	Тривалість спрацьовування, с (Не більше 0,5с – для КТЗ з гідроприводом; 0,8с – для інших КТЗ) (п. 6.4.6.1)
	

	Загальної питома гальмівна сила СГС, % (п. 6.4.7.2, 6.4.7.3)
(Не менше 0,16 – для КТЗ категорії M, N)
	
	Зусилляна ручному органі керування ( не повинне перевищувати 392Н та на ножному органі керування не повинне перевищувати 490Н)
	

	Орган керування СГС має фіксуватись у всіх положеннях, передбачених конструкцією КТЗ (п. 6.4.7.1)
	Так



6. Склоочисники та склоомивачі вітрового скла(ДСТУ 3649-2010 п.6.5)
	Наявність та обладнання КТЗ склоочисниками та склоомивачами, вітрового скла, передбаченими конструкцією
	Відповідність

	Частота переміщень щіток по мокрому склу в режимі мак. швидкості має бути не менше ніж 35 подвійних ходів за хвилину
	Так

	Відсутність на щітках склоочисників пошкоджень і їх функціонування
	Так

	У разі вимкнення склоочисників щітки займають передбачене конструкцією крайнє положення
	Так

	Склоомивачі подають рідину у зону очищення скла у кількості, достатній для його змочування
	Так



7. Двигун та його системи (ДСТУ 3649-2010 п.6.6,  ДСТУ 4276:2004 ,  ДСТУ 4277:2004)
7.2. Загальні вимоги				Рівень СО та СН (ДСТУ 4277:2004)
	Найменування характеристики або вимоги
	Відповідність
	(СО) % 
	(СН) млн.-1
	Відповідність

	Відсутність підтікання палива в системі живлення
	Так
	N min
	---
	N min
	---
	-

	Стан кришок паливних баків та пристроїв перекриття палива
	Так
	
	
	
	
	

	Працездатність елементів випуску ВГ
	Так
	N підв
	---
	N підв
	---
	-

	Герметичність газової системи живлення, наявність клейма про своєчасне випробування газових балонів
	-
	
	
	
	
	

	
	Коефіцієнт надміру повітря
	λ
	-
	-



7.3Димність відпрацьованих газів ДТЗ з дизелями (ДСТУ 4276:2004)
	Димність, % / млн.-1

	Номер заміру
	Середнє арифметичне чотирьох останніх вимірювань
	Значення, вказане виробником 2
	Нормативне значення, не більше 1,5/2,5(3,0)
	Відмітка про відповідність

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Так


Якщо тип двигуна затверджений за ДСТУ UN/ЕСЕ R24-03:2005(Правилами ЄЕК ООН №24) та має індивідуальний норматив (згідно з документацією або нанесений на двигун), то повинен застосовуватися цей норматив. Примітка 2. У дужках наведений норматив для двигунів  без наддува


7.4Рівень зовнішнього шуму під час випробувань на нерухомому транспортному засобі (ДСТУ 3649-2010)
	Режим вимірювань
	Рівень шуму, дБА

	
	Норматив, не більше, дБА
	Результат випробувань (максимальне значення з шести вимірювань), дБА

	
	
	3/4 максимальних обертів
	Замір 1
	Замір 2
	Замір 3
	сповільнення
	Замір 1
	Замір 2
	Замір 3

	Режим згідно (ГОСТ 27436-87 додаток 1)
	87
	
	
	
	
	
	
	
	


п.6.6.3 Під час проведення державного технічного огляду рівень зовнішнього шуму (звуку) контролюють за потреби (наприклад, у разі виникнення спірних питань щодо стану системи випуску відпрацьованих газів, застосування нештатних (непередбачених) систем випуску тощо).
8. Безпечне скло  (ГОСТ5727-88 п.2.2.4  ДСТУ 3649-2010 п.6.8.7)
	Найменування
	Норматив, не менше, %
	Тип
	Значення
	Відповідність

	Вітрове скло
	75
	II
	
	Так

	Бічне скло праве
	70
	I
	
	Так

	Бічне скло ліве
	70
	I
	
	Так

	Заднє скло
	70
	
	
	Так


Випробування щодо світлопропускання проводяться тільки у разі наявності тонування скла або відсутності знака офіційного затвердження.
9. Відповідність інших елементів конструкції параметрами безпеки (ДСТУ 3649-2010 п.6.8)
	Найменування характеристики або вимоги
	Відповідність

	Стекла, бампери в наявності та справному стані.
	Так

	Дзеркала заднього огляду (наявність, стан, можливість регулювання)
	Так

	Відсутність на вітровому склі тріщин чи сколів
	Так

	Замки дверей кузова чи кабіни (наявність та стан)
	Так

	Засуви бортів вантажної платформи, засуви горловин цистерн (наявність та стан)
	---

	Механізми регулювання і фіксувальні пристрої сидіння водія та пасажира (наявність та стан)
	Так

	Звукові сигнальні пристрої (наявність, маркування знаком відповідності)
	---

	Пристрої обігріву та обдув вітрового скла (наявність та стан)
	Так

	Стан різьбових з'єднань та відсутність непередбачених конструкцією переміщення деталей та вузлів
	Так

	Задній захисний пристрій та пристрої захисту від викидання з-під коліс сторонніх предметів і бруду (наявність)
	---

	Джгути проводів та окремі проводи системи електрообладнання (закріплення, стан ізоляції, відсутність замикань)
	Так

	Стан сполучених робочих поверхонь деталей зчіпного пристрою та пристроїв для страхування
	---

	Ремені безпеки (наявність, стан ременів, замків та інерційних пристроїв)
	Так

	Противідкатні упори (наявність та стан )
	---

	Вогнегасник , аптечка, знак аварійної зупинки або блимаючий червоний ліхтар (наявність та стан)
	Так

	Підголовники (якщо наявність передбачена конструкцією)
	Так



	Результати контролю:
	Найменування системи, нормативного документу або вимоги
	Відповідність

	ДСТУ 3649-2010 *
	Так


* Результати випробувань та висновок про відповідність вимогам стосуються КТЗ, ідентифікаційні данні якого зазначені в таблиці. Ідентифікаційні дані та характеристики КТЗ

Дата складання протоколу #z_dateprotokol#р.



Посадова особа що проводила контроль                        ___________________________                      ____________________________________
                                                                                                                                    (підпис)		                          (Прізвище та ініціали виконавця)


Моніторінг результатів випробувань провів                ___________________________                       начальник ВЛ          Ляшко Д. О. 
                                                                                                                               (Дата та підпис)		                              (Посада, прізвище та ініціали)


                                                                                м.п.



З результатами ознайомлений власник                           __________________________                       ____________________________________
                                                                                                                                       (підпис)		                               (Прізвище та ініціали)


	Примітки.
    - Копії протоколу дійсні тільки після їхнього завірення ВЛ. 



 
Примітка 1: Так/ Ні – якщо висновок позитивний ;  Так/ Ні – якщо висновок негативний; ---  – якщо параметр не застосовується
	Результати випробувань, що наведені в протоколі, не можуть бути опубліковані без узгодження з випробувальною лабораторією 
ТОВ «УКРКОНСАЛТІНВЕСТ». Результати випробувань стосуються тільки КТЗ, що пройшло випробування
	Ф_7.8/01_03р/23
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