	Перелік питань
Спеціальність: 123 «Компʼютерна інженерія», 125 «Кібербезпека»
Освітній рівень: «бакалавр»



КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
	№
п/п
	Текст завдання

	1.
	Зазначте правильне визначення віртуальної локальної комп’ютерної мережі:

	2.
	Для позначення віртуальної локальної комп’ютерної мережі традиційно використовується  абревіатура:

	3.
	Який з наведених термінів найбільш повно відповідає терміну VLAN:

	4.
	Найбільш поширеним способом побудови віртуальних локальних комп’ютерних мереж є:

	5.
	Для побудови статичної віртуальної локальної комп’ютерної мережі використовуються:

	6.
	Взаємодія між вузлами, що підключені до одного комутатора, але належать до різних віртуальних локальних мереж, можлива за допомогою:

	7.
	Віртуальні локальні комп’ютерні мережі є технологією:

	8.
	Локальна комп’ютерна мережа побудована з використанням стандартів 802.3u та 802.11g. Цю мережу необхідно сегментувати на кілька підмереж за допомогою технологій віртуальних локальних комп’ютерних мереж. Який спосіб побудови віртуальних локальних комп’ютерних мереж доцільно використати:

	9.
	В мережі Fast Ethernet, побудованій на базі двох 48-портових комутаторів моделі 3Com SuperStack 3 Switch 4250Т, створені три незалежні віртуальні локальні комп’ютерні мережі з використанням групування портів. Яка кількість портів задіяна для зв’язку між комутаторами?

	10.
	Зазначте який транковий протокол (які транкові протоколи) є стандартом (стандартами) для побудови мереж різних виробників:

	11.
	Довжина тега (заголовка) стандарту 802.1q становить:

	12.
	Інформацію про яку кількість віртуальних локальних комп’ютерних мереж можна передавати при використанні 802.1q:

	13.
	Для передачі через комутатор згідно правил вхідного порта кадр Ethernet мінімальної довжини був доповнений тегом 802.1Q. Якою є довжина кадру (в байтах) при опрацюванні блоком комутації?

	14.
	Для передачі через комутатор згідно правил вхідного порта кадр Ethernet максимальної довжини був доповнений тегом 802.1Q. Якою є довжина кадру (в байтах) при опрацюванні блоком комутації?

	15.
	Який з наведений протоколів модифікує заголовок Ethernet-кадру для передачі по магістральному (транковому) з’єднанні:

	16.
	Зазначте граничні межі нормального діапазону VLAN, які можуть практично використовуватися в мережах, побудованих з використанням комутаторів Ethernet:

	17.
	У мережі Fast Ethernet, побудованій на базі двох 48-портових комутаторів моделі 3Com SuperStack 3 Switch 4250Т, створені дві незалежні віртуальні локальні комп’ютерні мережі з використанням групування портів. Яка кількість портів на комутаторі може бути вивільненою, якщо задіяти транковий протокол?

	18.
	У мережі Fast Ethernet, побудованій на базі двох 48-портових комутаторів моделі 3Com SuperStack 3 Switch 4250Т, створені три незалежні віртуальні локальні комп’ютерні мережі з використанням групування портів. Яка кількість портів може бути вивільненою, якщо задіяти транковий протокол?

	19.
	Серед наведеного переліку протоколів зазначте три протоколи динамічного управління VLAN:

	20.
	Який з наведений протоколів повністю інкапсулює Ethernet-кадр в кадр магістрального (транкового) з’єднання:

	21.
	Зазначте правильне твердження для комутатора Cisco серії 2960:

	22.
	Зазначте який транковий протокол використовується комутатором Cisco 2960:

	23.
	Для переходу в режим конфігурування VLAN з режиму глобального конфігурування на комутаторі Cisco 2960 необхідно виконати команду:

	24.
	Включення поточного інтерфейсу (порта Ethernet) до VLAN на комутаторі Cisco 2960 проводиться командами:

	25.
	Зазначте який режим із переліку є режимом настроювання параметрів (наприклад, назви) VLAN:

	26.
	Зазначте який режим із переліку є режимом настроювання параметрів належності інтерфейсу до VLAN:

	27.
	Переглянути інформацію про належність порта (портів) комутатора Cisco 2960 до певної VLAN можна командою:

	28.
	Для автоматичного налаштування параметрів транкового каналу на комутаторах Cisco використовується протокол:

	29.
	Для переходу в режим конфігурування параметрів бази даних VLAN з привілейованого режиму на комутаторі Cisco 2960 необхідно виконати команду:

	30.
	Зазначте яку команду дозволяється використовувати для порта комутатора Cisco 2960 при формуванні магістрального каналу:

	31.
	Класична маршрутизація між VLAN (Legacy InterVLAN Routing) для виконання функцій маршрутизації передбачає використання:

	32.
	Варіант маршрутизації між VLAN, при якому між комутатором і маршрутизатором налагоджується один транковий канал, носить назву:

	33.
	Мережа організації поділена на дві підмережі з використанням VLAN  (VLAN 10 та VLAN20). Обидві підмережі повинні взаємодіяти між собою та мати доступ до мережі Інтернет з швидкістю не менше 100 Мбіт/с. Що потрібно використати для налагодження міжмережного обміну, за умови застосування Legacy InterVLAN Routing:

	34.
	Зазначте поняття, характерне для Router-On-A-Stick InterVLAN Routing:

	35.
	Зазначте недоліки Router-On-A-Stick InterVLAN Routing:

	36.
	Що означає число 2 у команді encapsulation dot1Q 2 :

	37.
	В якому операційному режимі повинен використовуватися порт комутатора, який підключений до маршрутизатора для реалізації Router-On-A-Stick InterVLAN Routing:


	38.
	Що означає число 2 у команді interface GigabitEthernet 0/0/0.2:

	39.
	Що означає параметр native у команді encapsulation dot1Q 2 native:

	40.
	Адміністраторові необхідно виконати пошук проблем, що виникли при налагодженні транкового каналу на маршрутизаторі для Router-On-A-Stick InterVLAN Routing. Яку команду він може використати:

	41.
	Зазначте правильну розшифровку абревіатури STP:

	42.
	Протокол STP описується у стандарті:

	43.
	Яким є основне завдання алгоритму покриваючого дерева у комутованих мережах:

	44.
	Зазначте, яка топологія формується у протоколі STP:

	45.
	Повідомлення протоколу STP позначається як:

	46.
	Яка адреса використовується як адреса призначення для пересилки повідомлень  протоколу STP:

	47.
	При наявності двох однакових по вартості (метриці) маршрутів до кореневого комутатора вибір маршруту:

	48.
	Адміністраторові мережі необхідно, що високопродуктивний комутатор Gigabit Ethernet, який розміщений у центрі мережі, побудованої з використанням надлишкових зв’язків, став кореневим комутатором. Які дії він повинен виконати, щоб бути впевненим, що цей комутатор дійсно стане кореневим:

	49.
	У якому випадку протокол STP здійснює автоматичне переналагодження портів комутатора:

	50.
	Яке твердження є коректним при роботі порта комутатора у режимі Listening:


	51.
	Зазначте правильну розшифровку абревіатури STP:

	52.
	Протокол RSTP початково був описаний у стандарті:

	53.
	Який параметр застосовується при виборах кореневого комутатора у протоколі RSTP, якщо адміністратор не здійснював налагодження пріорітету:

	54.
	Яку назву у протоколі RSTP отримали порти, до яких підключаються кінцеві вузли (ПК, сервери, принтери, тощо):

	55.
	Головною метою розробки протоколу RSTP є:

	56.
	Скільки екземплярів активної топології будує протокол RSTP:

	57.
	Зазначте правильне (правильні) твердження щодо граничних портів (Edges Ports) протоколу RSTP:

	58.
	Яке десяткове значення пріорітету ідентифікатора комутатора гарантує вибори комутатора як кореневого у протоколі RSTP:

	59.
	Зазначте, яка топологія формується у протоколі RSTP:

	 60.
	Який з наведених параметрів використовуються для формування ідентифікатора комутатора у класичному протоколі RSTP:

	61.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	62.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	63.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	 64.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	65.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	66.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	67.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	68.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	69.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	70.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів визначити, який із комутаторів буде обраний кореневим:
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	71.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 100Base-TX (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-4 – SW-2 – SW-1:
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	72.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 1000Base-T (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-4 – SW-2 – SW-1:
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	73.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 100Base-TX (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-3 – SW-1:
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	74.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 1000Base-T (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-3 – SW-1:


[image: image14.wmf] 

 

SW

-

1

 

MAC

 

–

 

001C00B32911

 

Priority 

–

 

32769

 

 

 

 

 

SW

-

2

 

SW

-

3

 

SW

-

4

 

SW

-

5

 

MAC 

–

 

001C00A11247

 

Priority 

–

 

32769

 

MAC 

–

 

001C0000482A

 

Priority 

–

 

32769

 

MAC 

–

 

001C0010BFD1

 

Priority 

–

 

32769

 

MAC 

–

 

001C00004884

 

Priority 

–

 

32769

 



	75.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-5 –SW-3 – SW-1:
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	76.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-5 –SW-2 – SW-1:
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	77.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-4 –SW-2:
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	78.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-4 –SW-2 – SW-1 – SW-3:
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	79.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-3 – SW-4:
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	80.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість маршруту SW-1 – SW-3 – SW-5:
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	 81.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 100Base-TX (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-3:
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	 82.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 1000Base-T (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-4:
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	 83.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 1000Base-T (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-5:
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	84.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів та технології 100Base-TX (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-1:
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	85.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-5:
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	86.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-4:
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	 87.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-5:
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	 88.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-4:
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	89.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-1:
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	90.
	Для наведеної мережі, побудованої на базі комутаторів (за умови використання шкали 802.1D-1998), визначити вартість кореневого маршруту для комутатора SW-1:
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	91.
	Який з STP-протоколів застосовується за замовчуванням на комутаторах Cisco 2960:

	92.
	Якою командою Cisco IOS здійснюється активація протоколу RPVST+ на комутаторі Cisco:

	93.
	Яка з наведених нижче команд Cisco IOS (за умови, що налагодження STP-протоколу не здійснювалося) забезпечує гарантію того, що комутатор Cisco буде обрано як кореневий:

	94.
	Яка команда Cisco IOS дозволяє вивести загальну інформацію про стан роботи протоколу STP на комутаторі:

	95.
	На комутаторі Cisco, базова MAC-адреса якого 0000.0CE5.32A8, виконана команда spanning-tree vlan 10 priority 4096. Яким буде ідентифікатора комутатора:

	96.
	На комутаторі Cisco, базова MAC-адреса якого 0000.0CE5.32A8, виконана команда spanning-tree vlan 1 priority 0. Яким буде ідентифікатора комутатора:

	97.
	Значення поля приорітету комутатора Cisco за замовчуванням в STP-протоколах становить:

	98.
	Який із комутаторів Cisco у наведеній на рисунку схемі мережі є кореневим:
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	99.
	Встановлення фіксованого значення пріоритету для формування ідентифікатора комутатора Cisco для VLAN 1 здійснюється командою Cisco IOS:

	100.
	На комутаторі Cisco виконана команда show spanning-tree, результат виконання цієї команди наведено нижче. Який висновок можна зробити за результатами виконання цієї команди:
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	101.
	Для мережі виділена ІР-адреса 198.16.140.0 з маскою 255.255.255.128. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	102.
	Для мережі виділена ІР-адреса 208.126.18.0 з маскою 255.255.255.192. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	103.
	Для мережі виділена ІР-адреса 197.17.21.0 з маскою 255.255.255.224. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	104.
	Для мережі виділена ІР-адреса 206.165.8.0 з маскою 255.255.255.240. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	105.
	Для мережі виділена ІР-адреса 212.142.196.0 з маскою 255.255.255.248. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:



	106.
	Для мережі виділена ІР-адреса 165.18.0.0 з маскою 255.255.224.0. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	107.
	Для мережі виділена ІР-адреса 178.22.0.0 з маскою 255.255.240.0. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	108.
	Для мережі виділена ІР-адреса 188.180.0.0 з маскою 255.255.248.0. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	109.
	Для мережі виділена ІР-адреса 157.224.0.0 з маскою 255.255.252.0 Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	110.
	Для мережі виділена ІР-адреса 191.0.0.0 з маскою 255.255.254.0. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:


	111.
	Для мережі виділена ІР-адреса 210.106.14.0 з префіксом /25. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	112.
	Для мережі виділена ІР-адреса 198.12.46.0 з префіксом /26. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	113.
	Для мережі виділена ІР-адреса 195.15.1.0 з префіксом /27. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	114.
	Для мережі виділена ІР-адреса 196.65.178.0 з префіксом /28. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	115.
	Для мережі виділена ІР-адреса 223.42.96.0 з префіксом /29. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	116.
	Для мережі виділена ІР-адреса 180.1.0.0 з префіксом /19. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	117.
	Для мережі виділена ІР-адреса 176.224.0.0 з префіксом /20. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	118.
	Для мережі виділена ІР-адреса 190.192.0.0 з префіксом /21. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	119.
	Для мережі виділена ІР-адреса 191.192.0.0 з префіксом /22. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	120.
	Для мережі виділена ІР-адреса 191.192.0.0 з префіксом /23. Визначте скільки підмереж наявно в цій мережі та скільки вузлів наявно в окремій підмережі:

	121.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

192.168.1.0/27

192.168.1.32/27

192.168.1.64/27

192.168.1.96/27

	122.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

195.1.1.0/26

195.1.1.64/26

195.1.1.128/26

195.1.1.192/26

	123.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

202.5.5.0/28

202.5.5.16/28

202.5.5.32/27

	124.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

220.1.1.128/26

220.1.1.192/27

220.1.1.224/27

	125.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

198.1.1.128/27

198.1.1.192/28

198.1.1.224/28

	126.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

185.1.0.0/24

185.1.1.0/24

185.1.2.0/24

185.1.3.0/24

	127.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

188.1.0.0/23

188.1.2.0/23

188.1.4.0/23

188.1.6.0/23

	128.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

172.1.0.0/24

172.1.1.0/24

172.1.2.0/23

	129.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

175.1.0.0/26

175.1.0.64/26

175.1.0.128/26

175.1.0.192/26


	130.
	Для заданих ІР-адрес підмереж визначити сумарну ІР-адресу мережі:

195.1.0.0/28

195.1.0.16/28

195.1.0.32/27

	131.
	Серед наведених пристроїв зазначте маршрутизатор:

	132.
	Маршрутизація працює на рівні моделі OSI:

	133.
	Маршрутизація здійснюється на основі:

	134.
	Метрика маршруту – це:




	135.
	Яку з таблиць використовує маршрутизатор для прийняття рішення про передачу пакету?

	136.
	Які дії виконає маршрутизатор, якщо отримає ІР-пакет, адреса призначення якого знаходиться у віддаленій мережі:

	137.
	Шлюз по замовчуванню – це:

	138.
	Аналогом поняття метрика маршруту є поняття:

	139.
	Що з нижчезазначеного не може знаходитися в таблиці маршрутизації

	140.
	Зазначте правильне твердження:




	141.
	З якою метою на маршрутизаторі налагоджується сумарний статичний маршрут:

	142.
	Яке твердження стосується статичних маршрутів:

	143.
	Зазначте найправильніше твердження:

	144.
	Зазначте поняття, що стосується маршрутизації за замовчуванням:

	145.
	Зазначте правильне твердження, яке стосується мережі, що наведена нижче:
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	146.
	Зазначте правильне твердження, яке стосується мережі, що наведена нижче:
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	147.
	Зазначте адміністративну відстань Cisco за замовчуванням, яка використовується для статичних маршрутів:

	148.
	Зазначте характеристику/призначення маршруту за замовчуванням:

	149.
	Маршрутизатор, на якому налагоджується маршрутизація за замовчуванням позначається як:

	150.
	Якою є сумарна адреса для мереж 192.168.8.0/22, 192.168.12.0/22 та 192.168.16.0/22 при формуванні статичного маршруту:

	151
	Зазначте поняття, характерні для динамічної маршрутизації:

	152
	Зазначте поняття характерні для протоколу маршрутизації OSPF:



	153.
	Зазначте поняття характерні для протоколу маршрутизації RIP:




	154.
	Зазначте поняття характерні для протоколу маршрутизації EIGRP:

	155.
	В яку з таблиць протокол динамічної маршрутизації вносить дані про оптимальний маршрут:

	156.
	Аналогом поняття метрика маршруту є поняття:




	157.
	Зазначте головні функції (головну функцію) динамічної маршрутизації:

	158.
	Визначте перевагу впровадження динамічної маршрутизації:



	159.
	Модуль певного протоколу динамічної маршрутизації визначив, що до мережі призначення наявно кілька маршрутів. Який фактор буде використано в першу чергу для вибору оптимального маршруту передачі пакету:

	160.
	Яка із зазначених характеристик не може бути використана для розрахунку метрик у протоколах динамічної маршрутизації:

	161.
	Адміністративна відстань напряму підключеної мережі (інтерфейсу) за замовчуванням дорівнює:

	162.
	Адміністративна відстань статичного маршруту за замовчуванням дорівнює:

	163.
	Адміністративна відстань протоколу OSPF за замовчуванням дорівнює:

	164.
	Адміністративна відстань протоколу EIGRP за замовчуванням дорівнює:

	165.
	Адміністративна відстань протоколу RIP за замовчуванням дорівнює:

	166.
	Адміністративна відстань протоколу сумарного маршруту протоколу EIGRP за замовчуванням дорівнює:

	167.
	Адміністративна відстань протоколу зовнішнього EIGRP за замовчуванням дорівнює:

	168.
	Адміністративна відстань External BGP за замовчуванням дорівнює:

	169.
	Адміністративна відстань Internal BGP за замовчуванням дорівнює:

	170.
	Діапазон значень адміністративної відстані Cisco:

	171.
	Як називається статичний маршрут, при налагодженні якого як параметр команди використано тільки ІР-адресу наступного переходу:

	172.
	Який параметр застосовується для формування рекурсивного статичного маршруту:

	173.
	Як називається статичний маршрут, при налагодженні якого як параметр команди використано тільки вихідний інтерфейс:

	174.
	Який параметр застосовується для формування прямо підключеного статичного маршруту:

	175.
	Який із наведених статичних маршрутів створюється із зазначенням адреси наступного переходу (Next-Hop IP-Address) та інтерфейсу виходу (Exit Interface):

	176.
	Який параметр (параметри) застосовується для формування повністю визначеного статичного маршруту:

	177.
	Який із наведених статичних маршрутів рекомендовано застосовувати на тупикових маршрутизаторах:

	178.
	Зазначте поняття, яке є характерним для маршруту за замовчуванням:

	179.
	У якому з статичних маршрутів при налагодженні зазначається параметр «Адміністративна відстань»:

	180.
	Зазначте поняття, яке є характерним для плаваючого статичного маршруту:

	181.
	З якою метою введено механізм плавачих статичних маршрутів:

	182.
	Мережний адміністратор використав команду ip route 172.18.0.0 255.255.255.0 Serial0/0/1 для створення плаваючого статичного маршруту. Цей маршрут повинен виконувати роль резервного маршруту до мережі 172.18.0.0/16, інформація про яку отримана за допомогою засобів протоколу EIGRP. Після виконання команди EIGRP-маршрут був видалений з матриці маршрутизації, хоча протокол EIGRP на пристрої функціонує коректно. Чому плаваючий статичний маршрут не працює так як потрібно:

	183.
	Зазначте коректне пояснення поняття плаваючий статичний маршрут:

	184.
	Зазначте правильне твердження щодо функціонування плаваючого статичного маршруту:

	185.
	Зазначте правильне твердження щодо налагодження плаваючого статичного маршруту:

	186.
	На маршрутизаторі Cisco виконано команди: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/0/0 та ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/0/1 50. Яку команду, або набір команд необхідно використати, щоб перевірити, чи дійсно налагоджена конфігурація працює коректно.

	187.
	На маршрутизаторі Cisco як основний протокол маршрутизації застососується протокол OSPF. Для резервування одного із маршрутів, отриманих за допомогою OSPF адміністратор вирішив застосувати механізм плаваючих статичних маршрутів. Яке значення адміністративно відстані необхідно встановити для плаваючого статичного маршруту у цьому випадку:


	188.
	Чому плаваючий статичний маршрут повине бути налагоджений з більшою адміністративною відстанню, ніж протокол динамічної маршрутизацїї, якщо вони застосовуютьс яодночасно на одному маршрутизаторі:

	189.
	На маршрутизаторі Ciscо R-1 налагоджено функціонування протоколу OSPFv3. Якою командою можна створити резервний статичний маршрут, який буде використано у випадку, коли маршрут отриманий за допомогою OSPFv3 буде вилучено із таблиці маршрутизації:

	190.
	На маршрутизаторі Ciscо R-1 налагоджено функціонування протоколу EIGRPv6. Якою командою можна створити резервний статичний маршрут, який буде використано у випадку, коли маршрут отриманий за допомогою OSPFv3 буде вилучено із таблиці маршрутизації:

	191.
	Зазначте правильно записану команду, що формує стандартний IPv4-маршрут на маршрутизаторі Cisco:

	192.
	Зазначте правильно записану команду, що формує IPv4-маршрут за замовчуванням на маршрутизаторі Cisco:

	193.
	Зазначте правильно записану команду, що формує прямо підключений статичний IPv4-маршрут на маршрутизаторі Cisco:

	194.
	Зазначте правильно записану команду, що формує рекурсивний статичний IPv4-маршрут на маршрутизаторі Cisco:

	195.
	Зазначте правильно записану команду, що формує повністю визначений статичний IPv4-маршрут на маршрутизаторі Cisco:

	196.
	Зазначте правильно записану команду, що формує плаваючий статичний IPv4-маршрут на маршрутизаторі Cisco:

	197.
	Зазначте правильно записану команду, що формує статичний IPv4-маршрут до вузла на маршрутизаторі Cisco:

	198.
	Зазначте правильно записану команду, що формує сумарний статичний IPv4-маршрут на маршрутизаторі Cisco, для наступних мереж:

Мережа А – 195.1.1.0/26

Мережа В – 195.1.1.64/26

	199.
	Зазначте правильно записану команду, що формує стандартний IPv4-маршрут на маршрутизаторі Cisco:

	200.
	Зазначте правильно записану команду, що формує IPv4-маршрут за замовчуванням на маршрутизаторі Cisco:

	201.
	Зазначте режим Cisco IOS, у якому проводиться налагодження статичних маршрутів для маршрутизатора Cisco R-1:

	202.
	За допомогою якої команди Cisco IOS можна вивести таблицю маршрутизацїі:

	203.
	За допомогою якої команди Cisco IOS можна вивести таблицю IPv6 маршрутизацїі:

	204.
	За допомогою якої команди Cisco IOS можна активується використання IPv6 маршрутизацїі на маршрутизаторі Cisco:

	205.
	Який варіант команди відповідає правильно сформованому статичному IPv4-маршруту за замовчуванням на маршрутизаторі Cisco:

	206.
	Яка з  Windows-команд покаже повний маршрут (як послідовність переходів) при перевірці зв’язку між двома вузлами, що знаходяться у різних мережах:

	207.
	Статичний маршрут створений на маршрутизаторі командою Cisco IOS ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0. Зазначте як позначається такий маршрутизатор:

	208.
	Який тип маршрутних записів маршрутизатор опрацьовує в першу чергу:

	209.
	Як позначається маршрут за замовчуванням у таблиці маршрутизації маршрутизатора Cisco:

	210.
	Очистити таблицю маршрутизації при використанні статичної маршрутизації можна командою (командами):

	211.
	Наведена формула розрахунку метрики це:
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	212.
	Наведена формула розрахунку метрики це:
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	213.
	Наведена формула розрахунку метрики це:
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	214.
	Наведена формула розрахунку метрики це:
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	215.
	Наведена формула розрахунку метрики це:
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	216.
	Наведена формула стосується розрахунку:
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	217.
	Наведена формула стосується розрахунку:
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	218.
	Поняття еталонна пропускна здатність 
[image: image42.wmf]RefBW

 застосовується для розрахунку метрики:

	219.
	Поняття кількість переходів застосовується для розрахунку:

	220.
	Зазначте характеристики, які застосовуються при розрахунку метрики статичного маршруту:

	221.
	Протокол маршрутизації RIP побудований на основі алгоритму:

	222.
	Протокол RIP працює на рівні моделі OSI:



	223.
	Зазначте параметр, який може використовувати протокол RIP як метрику:

	224.
	Яка метрика маршрутизації використовується у протоколі RIP:

	225.
	Якою є адміністративна відстань для протоколу RIP:



	226.
	Зазначте поняття характерні для протоколу RIP:

	227.
	Зазначте характеристики протоколу RIPv2:

	228.
	Зазначте параметр, який може використовувати протокол RIP як метрику:

	229.
	Зазначте параметр, який може використовувати протокол RIP як метрику:

	230.
	Зазначте параметр, який може використовувати протокол RIP як метрику:

	231.
	Відключення маршрутизації на маршрутизаторі Cisco по протоколу RIP проводиться командою:

	232.
	Зазначте, якою з команд можна визначити з якими параметрами налагоджений і працює протокол RIP на маршрутизаторі:

	233.
	Перехід в режим налагодження маршрутизації по протоколу RIP v2 здійснюється командою (послідовністю команд):

	234.
	Інформацію про те, що маршрутизатор R1 налагоджується для підтримки маршрутизації по протоколу RIP, можна отримати з рядка:

	235.
	Отримати інформацію про розсилку оновлень протоколу RIP на маршрутизаторі можна командою:

	236.
	Параметром для команди network при налагодженні протоколу RIP є:

	237.
	Порт маршрутизатора RIP, до якого застосована команда passive-interface:

	238.
	Яка з команд Cisco IOS використовується для налагодження або діагностики роботи протоколу RIP на маршрутизаторі Cisco:

	239.
	Яка з команд Cisco IOS використовується для налагодження або діагностики роботи протоколу RIP на маршрутизаторі Cisco:

	240.
	Яка з команд Cisco IOS використовується для налагодження або діагностики роботи протоколу RIP на маршрутизаторі Cisco:

	241.
	Що має відбутися, перш ніж ABR зможе почати надсилати оновлення стану посилань у кілька областей?

	242.
	Який пріоритет маршрутизатора на маршрутизаторі OSPF заважає йому стати призначеним маршрутизатором?

	243.
	Які переваги пропонує OSPF при зростанні великих мереж?

	244.
	Що оновлюється, коли OSPF надсилає свої оновлення маршрутизації?

	245.
	Як називається сукупність мереж і маршрутизаторів, що мають однакову ідентифікацію?

	246.
	Що вважається недоліком OSPF?

	247.
	Яка з наступних команд включить параметр OSPF point-to-multipoint?

	248.
	Враховуючи наведені нижче кроки, який правильний порядок кроків для роботи OSPF? 

1. Виберіть відповідні маршрути для використання. 

2. Підтримуйте інформацію про маршрут. 

3. Встановіть сусідство маршрутизаторів. 

4. Відкрийте для себе маршрути. 

5. Виберіть призначений маршрутизатор і резервний призначений маршрутизатор.

	249.
	Яка мультикаст адреса DR використовується для спілкування LSUs для всіх OSPF-маршрутизаторів в мережі з множинним доступом?

	250.
	Яка правильна команда для сумаризації маршрутів на ABR?

	251.
	Протокол OSPF описується у стандарті (стандартах):

	252.
	Протокол маршрутизації OSPF побудований на основі алгоритму:

	253.
	Значення Reference Bandwidth для протоколу OSPF за замовчуванням (згідно стандарту) становить:

	254.
	Для каналу Fast Ethernet значення стандартної метрики протоколу OSPF становить:

	255.
	Якою буде метрика маршруту R_1–R_3 для схеми, зазначеної на рисунку:
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	256.
	Якою буде метрика маршруту R_1–R_3 для схеми, зазначеної на рисунку:
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	257.
	Повідомлення (оголошення) про стан зв’язків в протоколі OSPF позначаються як:

	258.
	Серед інтерфейсів маршрутизатора зазначте той, якому по замовчуванню буде встановлено найбільше значення метрики по протоколу OSPF:

	259.
	Адміністративна відстань протоколу OSPF за замовчуванням на маршрутизаторах Cisco дорівнює:

	260.
	Максимальне значення метрики, що свідчить про неодосяжність мережі протоколу OSPF становить:

	261.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:
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	262.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:


[image: image46.wmf] 
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	263.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:
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	264.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:
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	265.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:
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	266.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:


[image: image50.wmf] 
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	267.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:
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	268.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:


[image: image52.wmf] 
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	269.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:


[image: image53.wmf] 

 

 

 

R

-

1

 

R

-

2

 

R

-

3

 

T1

 

FE

 



	270.
	Якою буде метрика OSPF-маршруту між маршрутизаторами R-1 та R-3 за умови, що еталонна пропускна здатність встановлена за замовчуванням:


[image: image54.wmf] 
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	271.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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R

-

1

 

R

-

3

 

R

-

6

 

R

-

5

 

X

 

GE

 

FE

 

FE

 

FE

 

Ethernet

 

 

 

R

-

2

 

R

-

4

 

GE

 

GE

 

FE

 

OSPF Domain

 

Area 0

 

Ref

BW

 

= 10

9

 

bit/s

 



	272.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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	273.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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	274.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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	275.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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	276.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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	277.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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	278.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.
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	279.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.


[image: image63.wmf] 
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	280.
	Визначити, який із маршрутів буде оптимальним для передачі трафіку з маршрутизатора R-1 до мережі X.


[image: image64.wmf] 
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	281.
	Для пересилки оновлень призначеним маршрутизаторам у протоколі OSPF використовується:

	282.
	Значення пріоритету інтерфейсу для протоколу OSPF змінюється в межах:

	283.
	Hello-interval для широкомовних мереж з множинним доступом за замовчуванням становить __ секунд:

	284.
	Dead-interval для широкомовних мереж з множинним доступом за замовчуванням становить __ секунд:

	285.
	На рисунку виведено результат виконання команди:
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	286.
	Звичайний маршрутизатор OSPF встановлює повне відношення сусідства:



	287.
	Пріоритет інтерфейсу для протоколу OSPF за замовчуванням дорівнює:

	288.
	Скільки відносин сусідства протоколу OSPF (без виборів призначених маршрутизаторів) буде сформовано у мережі, схему якої наведно нижче:
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	289.
	Скільки відносин сусідства протоколу OSPF (за звичайних умов налагодження та нормального функціонування маршрутизаторів) буде сформовано у мережі, схему якої наведено нижче:
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	290.
	Яка з наведених IP-адрес буде обраною як Router ID  (RID), якщо на маршрутизаторі протокол OSPF налаштований за замовчуванням:

	291.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Fast Ethernet 0/0 – 195.1.1.254/24

Gigabit Ethernet 0/0/0 – 200.1.1.2/30

Gigabit Ethernet 0/0/1 – 175.1.1.2/28

Gigabit Ethernet 0/1/0 – 195.1.2.1/30

Loopback 0 – 100.1.1.1/24

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	292.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Gigabit Ethernet 0/0/0 – 200.1.1.2/30

Gigabit Ethernet 0/0/1 – 101.1.1.2/28

Gigabit Ethernet 0/1/0 – 7.1.2.1/30

Loopback 0 – 100.1.1.1/24

Loopback 1 – 101.1.1.1/24

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	293.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Fast Ethernet 0/0 – 192.168.100.1/24

Fast Ethernet 0/1 – 195.1.1.1/30

Fast Ethernet 1/1 – 195.1.1.5/30

Serial 0/0 – 195.1.1.9/30

Serial 0/1 – 196.1.1.1/30

Serial 1/0 – 196.0.0.126/25

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	294.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Fast Ethernet 0/0 – 191.255.255.1/24

Fast Ethernet 0/1 – 193.255.255.1/30

Loopback 0 – 1.1.1.1/30

Loopback 1 – 2.2.2.2/30

Loopback 2 – 3.3.3.3/30

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	295.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Fast Ethernet 0/0 – 200.0.0.1/30

Gigabit Ethernet 0/0/0 – 201.0.0.1/30

Gigabit Ethernet 0/0/1 – 195.1.1.254/28

Serial 0/0/0 – 180.1.1.1/30

Loopback 1 – 200.1.1.1/30

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	296.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Fast Ethernet 0/0 191.255.255.254/24

Fast Ethernet 0/1 193.255.255.254/30

Fast Ethernet 1/1 195.1.1.254/30

Gigabit Ethernet 0/0/0 – 201.0.0.1/30

Gigabit Ethernet 0/0/1 – 195.1.1.254/28

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	297.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Gigabit Ethernet 0/0/0 – 201.254.252.1/30

Gigabit Ethernet 0/0/1 – 195.200.1.254/28

Serial 0/0/0 – 180.1.1.1/30

Serial 0/0/1 – 222.0.0.1/30

Serial 0/1/0 – 180.1.1.254/30

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	298.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Fast Ethernet 0/0 191.255.255.1/24

Fast Ethernet 0/1 193.255.255.1/30

Fast Ethernet 1/0 195.255.255.254/30

Fast Ethernet 1/1 197.255.255.254/24

Serial 0/0 199.1.1.254/30

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	299.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Fast Ethernet 0/0 191.255.255.1/24

Fast Ethernet 0/1 193.255.255.1/30

Fast Ethernet 1/1 195.1.1.254/30

Loopback 0 1.1.1.1/30

Loopback 1 2.2.2.2/30

Loopback 2 3.3.3.3/30

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	300.
	На OSPF-маршрутизаторі налагоджено та активовано наступні інтерфейси:

Gigabit Ethernet 0/0/0 – 126.1.1.1/30

Gigabit Ethernet 0/0/1 – 180.200.0.1/22

Gigabit Ethernet 0/1/0 – 199.1.200.1/25

Gigabit Ethernet 0/1/1 – 5.5.5.5/30

Loopback 0 – 10.10.10.10/30

Loopback 30 – 20.20.200.2/30

Яким буде у цьому випадку ідентифікатор маршрутизатора:

	301.
	Який з маршрутизаторів є виділеним OSPF-маршрутизатором:
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	302.
	Який з маршрутизаторів є виділеним OSPF-маршрутизатором:
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	303.
	Який з маршрутизаторів є виділеним OSPF-маршрутизатором:
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R

-

1

 

R

-

2

 

R

-

5

 

R

-

4

 

R

-

3

 

R

ID 

–

 

100.1.1.1

 

R

ID 

–

 

100.1.1.1

0

 

R

ID 

–

 

195.1.1.20

 

R

ID 

–

 

191.1.1.1

 

R

ID 

–

 

193.1.1

.

254

 



	304.
	Який з маршрутизаторів є виділеним OSPF-маршрутизатором:
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	305.
	Який з маршрутизаторів є виділеним OSPF-маршрутизатором:
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	306.
	Який з маршрутизаторів є виділеним OSPF-маршрутизатором:
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	307.
	Який з маршрутизаторів є виділеним OSPF-маршрутизатором:
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	308.
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	321.
	Зазначте, з якою метою в протоколі OSPF введено поняття область мережі:

	322.
	В якій топології, як правило створюється тупикова область:

	323.
	Який діапазон значень приймає ідентифікатор області в мережах OSPF:

	324.
	Адміністратор здійснив налагодження маршрутизатора Cisco за сценарієм, що наведено нижче. Зазначте характеристики маршрутизатора після виконання цього сценарію.

[image: image88.png]Ri(config)# router ospf 3
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
R1(config-router)# network 172.16.1.64 0.0.0.63 area 1
R1(config-router)# network 172.16.1.192 0.0.0.63 area 1
R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.7 area 0
R1(config-router)$ end

R1f






	325.
	Який запис в таблиці маршрутизації маршрутизатора Cisco показує, що у мережі налагоджено застосування кількох OSPF областей:

	326.
	На маршрутизаторі Cisco налагоджено функціонування протоколу маршрутизації OSPF за умови використання кількох областей. Який запис у таблиці маршрутизації пристрою показує, що у таблицю додано зовнішній маршрут з використанням редистрибуції:

	327.
	Куди підключаються немагістральні області при впровадженні багатообласного варіанту протоколу OSPF:

	328.
	Який механізм застосовується у протоколі OSPF для реалізації ієрархічної мершрутизації:

	329.
	Для зазначення тупикової області протоколу OSPF необхідно виконати команду:

	330.
	Зазначте перевагу застосування багатообласного варіанту протоколу OSPF:

	331.
	Ви підключили новий маршрутизатор в існуючу мережу і налагодили роботу протоколу OSPF, але цей новий маршутизатор не отримує маршрутної інформації від інших маршрутизаторів. Визначте причину. Виконані команди: Router(config)# router ospf 1 → Router(config-router)#network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0

	332.
	Зазначте пропускну здатність за замовчуванням для послідовного інтерфейсу маршрутизатора Cisco, який налагоджений для роботи у OSPF-домені:

	333.
	Зазначте правильно записану команду network для додавання інформації про підключену мережу по протоколу OSPF на маршрутизаторі Cisco:

	334.
	Яка команда може бути використана на маршрутизаторі Cisco для перегляду бази даних link-state протоколу OSPF?

	335.
	За допомогою якої команди на маршрутизаторі Cisco можна вивести перелік сусідів за протоколом OSPF:

	336.
	За допомогою якої команди на маршрутизаторі Cisco можна вивести перелік відомих OSPF-маршрутів:

	337.
	На маршрутизаторі Cisco R_1 при здійсненні налагодження протоколу OSPF виконані команди, що наведені ниже. Відносини сусідства з маршрутизатором R_2 після виконання цих команд не встановилися. Протокол OSPF на маршрутизаторі R_2 налагоджено коректно. Якою є причина ситуації: 

…

R_1(config)#router ospf 1

R_1(config-router)#network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0

…

	338.
	Зазначте правильно записану команду network для додавання інформації про підключену мережу по протоколу OSPF на маршрутизаторі Cisco:

	339.
	Зазначте правильну команду і режим настройки протоколу OSPF на маршрутизаторі Cisco R1:

	340.
	Якою командою можна вивести базу даних протоколу OSPF:

	341.
	Абревіатура EIGRP розшифровується як:

	342.
	Зазначте виробників обладнання, які реалізують функціонування протоколу EIGRP у своїх маршрутизаторах:

	343.
	Протокол EIGRP працює на рівні стеку TCP/IP:

	344.
	Протокол EIGRP є:

	345.
	Зазначте характеристику, яка не використовується для формування метрики у протоколі EIGRP:

	346.
	Адміністративна відстань по замовчуванню у протоколі EIGRP становить:

	347.
	Інтервал оновлення маршрутної інформації по замовчуванню для протоколу EIGRP становить:

	348.
	Який алгоритм використовується в протоколі EIGRP для вибору оптимального маршруту:

	349.
	Яка кількість переходів по замовчуванню показує недосяжність мережі у протоколі EIGRP:


	350.
	Зазначте групову адресу, яка використовується для пересилки повідомлень протоколів IGRP/EIGRP:

	351.
	Зазначте команду за допомогою якої можна визначити чи використовується на маршрутизаторі протокол маршрутизації EIGRP:

	352.
	Параметром для команди router eigrp є:

	353.
	При налаштування протоколу маршрутизації EIGRP маска:

	354.
	Зазначте пропускну здатність за замовчуванням для послідовного інтерфейсу маршрутизатора Cisco, який налагоджений для роботи у EIGRP-домені:

	355.
	Якою командою можна вивести таблицю маршрутизації лише протоколу EIGRP:

	356.
	Якою командою налаштовується hello-інтервал протоколу EIGRP:

	357.
	Якою командою вмикається режим сумаризація маршрутів протоколу EIGRP:

	358.
	Активація виведення діагностичної інформації про відправку та отримання повідомлень протоколу EIGRP виконується командою:

	359.
	Виведення топологічної інформації протоколу EIGRP виконується командою:

	360.
	Виведення інформації про інтерфейси, які беруть участь у

роботі протоколу EIGRP та параметри їх взаємодії виконується командою:

	361.
	Серед наведеного переліку зазначте протоколи віддаленого доступу:

	362.
	Зазначте правильне твердження:

	363.
	Серед наведеного переліку зазначте номер порта Telnet:

	364.
	Серед наведеного переліку зазначте номер порта SSH:

	365.
	Серед наведеного переліку зазначте протокол віддаленого доступу з високим рівнем безпеки:

	366.
	Чи можливе одночасне підключення до маршрутизатора по протоколах Telnet та SSH:

	367.
	Абревіатура SFTP розшифровується як:

	368.
	Альтернативою протоколу TFTP для завантаження операційної системи маршрутизатора та її конфігураційного файлу протокол:

	369.
	Зазначте поняття, спільні для протоколів Telnet та SSH:

	370.
	Серед наведеного переліку зазначте протокол віддаленого доступу з передачею даних у відкритому вигляді:

	371.
	Абревіатура DHCP розшифровується як:

	372.
	Протокол DHCP базується на:

	373.
	Зазначте параметри адресації, які не виділяються по протоколу DHCP:

	374.
	Для транспортування повідомлень DHCP використовується протокол:

	375.
	Яке твердження є коректним стосовно операцій DHCP:

	376.
	Вузол отримав DHCP-повідомлення, яке містить параметри адресації. Адреса шлюзу по замовчуванню 192.168.5.33/28. Якою є ІР-адреса даного вузла:

	377.
	Яке твердження описує процес динамічного призначення ІР-адрес DHCP-сервером:

	378.
	Зазначте повідомлення, яке не є повідомленням протоколу DHCP:

	379.
	Зазначте пару портів, які використовуються у процесі взаємодії DHCP-клієнта і DHCP-сервера:

	380.
	DHCP-сервер налагоджено для надання адрес у мережі з маскою 255.255.255.192. Дана мережа підключена до іншої мережі. Діапазон з перший 18 адрес зарезервовано для статичного використання. Яка кількість адрес у даній мережі може одночасно бути виділена динамічно:

	381.
	Абревіатура ACL розшифровується як:

	382.
	Абревіатура ACE розшифровується як:

	383.
	Зазначте правильне твердження:

	384.
	Список доступу дозволяє використовувати маршрутизатор як:

	385.
	Зазначте вид маски, що застосовується при формуванні  ACL:

	386.
	Стандартний список контролю доступу функціонує на:

	387.
	Стандартний список контролю доступу для фільтрації з ІР-пакету використовує:

	388.
	Базовий діапазон значень нумерованих стандартних списків контролю доступу для протоколу IP на маршрутизаторі Cisco це діапазон:

	389.
	Маска списку контролю доступу вигляду 0.0.1.127 є:

	390.
	Розширений список контролю доступу функціонує на:

	391.
	Створення нумерованого стандартного списку контролю доступу на маршрутизаторі Cisco здійснюється командою:

	392.
	Створення іменованого стандартного списку контролю доступу на маршрутизаторі Cisco здійснюється командою:

	393.
	Запис правила стандартного нумерованого списку контролю доступу access-list 25 deny 195.1.1.1 0.0.0.0 можна замінити записом:

	394.
	Адміністратор виконав на маршрутизаторі Cisco команду, яка вивела такий результат 

R1#

…

  10 permit 192.168.1.56 0.0.0.7

  20 permit 192.168.1.64 0.0.0.63 (4 match(es))

  30 deny any (8 match(es))

R1# 

Яку команду виконав адміністратор?

	395.
	Мережному адміністратору необхідно обмежити доступ вузлів з мережі Network до мережі Research and Development за допомогою списку контролю доступу. На якому інтерфейсі і в якому напрямку необхідно застосувати список контролю доступу.

[image: image89.png]Network 1 Research and
Development






	396.
	Для чого застосовується конструкція deny при формуванні правила списку контролю доступу?

	397.
	Встановлення дозволу передачі пакету у правилі списку контролю доступу на маршрутизаторах Cisco здійснюється за допомогою службової конструкції

	398.
	Встановлення заборони передачі пакету у правилі списку контролю доступу на маршрутизаторах Cisco здійснюється за допомогою службової конструкції

	399.
	Для активації фільтрації вхідного трафіку за допомогою стандартного списку доступу ACL 10 на інтерфейсі маршрутизатора Cisco необхідно виконати команду:

	400.
	Зазначте режим Cisco IOS у якому створюються правила стандартного нумерованого списку контролю доступу:

	401.
	Наведіть правильний варіант розшифрування абревіатури HSRP:

	402.
	Протокол HSRP належить до сімейства протоколів:

	403.
	Протокол HSRP описується у стандарті:

	404.
	Який протокол резерування шлюзу налагоджено на маршрутизаторі Cisco, фрагмент конфігурації якого наведено на рисунку:

[image: image90.png]FastEthernetl/0 — Group 5
State is Master

Virtual P address is 10.8.8.213

Virtual MAC address is 0000.5600.0105

Advertisement interval is 1.000 sec

Preemption enabled

Priority is 100

Master Router is 10.8.8.215 (local), priority is 100
Master Advertisement interval is 1.000 sec

Master Down interval is 3.609 sec





	405.
	Який протокол резерування шлюзу налагоджено на маршрутизаторі Cisco, фрагмент конфігурації якого наведено на рисунку:

[image: image91.png]FastEthernet0/0 - Group 1
State is Active
5 state changes, last state change 00:21:37
Virtual IP address is 192.168.1.11
Active virtual MAC address is 0000.0c07.ac0l
Local virtual MAC address is 0000.0c07.ac01 (vl default)
Hello time 5 sec, hold time 15 sec
Next hello sent in 4.312 secs
Preemption disabled
Active router is local
Standby router is 192.168.1.3, priority 100 (expires in 12.904 sec)
Priority 101 (configured 101)





	406.
	У чому різниця між протоколами VRRP і HSRP?

	407.
	Альтернативним протоколом для протоколу HSRP є:

	408.
	Протокольні блоки даних якого протоколу використовує протокол HSRP для доставки службової інформації:

	409.
	Який порт використовує протокол HSRP для передачі повідомлень:

	410.
	Протоколом розширенням HSRP, який забезпечує балансування навантаження є протокол:  

	411.
	До складу резервної групи протоколу HSRP не входить:

	412.
	HSRP Standby Group емулює:

	413.
	Резервна група протоколу HSRP (Standby Group) для решти пристроїв мережі представляється у вигляді:

	414.
	Локальна мережа фізично підключена до глобальної мережі через інтерфейси 3-х маршрутизаторів, на яких коректно налаштовано функціонування протоколу HSRP. Яку IP-адресу шлюзу за замовчуванням необхідно вказувати при налаштуванні робочих станцій даної мережі для забезпечення високого рівня доступності глобальної мережі?

	415.
	Яка кількість груп може використовуватися в протоколі HSRP версії 1:

	416.
	Яка кількість груп може використовуватися у протоколі HSRP версії 2:

	417.
	Зазначте правильне визначення терміну. Hello Time – це:

	418.
	Зазначте правильне визначення терміну. Hold Time – це:

	419.
	Маршрутизатор в HSRP групі не може знаходитися в стані:

	420.
	Маршрутизатор в HSRP групі не може знаходитися в стані:

	421.
	Абревіатура NAT розшифровується як:

	422.
	Абревіатура NAPT розшифровується як:

	423.
	В Basic NAT опрацьовуються:

	424.
	В NAPT опрацьовуються:

	425.
	Мережа організації, яка складається з 125 вузлів (4 комутатори, об’єднані в один керований стек, 3 керованих точки доступу, 5 серверів, 116 робочих станцій) і використовує адреси 192.168.76.0/24, підключена до мережі Інтернет через маршрутизатор, на якому налагоджено і функціонує Basic NAT. Кількість зарезервованих для організації зовнішніх ІР-адрес – 8. Яка кількість комп’ютерів одночасно може взаємодіяти з зовнішньою мережею?

	426.
	Наведіть як мінімум два синоніми терміну NAT Overload:

	427.
	Варіант технології NAT, в якому одна незареєстрована локальна ІР-адреса відображається однією зареєстрованою глобальною ІР-адресою, – це:

	428.
	Варіант технології NAT, в якому одна незареєстрована локальна ІР-адреса відображається однією з набору зареєстрованих глобальних ІР-адрес (причому адреси з набору можуть змінюватися в наступних сеансах), – це:

	429.
	Який з наведених нижче варіантів технології NAT пов’язує множину локальних ІР-адрес до однієї глобальної зареєстрованої ІР-адреси:



	430.
	Організація має мережу з 25 комп’ютерів, яку необхідно підключити до мережі Інтернет. Існує потреба забезпечення одночасного доступу всіх комп’ютерів, але організації виділено лише чотири глобальних зареєстрованих ІP-адреси. Як необхідно налагодити маршрутизатор, щоб забезпечити вказану потребу:

	431.
	Маршрутизатор Ciscо налагоджений з використанням команди ip nat pool test 192.168.6.10 192.168.6.20 netmask 255.255.255.0. Який варіант NAT налагоджено:

	432.
	У файлі конфігурації  маршрутизатора Cisco міститься команда ip nat inside source static 10.99.199.9 172.137.16.9. Яке призначення даної команди:

	433.
	При використанні технології NAT на маршрутизаторах Cisco адреса, визначена деінде поза даною організацією, – це:  

	434.
	При використанні технології NAT на маршрутизаторах Cisco адреса, яка визначена деінде поза даною організацією і не є Інтернет-адресою, – це:

	435.
	При використанні технології NAT на маршрутизаторах Cisco адреса, яка використовується в організації і є Інтернет-адресою, – це:

	436.
	При використанні технології NAT на маршрутизаторах Cisco адреса, яка використовується в організації і не є Інтернет-адресою,– це:

	437.
	Результат виконання якої команди наведено на рисунку:

[image: image92.png]Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

--- 42.0.0.45 192.168.0.3 - -
create 00:40:25, use 00:40:25,
flags:

static, use_count: 0

--- 42.0.0.50 192.168.0.4 - -
create 00:40:25, use 00:40:25,
flags:

static, use_count: 0

--- 42.0.0.51 192.168.0.5 - -
create 00:40:25, use 00:06:46,
flags:

static, use count: O





	438.
	На рисунку наведено результат виконання команди.  Аналіз виведеного результату показує, що застосовується технологія:
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Icmp 42.0.0.55:1536     192.168.0.21:1536   10.0.0.5:1536      10.0.0.5:1536
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	439.
	Яку команду IOS необхідно виконати для налагодження NAT на інтерфейсі маршрутизатора Cisco, підключеному до мережі Internet:

	440.
	Яку команду IOS необхідно виконати для налагодження NAT на інтерфейсі маршрутизатора Cisco, до якого підключена приватна локальна мережа:

	441.
	Наведіть правильний варіант розшифрування абревіатури NTP:

	442.
	Протокол NTP описується у стандартах:

	443.
	Протокол NTP є протоколом ______________ рівня моделі OSI:

	444.
	Зазначте номер рівня моделі OSI, до якого належить протокол NTP:

	445.
	Протокольні блоки даних якого протоколу використовує протокол NTP для доставки службової інформації:

	446.
	Яка версія протоколу NTP використовуються у практиці побудови сучасних мереж:

	447.
	Яка адреса застосовується у протоколі NTP за умови групової розсилки повідомлень:

	448.
	Який порт за замовчуванням використовує протокол NTP для передачі повідомлень:

	449.
	Зазначте правильне твердження стосовно протоколу NTP:

	450.
	Рівень ієрархії протоколу NTP позначається як:

	451.
	Наведіть правильний варіант розшифрування абревіатури Syslog:

	452.
	Протокол Syslog описується у стандартах:

	453.
	Протокол Syslog є протоколом ______________ рівня моделі OSI:

	454.
	Зазначте протокол, який застовується для журналювання подій в IP-мережах:

	455.
	Протокольні блоки даних якого протоколу за замовчуванням використовує протокол Syslog для доставки службової інформації:

	456.
	Зазначте роль, яку не можуть виконувати програмні модулі протоколу Syslog:

	457.
	Зазначте правильне твердження стосовно протоколу Syslog:

	458.
	Кількість рівнів важливості повідомлень протоколу Syslog становить:

	459.
	У межах одного вузла (однієї системи) можуть функціонувати:

	460.
	Вкажіть рівень важливості повідомлення Emergency протоколу Syslog

	461.
	Результат виконання якої команди наведено на фрагменті:

[image: image94.png]R_1%#
Clock is synchronised, stratum 3, referemce is 212.251.14.84

nominal freg is 250.0000 Hz, actual freg is 250.0007 Hz, precision is 2++24
reference time is CD94CFEB.S01B3679 (01:17:15.562 Athens Sun Apr 19 2016)
clock offset is -0.0552 msec, root delay is 0.09 msec

root dispersion is 0.12 msec, peer dispersion is 0.00 msec

loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is -0.000003095 s/s
system poll interval is 64, last update was 476 sec ago.

R 1%






	462.
	Результат виконання якої команди наведено на фрагменті:

[image: image95.png]R_1#

address ref clock st. when  poll  reach delay  offset disp
$+127.127.1.1 Locr. 7 B 16 377 0.000 0.000 0.253
~195.97.91.220 131.188.3.221 2 64 64 1 0.000 -175.05  7937.5
* sys.peer, % sclected, + candidate, - outlyer, x falscticker, ~ configured

R 1%





	463.
	Результат виконання якої команди наведено на рисунку:

[image: image96.png]R_1%#
155.57.91.220 configured, our_master, sane, valid, stratum 2
ref ID 131.188.3.221 , time CD94E194.SBEASAT8 (02:32:36.347 Athens Sun Apr 19 2009)
our mode client, peer mode server, our poll intvl 64, peer poll intvl 64

root delay 0.05 msec, root disp 41.32, reach 377, sync dist 0.16

delay 0.00 msec, offset -252.8879 msec, dispersion 3.02

precision 2++20, version 4
org time CD94ESE1.DEFET162

8:45.935 Athens Sun Apr 15 2009)
rec time CD94ES62.287A2A0D 0.158 Athens Sun Apr 15 2009)
xmt time CD94ESE2.22ESE145 (02:48:50.136 Athens Sun Apr 15 2009)
filtdelay = 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

filtoffset = -0.30 -0.30 -0.29 -0.28 -0.27 -0.27 -0.26 -0.25
filterror = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

minpoll = 6, maxpoll = 10

R 1%






	464.
	Результат виконання якої команди наведено на рисунку:

[image: image97.png]R_1#
02:07:05 Athens Sun Apr 31 201¢
Time source is NTP

R 1%






	465.
	На NTP-сервері, який має IP-адресу 195.1.1.1/24, налагоджено аутентифікацію з ключем 10 та паролем pass4NTP. Зазначте коректний сценарій налагодження маршрутизатора Cisco R_1 як NTP-клієнта:

	466.
	Зазначте команду, якою активується застосування протоколу Syslog на маршрутизаторі Cisco:

	467.
	Зазначте команду, за допомогою якої на маршрутизаторі Cisco активується пересилка результатів журналювання подій на Syslog-сервер з адресою 195.1.1.100/25:

	468.
	Зазначте команду, за допомогою якої на маршрутизаторі Cisco переглядаються результати журналювання:

	469.
	Який тип повідомлення системного журналу доступний тільки адміністратору і тільки через CLI Cisco?

	470.
	Адміністратор мережі ввів команду logging trap 4 в режимі глобальної конфігурації. Який результат даних дій?

	471.
	Де знаходиться стартова конфігурація маршрутизатора Cisco при нормальному включенні:

	472.
	Маршрутизатор Cisco завантажився в режимі ROMMON. Що це:

	473.
	Який тип кабелю використовується для з’єднання двох пристроїв, наведених на рисунку:


[image: image98.wmf] 

 

 



	474.
	Який з Еthernet-кабелів використовується для з’єднання двох пристроїв, наведених на рисунку:


[image: image99.wmf] 
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	475.
	Який з Еthernet-кабелів використовується для з’єднання двох пристроїв, наведених на рисунку:


[image: image100.wmf] 

 

 



	476.
	Який з типів пам’яті маршрутизатора Cisco поділяється на основну (процесорну) пам’ять та пам’ять вводу-виводу:

	477.
	Після нормального завантаження маршрутизатор Cisco знаходиться:

	478.
	Зазначте три основні місця звідки може бути завантажений образ Cisco IOS:

	479.
	Результат виконання якої команди наведено на рисунку:

[image: image101.png]System flash directory:
File Length Name/status

1 5880916 C800-3s-mz.121-9.T.bin
[5880980 bytes used, 2507628 available, 8388608 total]
8192K bytes of processor board System flash (Read/Write)





	480.
	Який об’єм оперативної пам’яті встановлено в маршрутизаторі Cisco, протокол завантаження якого наведено на рисунку:

[image: image102.png]Cisco-1841- (revision-5.0) -with-114688K/16384K bytes -of -memory. 4
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	481.
	Зазначте правильну розшифровку скорочення CDP:

	482.
	На якому рівні моделі OSI функціонує протокол CDP:

	483.
	Яка основна мета використання протоколу CDP:

	484.
	Для передачі PDU протоколу CDP використовуються:

	485.
	Для розсилки анонсів у протоколі CDP використовується групова МАС-адреса:

	486.
	Зазначте правильну розшифровку скорочення LLDP:



	487.
	На якому рівні моделі OSI функціонує протокол LLDP:

	488.
	PDU протоколу LLDP інкапсулюються в:

	489.
	Для розсилки анонсів у протоколі LLDP використовується групова МАС-адреса:

	490.
	По замовчуванню на пристроях Cisco протокол LLDP:

	491.
	Яка команда відключає CDP на всіх інтерфейсах мережевого пристою (маршрутизатора чи комутатора):

	492.
	Якою командою можна отримати деталізовану інформацію про сусідні пристрої мережі Cisco:

	493.
	Включення функціонування протоколу CDP на конкретному інтерфейсі проводиться командою:

	494.
	Для встановлення 2-х хвилинного інтервалу утримання інформації по протоколу CDP використовується команда:

	495.
	Результат виконання команди ping показав відстуність зв’язку між напряму з’єднаними маршрутизаторами Cisco R-1 та R-2. Мережний адміністратор виконав команду show cdp neighbors. Зазначте підставу виконання цієї команди:

	496.
	Яка команда деактивує функціонування протоколу LLDP на комутаторі Cisco:

	497.
	Якою командою Cisco IOS можна отримати деталізовану інформацію про сусідні пристрої мережі по протоколу LLDP:

	498.
	Команда show lldp виводить:

	499.
	Результат виконання команди ping показав відстуність зв’язку між напряму з’єднаними комутаторами Cisco R-1 та Huawei R-2. Мережний адміністратор виконав команду Cisco IOS show lldp neighbors. Зазначте підставу виконання цієї команди:


	500.
	Відключення відправки повідомлень LLDP на певному інтерфейсі маршрутизатора Cisco здійснюється за допомогою команди:
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