
 Выбор способа выемки пород и проходческого оборудо-
вания 

Выбор способа выемки зависит от коэффициента крепости пересекае-
мых пород f. Способ выемки пород может быть буровзрывным или ком-
байновым. На выбор проходческого оборудования (буровой и погрузочной 
техники, тип комбайна, вид призабойного и магистрального транспорта) 
влияют, кроме коэффициента крепости пород f, ещё размеры выработки 
(площадь поперечного сечения, длина), угол её наклона, вид применяемой 
на шахте энергии, категория шахты по газовыделению. 

Механический способ разрушения пород, в основном, ограничен ко-
эффициентом крепости пересекаемых пород до 6, однако следует учиты-
вать последние разработки, данные о которых ещё не вошли в справочную 
литературу (Приложение А табл. А.1) длина выработки не менее 300 м, 
площадь сечения ограничена технической характеристикой комбайна. 

Буровзрывной способ разрушения применяется при любой крепости 
породы, когда применение механического способа невозможно или неэф-
фективно. Данные по новой технике приведены в табл.А.2 и А.3. 

Для проведения выработок по смешанным породам с резко отличны-
ми прочностными свойствами может быть применён комбинированный 
способ разрушения пород в забое. 

Исходя из принятого способа разрушения пород, площади сечения, 
угла наклона выработки, её протяжённости выбирается проходческое обо-
рудование для выполнения основных и вспомогательных процессов про-
ходческого цикла, определяются виды и средства транспорта. 

Определяется вид подрывки, форма забоя, решаются другие техноло-
гические вопросы и затем устанавливается последовательность выполне-
ния проходческих процессов и операций. 

Определяется схема проветривания выработки при проходке. 
Приводится схема расположения проходческого оборудования и транс-порта в 
выработке. 













 

 47

Приложение А 
Таблица А.1 

Техническая характеристика комбайнов 
 

Тип комбайна КСП-21 КСП-32 П-110 П-220 
Площадь сечения вы-
работки в проходке, м2 

6 – 17 10 – 29 7 – 25 9 –30 

Максимальное значе-
ние прочности разру-
шаемых пород на сжа-
тии, МПа 

70(не более 50% 
площади забоя) 

100 
100 (до 15% 
присечки при 

суммарной 75%) 

120 (до 15% при-
сечки при сум-
марной 75%) 

Коэффициент присечки 
вмещающих пород, ед 

0,75 До 1 До 1 До 1 

Абразивность разру-
шаемых пород, мг 

15 15 15 18 

Угол наклона выработ-
ки, град 12±  12±  12±  12±  

Техническая произво-
дительность, м3/мин 

0,23 – 1,42 0,3 – 1,8 0,3 – 1,75 0,3 – 30 

Тип исполнительного 
органа 

Продольно – 
режущий 

Продольно 
– режущий 

Поперечно – 
режущий 

Поперечно – ре-
жущий 

Мощность двигателей, 
кВт суммарная испол-
нительного органа 

110 
75 

190 
130 

190 
110 

312 
1102×  

Масса комбайна, т 26 45 36+3 48 
Основные размеры, м 
Ширина  
Высота  
Длина  

 
1,7 
1,7 
10,5 

 
2,51 
1,9 
10,0 

 
2,3 
1,5 
12,8 

 
2,55 
1,85 
13,0 

Изготовитель  
Ясиноватский 
машзавод 

Ясиноват-
ский машза-

вод 
НКМЗ НКМЗ 
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Таблица А.2 

Техническая характеристика породопогрузочных машин 
Тип машины МП – 2 МПК – 3у МПК – 2у МПП – 3 НК – 1 
Минимальная 
площадь сече-
ния выработ-
ки в проходке, 

м2 

7,0 6,4 6,0 6,0 7,5 

Размеры вы-
работки, м: 
Ширина 
Высота 

   

 
 

2,15 
2,35 

 
 

2,5 
2,9 

Фронт по-
грузки, м 

неограничен неограничен неограничен 2,3 3,3 

Коэффициент 
крепости по-

род f 
До 12 любой любой любой любой 

Угол наклона 
выработки, 

град 
12±  12±  12±  3±  3±  

Техническая 
производи-
тельность, 
м3/мин 

4,2 1,0 0,7 1,0 1,9 

Энерговоору-
жённость, кВт 

78 55 40 
20 пневмопри-

вод 
45 пневмо-
привод 

Механизм пе-
редвижения 

Гусеничный Гусеничный Гусеничный 
Колесно – 
рельсовый 

Колесно – 
рельсовый 

Вместимость 
ковша, м3 

-------- 1,0 0,7 0,5 0,25 

Максималь-
ный размер 
погружаемой 
породы, мм 

500 800 600 350 400 

Основные 
размеры, м 
Ширина 
Высота 

 

 
 

2,21 
1,5 

 
 

1,9 
2,2 

 

 
 

1,25 
2,25 

 
 

1,35 
2,80 

Изготовитель 
НКМЗ 

Новогорлов-
ский машза-

вод 

Новогорлов-
ский машза-

вод 

Криворожский 
гормашзавод 

Криворож-
ский гормаш-

завод 
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Таблица А.3 
Техническая характеристика бурильных и буропогрузочных машин 

Тип машины УБШ-
313А 

УБШ-
253 УБШ-255 УБШ-

354 УБШ-227 УБШ-252 МБП-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Площадь се-
чения выра-
ботки вчерне, 

м2 

12-20 6-12 8-18 12-20 5-14 6-12 >8 

Размер забоя, 
обуриваемого 
с одной по-
зиции , м: 
Высота 
Ширина 

 
 
 
 

3,8 
4,7 

 
 
 
 

3,4 
3,7 

 
 
 
 

4,2 
4,4 

 
 
 
 

4,2 
5,2 

 
 
 
 

3,5 
4,5 

 
 
 
 

3,4 
3,7 

 
 
 
 

3,4 
4,4 

Максималь-
ное значение 
коэффициен-
та крепости f 

8 и 11 8 и 11 20 20 25 14 12 

Угол наклона 
выработки, 

град 
10±  10±  12±  12±  0 0 12±  

Способ буре-
ния шпуров 

Вращ. и 
вращ-уд. 

Вращ. и 
вращ-
уд. 

вращ-уд. вращ-
уд. вращ-уд. Вращ. и 

вращ-уд. 
Вращ. и 
вращ-уд. 

Вид энергии Элек-
трич. 

Элек-
трич. Электрич. Элек-

трич. Пневм. Электрич. Элек-
трич. 

Привод бу-
рильной го-

ловки 

Элек-
трич. 

Элек-
трич. Гидравл. Гид-

равл. Гидравл. Электрич. Элек-
трич. 

Энерговоо-
ружённость, 

кВт 
55 110 55 110 40 55 78+11 

Число бу-
рильных ма-

шин 
2 1 1 2 1 1 1 

Механизм 
передвижен. 

Гусенич-
ный 

Гусе-
ничный 

Гусенич-
ный 

Гусе-
нич-
ный 

Колёсно-
рельс. 

Ко-
лёсно-
рельс. 

Гу-
сенич-
ный 

Осн. размеры 
машины, м: 
Ширина 
Высота 
Длина 

 
 

1,4 
1,65 
10,5 

 
 

1,4 
1,7 
10,5 

 
 

1,2 
1,8 
9,8 

 
 

1,67 
1,95 
10,4 

 
 

1,3 
1,9 
8,5 

 
 

1,15 
1,325 
10,0 

 
 

2,21 
1,8 

10,32 
Масса, т 11,0 9,0 8,0 14,5 8,0 6,0 22,0 

Изготовитель 
Новогор-
ловский 
машзавод 

Ново-
горлов-
ский 
машза-
вод 

Буран Буран 
Криворож-
ский гор-
машзавод 

Новогор-
ловский 
машзавод 

НКМЗ 

Производи-
тельность 

бурения, м/ч 
32-90 20-54 40 77 40 20-54 20-50 




